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D. 04.00.00. PODBUDOWY

04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji inwestycji: ,,Budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych Nr 07315 Nowa Wie$ - Grzebsk - Brzozowo od km 2+900,00 do km 3+568,00 i Nr 07314 Chmielewo -
Grzebsk od km 6+715,00 do km 6+860,00".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa famanego frakcji 0/31,5 przy grubosci warstwy 20 cm z stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.42.  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki
kruszywa, ktora po zaggszczeniu stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM. 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogblne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani
0go6lne” pkt.2.
2.2. Materialy do wykonania podbudowy
2.1.1. Kruszywo.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.1.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714/1S powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w

tablicy 1 oraz na rysunku .

Tabela 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
Mm %
63 100
31,5 78 — 100
16 57-87
42-170
30-54
21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito
0,5 mm.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowg wykonana metoda stabilizacji mechanicznej

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okres$lone w tablicy 2
Tabela 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

Lp. Wilasciwosci Wymagania Badania wg normy

1 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % , nie wigcej niz 40 PN-B-06714-[4]
Scieralnos¢ ziarn w bebnie Los Angeles:

) | catkowita, po pelnej liczbie obrotéw, % nie wigkszy 50 PN-B-06714-18

niz,

b. czg$ciowa, po 1/5 liczbie obrotéw, % nie wigcej niz, 35 PN-B-06714-18

3 Mrozogdp'ornosc‘, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i 10 PN-B-06714-19
odmrazania, % nie wigkszy niz

4 Nasigkliwo$¢, % nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
Wskaznik piaskowy po S-krotnym zaggszczeniu metoda I

5 lub IT wg PN-B-04481, % 30-70 BN-64/8931-01

6 Zawarto$¢ ziarn < niz 0,075 mm, % 2-12 PN-B-06714-15

7 Zawarto$¢ nadziarna, % nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystgpujac do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbgdne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci,
- rowniarek lub ukladarki do rozwozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) do rozkladania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki,
- przewoznych zbiornikbw na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych lekkich i $rednich,
- walcoéw wibracyjnych.
Sprzegt powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
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4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Srodki
transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowg powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D.04.01.01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy odsaczajacej z
piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci wigkszym od 8 m/dobg, wedlug zasad okreslonych w ST D.04.02.01. ,,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”.

Zamiast warstwy odsaczajacej podioze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami
lotnymi z wegla brunatnego wedlug zasad okreslonych w ST D.04.05.00. ,,Podbudowy i ulepszone podloza z gruntow
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym”.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15
cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci; takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych rozpoczgcie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zaggszczeniem zamieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczaé od krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czgSciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
nizej polozonej krawedzi 1 przesuwa¢ si¢ pasami podluznymi w strong wyzej potozonej krawedzi.
Nieroéwnosci i zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do trzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
(metoda II).

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie zawilgocony powinien by¢ przesuszony
przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli  wilgotno$¢  mieszanki  kruszywa  jest nizsza od  optymalnej o wigcej niz  20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

5.4. Utrzymanie podbudowy .

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bgdzie wykorzystywal - za zgoda Inzyniera/ Inspektora Nadzoru - gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania
ogo6lne" pkt.6. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w pkt. 2.1.
6.1. Badania w czasie robot.
6.1.1. Czestotliwo$é ora zakres badan i pomiaréow.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
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Tabela 3. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych przy budowie podbudowy.

Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna pow.
Podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [m’]

Minimalna ilo§¢ badan na
dziennej dzialce roboczej

Lp. Wyszczegélnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 600
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa

Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m?

AW

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 2 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej jego zmianie

6.1.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa.

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru.

6.1.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby Proctora wg

PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja + 10%, -20%. Wilgotnos$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17.
6.1.4. Zageszczenie podbudowy.

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia, nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora (metoda II). Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 i nie rzadziej niz raz na
5000 m2 , lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Wlasciwosci kruszywa.

Badania pelne kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.1.
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m
3 | Ré6wnos¢ podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Podczas budowy — w trzech punktach na kazdej dzialce lecz nie
7 | Grubosé rzadziej niz raz na 400 m?
Fubose Przed odbiorem — w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
Nosénos¢ podbudowy
8 - modul odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 100 m
- ugigcie sprezyste Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
6.2.1.  Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.2.  Rzedne wysokoSciowe
Odchylenia rzgdnych wysokos$ciowych podbudowy od rz¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cm i —
2 cm.
6.2.3.  Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5]. Nierownosci

poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢ 12 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%.
6.2.5.  Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz—5 cm i +10 cm.
6.2.6.  Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé + 10%.




D.04.04.02.

6.2.7.  Nos$nos¢ podbudowy
Nos$no$¢ podbudowy nalezy okresla¢ zgodnie z pkt. 6.3.2. niniejszej SST, w przypadku gdy zaggszczenie wg BN- 77/8931-
12 jest niemozliwe.
6.3. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co najmnie;j
w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja Projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzi¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od
spadkéw projektowanych nie powinno byé wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wod.
6.4. Zageszczenie podbudowy
Zaggszczenie podbudowy nalezy badaé co najmniej 2 razy dziennie, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m* . kontrole zaggszczenia nawierzchni nalezy wykonaé metoda obciazen

plytowych.
Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagana no$no$¢ podbudowy z kruszywa
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm
Droga [Mpa]
Pierwotne — M g Wtérne — M g
Droga powiatowa <100 170

. Zageszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
M g, Od pierwotnego M g mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2:

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10cm. wyrdéwnanie i powtdrne
zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym nizej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna glgbokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$é¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgboko$¢ zgodnie z decyzja

InZyniera / Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy.

Podczas odbioru warstwy, wykorzystujac wynik badan zaggszczenia prowadzonych w sposob ciagly w czasie budowy,
nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych tzn. gdy wskaznik zaggszczenia jest rowny lub wigkszy
od wymaganego albo stosunek modutu odksztatcen od pierwotnego modutu jest mniejszy od wymaganego.

Jezeli procent badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% warstwe nalezy zerwaé i wymieni¢ na nowa na
koszt Wykonawcy.

6.4.4. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy .

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru .

Koszt dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy - tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikato z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (1 metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i Kierownika Projektu i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje
na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
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10.

10.1.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej

Placi sie z 1 m® wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego.

Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,
e spulchnianie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajace;j,
e dostarczenie materiatow,
e dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
e wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
e zageszczanie poszezegolnych warstw,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
2. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt
5. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
13. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
14. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
15. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles.
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

17. PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego




