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boisko wielofunkcyjne Wieczfnia Koscielna KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jm.
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ’ha
d.1/0112-02 wierzchnie boiska I
|analogia !
10.0001+(4628) 'ha 0.129'
[ [RAZEM | 0.129
2‘KNNR 1 | Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m? |
d.1{0113-01 spycharek |
46728 'm2 1288.000
| | | RAZEM 1288.000
3 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych 1m3
d.1l0215-01 naodl.do 10 m ‘
0.20"46"28 m? 257.600!
| L | \RAZEM | 257.600
4 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15m3w  Im? !
d1 ’0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km ’
sam.samowytad. i
) 10.20°46°28 imd |  257.600!
| | 'RAZEM | 257.600
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m? | |
d.1/0208-02 | mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
“ !Krotnosc 4 ¥ | i
| 1257.6 m3 | 257.600]
| | [RAZEM 257.600
6 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ‘mz |
d.1 ‘0103-03 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i { |
| 4624 m2 | 1104.000;
| 'RAZEM 1104.000
7/KNNR & |Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mechanicznie 0 gr.10 cm |m2 |
d.1/0104-03 ! |
46°28 m?2 | 1288.000
: [RAZEM |  1288.000
} 8 KNNR 6 | Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm ‘m? ] |
d1/0113-01 | : |
46'28 m2 | 1288.000;
k i \RAZEM | 1288.000
S{KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm Im2 ] !
d.1{0113-04 I |
14628 . im2 | 1288.000
[ i RAZEM | 1288.000
10|KNNR € 1;Warstwy wyréwnawcze zageszczane recznie grys kamienny tamany 0-4mm gr. m? f {
d.1{0105-01 15cm |
analogia | f ! i
146728 m? 1288.000
| i RAZEM | 1288.000
11/KNNR 1 | Ulozenie warstwy trawy syntetycznej wypetnionej piaskiem m? { i
d.1/0526-01 | \ |
|analogia i ‘
’ 146*28 m? 1288.000
! RAZEM | 1288.000
12 | Dostarczenie nawierzchni ze sztucznej trawy wypsinionej piaskiem kwarcowym m?
di 1ka|k. wias- |na istniejacym utwardzonym podiozu wys. 20mm
} |46°28 m2 1288.000
! RAZEM ! 1288.000
13/KNNR 6 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.1 ‘0404-03 | petnione piaskiem i
1(44+26)2 E m 140.000
: RAZEM . 140.000
14 KNR 202 ‘stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z wykorzystaniem m?
d.1{0203-01 |pompy do betonu -pod tuleje wyposazenia - bramki i kosze i |
10.5'0.5"1.0"(2+4+4) me o 2.500
'RAZEM | 2.500
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boisko wielofunkcyjne Wieczfnia Koscielna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
2|WYPOSAZENIE i 2
15| KNR 2-23 T‘Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki w gotowych fundamentach szt.
d.2/0309-02 |
2 st o 2.000
| | RAZEM 2.000
16 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do slupkoéw i stojakéw drewnianych do koszykéwki w gotowych |szt.
d.2/0309-06 |fundamentach |
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
17]KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej w gotowych fun- |szt.
d.2/0309-05  |damentach
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
18/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki lszt. 1 !
d.2/0310-02
2 szt. 2.000]
| RAZEM | 2.000
19/WYCENA Dostawa zestawdw do siatkéwki, stupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, ca- }szt ]
d.2|DOSTAW- 1086 z certyfikatem na znak bezpieczerstwa |
cY, 1 E
11 |szt 1.000!
| | 'RAZEM | 1.000
20/KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej, malowanych far- 'szt.
d.2/0309-05 ba olejng nawierzchniowg |
kalk. wias- { |
na | I |
14 iszt. | 4.000,
| = [RAZEM | 4.000
21|KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do  |szt. | [
d.2/0310-06  |pitki recznej | |
kalk. wias- | |
na } |
2 szt. 2000
| | RAZEM 2.000
22|WYCENA |Dostawa zestawow do pitki recznej, bramki z tulejami i siatkami, cato$¢ z certy- |szt
d.2|DOSTAW- fikatem na znak bezpieczenstwa |
cY i
2 szt | 2.000|
| | |[RAZEM 2.000
23|KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojakéw metalowych do koszy-  szt.
d.2/0310-06 kowki i | J
kalk. wlas- | |
na patid ;
4 |szt. | 4.000,
! | ‘ RAZEM 4.000
24 WYCENA | Dostawa zestawu do koszykwki, wysieg 1,6m, wysokos¢ do obreczy 3,05m, szt [ |
d.2|DOSTAW- |tablica laminowana 120x90cm, obrecz uchyina, siateczka, catosc z certyfika- |
CcYy |tem na znak bezpieczeristwa |
12 szt 2.000
| |RAZEM 2.000
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boisko wielofunkcyjne Wieczfnia Koscielna KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3 OGRODZENIE _‘
25[KNR 2-01  [Wykopanie doiéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.Ill)[dét. | Py
d.3/0312-10 | \‘
21+12+20+11 |dét. 64.000
[ |RAZEM __| 64.000
26|KNR 201 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdituz 1 m ;rn3 [ [
d.3/0415-03 krawedzi wykopu - kat.gr.IV | [
0.21.0'64 m | 12.800
|RAZEM | 12.800
27|KNR 202  |Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z wykorzystaniem {m? | |
d.3/0203-01 pompy do betonu i ‘
0.5'0.5*1.0*64 Im? 16.000/
\ [RAZEM | 16.000
28/KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 4 m na stupkach stalowych profilowanych o roz- 'm ] |
d.3/1803-03 stawie 2.4 m obsadzonych w gniazdach | | |
analogia | |
(46+28)*2-(1.0°2+2.5) Im 143,500
| { RAZEM | 143.500
29/KNR 2-02 |Wrota z 2 furtkami wysokosci 2,5 m; szeroko$¢ wrot 2,5 m i furtki 1 m z siatki  kpl. [
d.3/1808-03 w ramach stalowych na gotowych stupkach - systemy panelowe przemystowe | }
analogia | |
L 1 kpl. | 1.000
RAZEM | 1.000





