LEGENDA:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 3 cm
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Od km O+OOO’OO dO km O+629100 3. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna grubosci 4-5 cm

4. Pobocze z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospétki i zwiru ) stabilizowanego
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| FROJEKT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO

INWESTOR

GMINA WIECZFNIA KO$CIELNA )
06-513 WIECZFNIA KOSCIELNA, WIECZFNIA KOSCIELNA 48

TOPROJEKT | STUDIUM BRANZA SHALA

Tomasz DUSiskl | PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 1: 50

05- 500 ki sn A
UL. KREVSZTOF A KAMILA

BACZYNSKIEGD | pygynEk NUMER RYSUNKU
TEL/FAX 023 659 4932

TEL. KOM. 508 262 14 PRZEKROJ NORMALNY 2

NIF 5£2- 185- 18-06
REGON 142762461

PROJEKTANT BRANZA DR OGO OPRACOW AL i

MGR INZ. ANDRZEJ DUSINSKI | MGR INZ. TOMASZ DUSINSK

FRAN A AUTORSKIE ZASTRZEZONE Ly, prey 1t A2 Gl RT3
FIE MAZ/BD/1332/01
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