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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

w M. WIECZFNIA-KOLONIA

I. Dane informacyjne:

1. Teren lokalizacji: jedn.ewid. 141309 2 Wieczfnia Koscielna, obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz.
47, 32/2,33/2,33/1, 46,53/49, 53/24

2. Inwestor: Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna pow.
miawski,

I1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe:

1. Umowa na opracowanie niniejszego projektu;

2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.Podktad sytuacyjno — wysoko$ciowy sporzadzony w dniu 10.11..2015 r. przez PPUMH Miarbud
Pracownia Geodezyjna, 06-500 Mtawa, ul. Ks. Piotra Skargi 7

4. Dokumentacja geotechniczna dla oczyszczalni sciekow sporzadzona w czerwcu 2015 r. przez
Zaktad Geologiczny Geol z Olsztyna

5. Technologia oczyszczalni $ciekow BIO-PAK

6. Warunki techniczne na wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych

7. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

8. Obowiazujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;

9. Wytyczne Inwestora, w tym: uzgodnienie koncepcji technologii, schematu technologicznego i planu
zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow

I11. Przedmiot inwestycji — zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

1.Projekt przewiduje rozbudowe¢ oczyszczalni §ciekéw komunalnych w oparciu o
dwa ciagi technologiczne — dwoch reaktorow BIO-PAK 0 przepustowosci 2 x 155
m3/d kazdy.

Kategoria obiektu budowlanego — XXX ( oczyszczalnia $ciekow)

2. W ramach przedsiewziecia polegajacego na budowie oczyszczalni planuje
si¢ wykonanie obiektow:

Podstawowe elementy oczyszczalni:
e Punkt zlewny $ciekow i osadow dowozonych

e Separator zanieczyszczen statych z szybkoztaczem do odbioru Sciekow
e Pomiar przeptywu $ciekow dowozonych
o Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
e Zbiornik usredniajacy Sciekow i osadow dowozonych
e Uktad napowietrzania / mieszania
e Porcjowe dozowanie Sciekow
e  Wstepne podczyszczenie Sciekow



o Krata hakowa praso-ptuczka skratek
o Piaskownik pionowy ze separatorem piasku
e Pompownia gtowna
e Stacja pomp zatapialnych
e Mechaniczne podczyszczanie Sciekow
o Sito skratkowe
e Przenosnik srubowy skratek
e Oczyszczanie biologiczne Sciekdw:
e Separator zawiesiny tatwo opadalne;j
e Selektor — warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony
posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne
o Komora denitryfikacji/nitryfikacji
e Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu od sciekow
e Pomieszczenie dmuchaw
e Stacja dmuchaw
e Uklad dystrybucji powietrza
e Pomiar ilo$ci Sciekdw oczyszczonych
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
e Zbiornik osadu
e Uktad napowietrzania
o Uktad zageszczania osadu i odprowadzenia wod nadosadowych
e Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
e Prasa taSmowa
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
e Przenosnik srubowy osadu
e Stacja wapnowania osadu odwodnionego
e Mini zestaw do wapnowania
e Przenos$nik srubowy wapna
e Duziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z
mozliwoscig przesytania wiadomosci tekstowych SMS standéw alarmowych z oczyszczalni
sciekow.
oraz
e sie¢ elektroenergetyczna od ztacza kablowo-pomiarowego w budynku agregatu do budynku
obstugi, przylaczy do obiektow technologicznych i sieci o$wietleniowej
e sieC i przytacza wodociggowe do budynkéw
e sieci kanalizacji sanitarnej migdzyobiektowych, odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych poprzez
studnie pomiarowa i projektowany wylot do rowu melioracyjnego
e droga dojazdowa do oczyszczalni §ciekow 1 komunikacja na terenie oczyszczalni oraz dojscia do
obiektow

e ziclen izolacyjna
eogrodzenie dziatki oczyszczalni

3. Kolejnos¢ realizacji obiektow - Roboty budowlane i technologiczne

1. Wykonanie ptyty dennej zbiornika reaktora, ob. nr 3 A
Wykonanie ptyty dennej zbiornika reaktora, ob. nr 3 B
Wykonanie ptyty dennej zbiornika osadu, ob. nr 6A, 6B
Wykonanie $cian zbiornika reaktora, ob. nr 3 A, proba szczelno$ci

a s W

Montaz technologii i wyposazenia reaktora nr 1



6. Wykonanie $cian zbiornika reaktora, obj. nr 3 B, proba szczelnosci

7. Montaz technologii i wyposazenia reaktora nr 2

8. Wykonanie $cian i stropu zelbetowego zbiornika osadu, ob. nr 6A , 6B, proba szczelnosci

9. Wykonanie fundamentéw budynku technicznego, ob. nr 2

10. Wykonanie budynku technicznego ob. nr 2

11. Montaz technologii i wyposazenia w budynku technicznym

12. Wykonanie fundamentow budynku wstgpnego mechaniczn. podczyszczania Sciekoéw, ob. nr 13

13. Wykonanie budynku wstepnego mechanicznego podczyszczania Sciekow, ob. nr 13

14. Wykonanie zbiornikéw punktu zlewnego ob. 5A, 5B, 5C

15. Wykonanie budynku punktu zlewnego, ob. nr 4, taca najazdowa

16. Wykonanie instalacji technologicznej migdzy obiektami punktu zlewnego

17. Montaz technologii i wyposazenia w obiektach punktu zlewnego

18. Wykonanie wiaty na osad odwodniony ob. nr 14

19. Wykonanie sieci technologicznej sanitarnej miedzy obiektami: pompownia §ciekéw surowych,
studnia kraty hakowej, studnia piaskownika pionowego, studnia pomiarowa oraz wszystkich
studni miedzyobiektowych

20. Wykonanie wiaty na agregat pradotwoérczy ob. nr 8

21. Doprowadzenie gtownego zasilania do budynku technicznego

22. Doprowadzenie wody do budynku technicznego i budynku mechanicznego oczyszczania

23. Montaz technologii i wyposazenia w obiektach towarzyszacych tj. pompownia §ciekow
surowych, krata hakowa, piaskownik pionowy, zbiorniki osadu, studnia pomiarowa

24. Wykonanie rurociggu $ciekow oczyszczonych

25. Przygotowanie nowego obiektu do podtaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, rozruch
mechaniczny i hydrauliczny obiektéw

26. Zagospodarowanie terenu wokot nowo powstatego obiektu, place, zielen i ogrodzenie

27. Zagospodarowanie terenu, drogi i place wokot istniejacych obiektow

28. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

29. Przeszkolenie obstugi i zakonczenie inwestycji

UWAGA

przy realizacji Il ciggu technologicznego( jesli inwestycja realizowana jest w dwéch etapach),
przed rozpoczeciem budowy drugiego bioreaktora budynek techniczny musi by¢ bezwzglednie
zabezpieczony Sciankami szczelnymi

IV. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

1.Potozenie — Gmina Wieczfnia Ko$cielna potozona jest w poinocnej czgsci wojewddztwa
mazowieckiego w powiecie mtawskim. Graniczy z miastem Mlawa i 4 gminami

tj.: Dzierzgowo i Szydtowo (pow. mtawski), [fowo Osada (pow. dziatdowski) i Janowiec
Koscielny (pow. nidzicki).

Gmina posiada korzystne powigzania komunikacyjne z systemem drég krajowych

I powiatowych. Przez zachodnig cz¢$¢ gminy przebiega droga krajowa Nr 7 Gdansk —
Olsztynek — Warszawa — Krakow - Chyzne. Uktad drog powiatowych i gminnych zapewnia
potaczenia lokalne i ponadlokalne mieszkancow gminy.

Wiodaca funkcjg gminy jest rolnictwo, ktérego baza sg uzytki rolne. Ogdlna powierzchnia gminy
wynosi 11981 ha, z tego 9182 ha (76,6%) zajmuja uzytki rolne. Lasy ogdétem zajmuja 2113 ha (4.
17,6%) oraz pozostate grunty 686 ha tj. (5,7%) z tego ponad potowa przypada na grunty zabudowane i
okoto 1% pod wodami. W strukturze uzytkoéw zielnych taki zajmuja 1798 ha (15,0% pow. ogétu) i
pastwiska 1192 ha (10,0%).



Przewazajg grunty stabszych klas tj. V 1 IV klasy, ktorych udziat wynosi
okoto 70%.

Gmine zamieszkuje 4,2 tys. 0s6b, $rednio na 1 km? przypada 35 osoby.
W ostatnich latach gmine¢ charakteryzuje niski przyrost naturalny i wzrost salda migracji,
co niekorzystnie wptywa na stan liczby mieszkancow.

Projektowana oczyszczalnia potozona jest w m. Wieczfnia-Kolonia, w
kierunku potudniowym od drogi Kuklin — Wieczfnia Kos$cielna
2. Stan istniejgcy
Dz. 33/1, na ktérej projektowana jest oczyszczalnia $ciekow, to nieuzytek pozbawiony
jakichkolwiek obiektow 1 infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowig: droga gminna
(dojazdowa), droga wewngtrzna, row melioracyjny i nieuzytki.
3.Konfiguracja terenu, warunki fizjologiczne i geologiczne oraz zielen:
Teren wykazuje spadek od drogi Kuklin-Wieczfnia Koscielna w kierunku projektowane;j
oczyszczalni. Poro$nigty zielenig — trawy i drobne krzewy.
Warunki fizjologiczne i geologiczne przedstawione zostaty w opracowaniu “Dokumentacja
geotechniczna
4.Adaptacje i rozbiorki — nie dotyczy

V. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane obiekty kubaturowe dostosowano do istniejacej zabudowy w Gminie: geometrig
dachow, wysokoscia kalenicy, liczbg kondygnacji, wymiarami i kolorystyka pokrycia.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne panujace na badanym obszarze oraz charakter
projektowanych obiektow, projektowane obiekty zaliczono do |1 kategorii geotechnicznej.
Kategoria obiektu( oczyszczalnia $ciekow) - XXX
1.  Bioreaktor

Parametry techniczne

— $rednica wewngtrzna reaktora 10,25m

— $rednica zewnetrzna reaktora 10,75m

—  wysokos$¢ w Swietle 5,50m

— grubos$¢ Scian plaszcza 25cm

— $rednica plyty dennej 11,05m

— grubos$¢ plyty dennej 35cm

— powierzchnia zabudowy (2 szt.) 181,44m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczegdlnosci $rednicy zewnetrznej
ptaszcza.

Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekrdj cylindryczny
o srednicy zewnetrznej 10,75m 1 wysokosci konstrukcyjnej $ciany 5,50m. Cylindryczna $ciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rzedna posadowienia: 152,15 m n.p.m.

Plyta denna bioreaktora gr. 35c¢m, Sciana gr. 25¢m — zbrojenie pretami.

W przerwie roboczej migdzy polaczeniem plyty dennej ze $ciang przewidziano tasmy
uszczelniajagce  szerokosci  okoto 16cm, ocynkowang powlekang $rodkiem wchodzacym
w reakcje z zaczynem cementowym zapewniajace szczelno$¢ takze podczas przemieszczania si¢
konstrukcji. Przej$cia przez plaszcz zbiornika szczelne tancuchowe wykonane przez nawiercanie.

Przej$cia przez ptaszcz zbiornika szczelne tancuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Technologia wykonania



Plyta denna
Plyte denng nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betony C8/10 z jedng warstwa papy

podktadowej termozgrzewalne;.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak
zwang ,,pielegnacje mokrg betonu” plyty dennej utrzymac, az do czasu zalewania $cian.

Sciany

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany
roOwnomiernie warstwami o gr. nie przekraczajacej 50cm.

Mozna betonowaé S$ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia rob6t, przy pomocy
odpowiedniego sprzgtu (pomp 1 dzwigow). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci
wyzszej niz 0,5m. Mase betonowa nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50cm i zageszczac
wibratorami wglebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowe;j i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krétszy niz
25sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej w
szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zagl¢bia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola
martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wwmaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).

2. Budynek techniczny

Budynek techniczny parterowy z antresolg, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0x8,0m + 4,5x9,5m (czgs¢ wysunieta) i wysokosci pomieszczen 2,60m. Przykryty
dwuspadowym dachem z naczoétkiem, a w czgsci, w ktorej znajdujg si¢ pomieszczenie na kontener i
pomieszczenia magazynowe przykryty dachem tréjspadowym.

— Powierzchnia uzytkowa 145,89m?
— Powierzchnia zabudowy 128,55m?
— Kubatura 550,0m?
—  Wysokos¢ 6,77 m

Budynek zlokalizowany zostal w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorym ujete zostaty
podstawowe funkcje majace wplyw na prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obstuge jej
urzadzen. W budynku znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
01 KORYTARZ 2,12m?
02 POM. SOCJALNE 6,23m?
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA
03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 1,54m?
03b KOMUNIKACJA 1,99m?
03c NATRYSK 1,70m?
03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 3,44m?
03e wcC 1,51m?
04 POM. TECHNICZNE 34,14m?
05 POM. DMUCHAW 18,12m?
06 POM. MAGAZYNOWE 10,30m?
07 POM. GOSPODARCZE 7,47Tm?
08 POM. NA KONTENER 16,52m?
11 ANTRESOLA 40,81m?




Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
RAZEM 145,89m?

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami zelbetu
monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podluznym ukladzie §cian nosnych. Cze$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta zelbetowym stropem, pomieszczenie
techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem trojspadkowym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i ostonowe grubosci 24cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19x24cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25)
wzmocnione wewngetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletow 4¢12 + strzemiona ¢6/15cm] w
rozstawie co 100cm oraz zbrojeniem poziomym 2¢10 co czwartg warstwe.

Uwaga:
Sciane — 0§ B wysuna¢ o 35 cm poza lico §ciany zewnetrznej — 0§ 3, zgodnie z rys. AK11.01. Na
calej wysokosci Sciany zewnetrznej w miejscu przeciecia osi 3 i 0si B — na cze$ci wysunietej,
zastosowac pas z materialu niepalnego o klasie odpornosci E160, tj. welny mineralnej o grubosci
15¢cm

Sciany nosne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30cm
1 szerokosci:

— dla $ciany wewng¢trznej nosnej 80cm

— dla pozostatych $cian 60cm

Poza tym zaprojektowano taweg 30x60cm stanowigca $ciag zewngtrznych $cian no$nych w
potowie ich dtugo$ci. Lawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4F12 (stal Alll — 34GS) i
strzemionami F6/20cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy utozy¢ na podkladzie z
chudego betonu o grubosci 20cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami 1 stacja dmuchaw Zelbetowy
monolityczny lub wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran badZ rownowaznej, ocieplony 5cm
warstwa styropianu.

Wszystkie $ciany no$ne budynku zwigzane sg wiencem zelbetowym.

Na $cianach szczytowych w/w wieniec bedzie wykonany na skos$nej krawedzi $ciany. W
miejscach bez ptyty stropu zostang wykonane dwa

Wiegzba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczotkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo-jetkowej, kryta blachg dachéwko- podobng na tatach 5x5cm co 35cm, ocieplona wetng
mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z foli PCW, a wykonczenie stanowi plyta gipsowo
kartonowa przymocowana do krokwi i jetek dachu za pomoca rusztu ze stali ocynkowane;j.

Scianki dziatowe grubosci 12cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

— Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwoch warstwach o gr.=10+5=15cm na
parterze i na $cianach szczytowych na pigtrze, Sciany fundamentowe ocieplone twardymi
ptytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub rownowaznymi gr. 8cm, kotwione 3szt/m?,
krawedzie $cian i cokotow zabezpieczone listwami naroznikowymi

— Tynki zewngtrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej recznie. Grubos¢
warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zuzycie masy okoto 3,5kg/m?.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw réwnowaznych.
— Rynny i rury spustowe z PCV
— Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8mm

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:



— Wykonczenie $cian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej —mineralno-polimerowej
na podtozu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farba
emulsyjna akrylowa

— Pomieszczenie techniczne 04 - do pelnej wysokosci $cian wylozone glazura

— Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do petnej wysokosci, pozostate do
wysokosci 2,0m wyltozone glazurg

— Pomieszczenie 08 — $ciany pomieszczenia do pelnej wysokosci wylozone glazura

— Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umiesci¢ gumowa
wycieraczke o grubosci 2cm i o szerokosci drzwi

— Pomieszczenie techniczne 05 — $ciana w osi 2 docieplona miltiporem gr 5¢cm.

— Szatnie przepustowe wytozone glazura do petnej wysokosci §ciany, w kabinie prysznicowe;j
glazura do pelnej wysokosci.. Sciana w osi B oraz §cianka dzialowa z otworami
drzwiowymi ocieplona styropianem gr. 5cm.

— Pomieszczenie socjalne — w catym pomieszczeniu do petnej wysokosci §ciany wytozona
glazura. Sciana w osi B docieplona multiporem gr. 5cm.

— Antresola — wokot otworow w stropie i wzdhuz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wytozy¢ cokolik wysokosci 2cm i szerokosci 15cm
Z tego samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

— Okna i naswietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK®60)
z mikroszczeling,

—  Drzwi zewngtrzne poéttoraskrzydtowe i jednoskrzydtowe, stalowe, petne, ocieplone .

— Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pelne, ocieplone,
z oScieznicg stalowa, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 — EI30.

— Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach socjalnych plycinowe, petne z o$cieznica stalowg .
Drzwi D3 z okienkiem u gory, i kratka wentylacyjna, D2 z kratka wentylacyjna. Wejscie
do kabiny natryskowej zabezpieczy¢ kotara.

— Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego,
uktadanego na gtadzi cementowej spadkowej. Podbudowe posadzki stanowi ptyta betonowa
C18/20 gr. 15cm wylana na izolacji poziomej z dwdch warstw folii PE utoZzonej na warstwie
chudego betonu gr. 10cm i warstwie ubitego piasku.

— Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokot wokot na wysokosé plyty (okoto 30cm).

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarowa.

3. Zbiornik osadu ob. 6A i 6B

Zbiorniki osadu zaprojektowano w postaci dwoch podziemnych, walcowych jednokomorowych
zbiornikow z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, przykrytego prefabrykowang ptyta zelbetowa z wlazami serwisowymi
@600. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15cm i plyty dennej 25c¢m, a ptyty
przykrywajacej 15cm. W $cianach kregdéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kolowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje sie prefabrykowane kregi $cienne. Srednica phyty
dennej wynosi 3,30m, a grubo$¢ 25c¢m. Prefabrykowany krag z dnem nalezy posadowi¢ w wykopie na
ulozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z
2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie §cian zewngtrznych i
wewnetrznych wykona¢ wg punktéw:7.1 1 7.2. bioreaktora.

—  Srednica wewnetrzna: 3,00m,
—  Wysokos¢ w swietle 4,50m,
— Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb): 8,55m?,
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— Powierzchnia zabudowy (dla dwoch zb.): 17,1m?,
— Kubatura wewnetrzna (dla jednego zb.): 38,47 md,

4.  Pompownia $ciekdéw ob. 1

Pompowni¢ s$ciekéw surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalg A-III N, przykrytego prefabrykowang plyta
zelbetowa z wlazami serwisowymi/kanalizacyjnymi 600, otworami na kominki wentylacyjne ¢110,
oraz otworem ¢120 na zamontowanie zurawia. W $cianach pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢
$cian 15cm i ptyty dennej 25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregéw nalezy wykonaé
szczelne przejsécia dla rur o Srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,,U wykonanym
z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne. Srednica ptyty dennej wynosi
3,30m a grubos¢ 25cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z
chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie §cian zewnetrznych i wewngtrznych wykonaé¢ wg punktow: 7.117.2.

— Srednica wewngtrzna: 3,00m,
—  Wysokos¢ w swietle: 5,85m,
— Powierzchnia zabudowy: 8,55m?,
— Kubatura wewnetrzna: 52,15m?,
5. Zbiorniki usredniajace Scieckow dowozonych ob. 5

Zbiorniki usredniajace zaprojektowano w postaci cz¢sciowo zagtebionych w ziemi, okragtych
jednokomorowych zbiornikow z prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45. Zbiorniki przykryty prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem kanalowym
wejsciowym @600 i serwisowym @600, oraz otworem na kominek wentylacyjny 110 i otworem 110
na Zuraw. Otworowanie w ptycie wierzchniej wykonaé zgodnie
z rysunkiem. Grubo$¢ $cian gr. 15cm, plyty dennej gr. 25cm i grubo$¢ przykrywy gr. 15cm.
W $cianach kregoéw nalezy wykona¢ szczelne przejécia dla rur o srednicach i w miejscach podanych w
projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi S$cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica zewnetrzna kregu dennicowego wynosi 3,30m, a
grubos¢ 25cm, nalezy go wykona¢ w wykopie na ulozonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie §cian zewngtrznych i wewngtrznych wykona¢ wg punktow: 7.1 7.2. bioreaktora.

—  Srednica wewnetrzna: 3,00m,
—  Wysokos¢ w $wietle: 4,00m,

— Powierzchnia zabudowy: 8,55m?,
— Powierzchnia zabudowy: 17,10m?,
— Kubatura: 56,55m?.

6.  Studnia pomiarowa ob. Spo

Studni¢ pomiarowa zaprojektowano w postaci podziemnego, okragltego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregow Zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45. Zbiornik
przykryty prefabrykowang ptyta zelbetowa z wlazem serwisowym @600. Plyt¢ nalezy ustawic tak by
wlaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi. W §cianach studni osadzi¢ klamry
ztazowe. Grubo$¢ $cian 15c¢m i ptyty dennej 25¢m, a ptyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregdw
nalezy wykona¢ szczelne przej$cia dla rur o Srednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.
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Prefabrykowane krggi S$cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica ptyty dennej wynosi 2,30m, a grubo$é 25cm. Phyte
denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrdéwnawczej z chudego betonu grubosci ok.
20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
$cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktow: 7.1 i 7.2. bioreaktora.

—  Srednica wewnetrzna: 2,00m,
—  Wysokos¢ w swietle: 2,30m,
— Powierzchnia zabudowy: 4,15m?
— Kubatura wewnetrzna: 7,23md,
7. Taca najazdowa i separator $cieckoOw ob. 4A 1 4B

W ciagu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozdw
asenizacyjnych projektuje sie prostokatng tace najazdowa — plac postojowy o wymiarach 4,0x6,5m (z
miejscowym powigkszeniem 1,00x1,35m na posadowienie separatora zanieczyszczen statych).

Powierzchnia zabudowy 27,35m?

Tace najazdowa zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/37 o klasie
ekspozycji XF3. Plyta zbrojona przy gornej powierzchni siatkg z pretow ¢8/15/15cm (stal A-O).
Podktad betonowy gr. 20cm z betonu C18/20, utozony na izolacji poziome;j z folii budowlanej gr. 2mm.
Warstwa pospotki gr. 65cm zageszczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopnia zageszczenia (Ip
=0,67).

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie
umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) potaczone;j
z odbiornikiem $ciekoéw — zbiornikiem usredniajagcym (wg projektu sieci zewngtrznych).

Taca graniczy z nawierzchnia drogi i z hermetycznym punktem zlewnym o wymiarach
1,2x0,6m w postaci betonowego fundamentu wystajacego ponad teren 10cm zbrojonego przy gornej
powierzchni siatkg z pretow @8/15/15.

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

8. Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4

Projektuje sie stacje zlewcza o wymiarach zewnetrznych w planie 2,05%2,65m (bez ocieplenia)
1 wysokos$ci pomieszczenia 2,65m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 6,4m?
Kubatura wewng¢trzna: 20,03m3,
Wysokos¢ 2,77 m

Budynek zlokalizowany jest w sgsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajduje si¢ w
nim urzadzenia niezbedne do obstugi punktu zlewnego (zawory, przeptywomierz
1 rejestrator pomiaru ilosci Sciekow). Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna petna). Budynek
posadowiony jest na tawie fundamentowej 40x30cm. Lawy wykonano z betonu C20/25 zbrojone 4912
(stal AIlI) i strzemionami @6/20cm. Konstrukcje dachu stanowia krokwie 7,5%17,5cm oparte na
murlatach 12x12cm. Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna na tatach 5x5c¢m, co 35¢m, ocieplona
welna mineralng gr. 15cm. Od strony wngtrza paroizolacja z folii PCW, a wykonczenie stanowi plyta
gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za pomoca rusztu ze stali ocynkowane;.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10cm powyzej cokolu i 7cm ponizej. Wykonczenie
zewngtrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wokot szybkoztaczki
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na szeroko$¢ 10cm 1 ponizej do poziomu terenu nalezy wykonaé¢ cokoét i wylozyé go plytkami
klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplane,
kolorystyka jak w bud. technicznym.

Posadzki wytozone gresem z cokolikiem na wysokosé ptyty, kolorystyka wg punktu 10. Sciany
wylozone glazura w kolorze wg pkt 10.

9. Wiata pod agregat pradotworczy ob. 8

Wiata pod agregat pradotworczy umieszczona bedzie przy drodze wewnetrznej na
prostokatnym placu o wymiarach 3,12x4,12m.

Powierzchnia zabudowy 12,85m?
Wysokos¢ 2,59 m

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwoch stron
na $cianach z cegly pelnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej czesci
wiencem zelbetowym 12x12cm zbrojonym 4¢12 (stal Alll) i strzemionami g6 / 20cm. Miejsce
podparcia bez $cian stanowi stup stalowy o przekroju kwadratowym  10x10cm
z ksztaltownika zamknietego. Fundament pod $ciany wiaty zaprojektowano w postaci lawy betonowej
szerokosci 40cm i gr. 30cm =z Dbetonu C30/37. Lawa zbrojona 4gl2 (stal Alll)
i strzemionami @8 / 20cm. Sciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z ptyty betonowej
zbrojona przy gornej powierzchni siatka z pretow @8 / 15 / 15cm (stal A-0). Posadzka utozona na
warstwie pospotki gr. 85cm. i zaggszczanej mechanicznie, co 20cm do 1p>0,67.

Plyta pod agregat pradotworczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystajaca ponad
posadzke 30cm, zbrojona goérg i dotem siatkg z pretow #14 /15/15¢m (stal AIIl). Ptyta utozona na
pospotce gr. 100cm stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zageszczanej mechanicznie, co 20 cm
do 10>0,67.

Wigzba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z ksztattownikow zamknigtych.
Rama zakotwiona w wieficu za pomoca stalowych kotew =z pretow # 14
w rozstawie co 90cm. Dach czterospadowy, kryty blachg dachéwkopodobna na tatach 5x5cm, co 35cm.

Wiata graniczy z zielenig i z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.

10. Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow ob. 13
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych

w planie 7,55 x 8,24m i wysoko$ci pomieszczen 4,20m. Przykryty dwuspadowym dachem, ktory
przykrywa budynek i wiate na kontenery.

Powierzchnia zabudowy: 68,77m?
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura: 320,0m3,
Wysokos¢ 4,88 m

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami zelbetu
monolitycznego. Sciany zewnetrzne nosne grubosci 24cm z pustakoéw konstrukeyjnych 39x19x24cm
(wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25) wzmocnione wewng¢trznym zbrojeniem
pionowym [szkieletow 4¢12 + strzemiona @6 / 15cm] w rozstawie co 100cm oraz zbrojeniem poziomym
2610 co czwarta warstwe. Sciany nosne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30cm
1 szerokosci:

— dla $ciany zewnetrznej nosnej 60cm

Lawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4912 (stal Alll) i strzemionami g6 /
20cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy ulozy¢ na podkiadzie z betonu
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podktadowego o grubosci 20cm. Konstrukcj¢ dachu stanowig krokwie 7,5%17,5¢cm oparte na murtatach
12x12¢m. Pokrycie stanowi blacha dachdwkopodobna na tatach 5x5cm co 35c¢m, ocieplona welng
mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folii PCW, a wykonczenie stanowi ptyta gipsowo
kartonowa przymocowana do krokwi za pomoca rusztu ze stali ocynkowane;j.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10cm powyzej cokotu i 7cm ponizej. Wykonczenie zewnetrzne
takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Drzwi zewngtrzne stalowe,
ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym.

Posadzki wytozone gresem z cokolikiem na wysoko$¢ plyty, kolorystyka wg punktu 10. Na
$cianach glazura biata do wysoko$ci 2,60m utozona na klej zgodnie ze sztukg. Sciany wytozone glazura
w kolorze wg pkt 10.

W budynku pod posadzka znajdowac si¢ beda dwie komory. Komora kraty i komora
piaskownika.

a. Komora kraty

Komore kraty zaprojektowano w postaci podziemnego, okragtego jednokomorowego zbiornika
z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, przykrytego
ptytami zelbetowymi (po ustawieniu kraty). Grubos¢ $cian 20cm i ptyty dennej 30cm, a ptyta
przykrywajaca 25cm (plyta przykrywajaca musi by¢ zlicowana z powierzchnig posadzki w budynku
mechanicznego oczyszczania $cickow). W §cianach kregdw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur
o srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym. W kregu z dnem nalezy wykonac
kanat technologiczny o szerokosci 40cm, wysokos¢ 80 cm. Kanat nalezy wykona¢ z betonu szczelnego
C20/25.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje sie na prefabrykowanym kregu z dnem. Srednica phyty
dennej wynosi 2,0m, a grubo$¢ 30cm. Plyte denna nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie
wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.

—  Srednica wewnetrzna: 2,00m,
—  Glebokos¢ : 3,75m,
— Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,
—  Kubatura wewnetrzna: 8,17m?

b. Komora piaskownika

Komore piaskownika zaprojektowano w postaci podziemnego, okragtego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45.
Grubos$¢ Scian 20cm i ptyty dennej 30cm, a ptyta przykrywajgca 25cm (ptyta przykrywajgca musi by¢
zlicowana z powierzchnig posadzki w budynku mechanicznego oczyszczania Sciekow). W §cianach
kregdw nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Prefabrykowane kregi §cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu z dnem. Srednica
ptyty dennej wynosi 2,00m, a grubos¢ 30cm. Ptyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozone;j
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw
papy. W kregu z dnem nalezy wykona¢ skosy.

— Srednica wewng¢trzna: 1,50m,

— Glebokos¢: 5,90m,

— Rzedna dna: 149,60 m n.p.m.
— Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,

— Kubatura: 14,76mq.

11. Wiata na osad odwodniony ob. 14
Wykopy wykonywaé otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w stosunku 1:1,
zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem si¢ gruntu. Sktadowisko
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osadu stanowi wiata stalowa nad utwardzong i zabezpieczong murami oporowymi posadzka o
wymiarach w rzucie poziomym 18,0 x 8,0 m i wysokos$ci ponad terenem 7,75 m do kalenicy.

Powierzchnia zabudowy F = 144,0 m2. Stopy fundamentowe pod stupy i mury oporowe
zaprojektowano z betonu wylewanego na budowie C20/25 (B25-W6-F150), zbrojonego stalg k1. A-11IN.
Posadzka zelbetowa o grubosci 20 cm na warstwach izolacyjnych jak na rysunku. Powierzchnie murow
od strony przylegania osadu izolowa¢ preparatem np. firmy ,,Deitermann’ np.,,Suprflex 10 lub 100”. W
posadzce osadzi¢ elementy typu wpust uliczny do odwodnienia wody opadowej. Stupy, dzwigary
kratowe, stezenia, ptatwie, wykonac z ksztattownikow stalowych ze stali S235JRG2.

Pokrycie dachowe blachg trapezowa, ocynkowana.

Rynny, rury spustowe - PCV.

Powierzchnia zabudowy F = 144,0 m?

Wysokosé 7,75m
12. Obiekty na sieciach - obiektami projektowanymi na sieciach bedg typowe studnie kanalizacyjne
Z tworzywa
13. Wylot brzegowy —projektowany w skarpie rowu melioracyjnego, melioracji
szczegotowej — stanowigcego doptyw rzeki Wieczfnianki.

14.Komunikacja

1.1) droga dojazdowa gminna — wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci
5 cm, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S grubo$ci 4 cm — pow. 2197 m?

1.2) droga dojazdowa wewnetrzna - wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W
grubosci 5 cm, wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm — pow. 501
m2

2)droga wewnetrzna, place manewrowy i miejsca parkingowe o konstrukcji: warstwa
Scieralna - bloczki betonowe gr. 8cm na konstrukcji z podsypki piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 3cm , podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. warstwy 20 cm, warstwa z kruszywa
stabilizowana cementem gr. 30 cm ujeta krawegznikami wystajacymi nad poziom jezdni lub
wtopionymi. Powierzchnia — 841 m?

3) ciagi piesze na koronie skarp reaktoréw i zbiornika osadu, a takze w rejonie stacji zlewczej
i zbiornika usredniajacego gr. 6 cm utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm i
warstwy odcinajacej z piasku gr. 20 cm. Powierzchnia — 191m?

15. Zaopatrzenie w energie elektryczna:

1. Oczyszczalnia sciekOow zasilona begdzie kablem ziemnym zalicznikowym wyprowadzonym
z budynku agregatu pradotworczego i wprowadzonym do budynku technicznego, budynku
mechanicznego oczyszczania Sciekow i budynku stacji Fek-Pak. Z rozdzielnic TA-01,TA-02 i
TA-03 prowadzone sg kable zasilajagce do rozdzielnic w poszczegoélnych obiektach: zasilajace
rozdzielnice i obiekty, sterujace i teletechniczne

2. Teren dziatki oczyszczalni zostanie oswietlony przy pomocy latarni o$wietleniowych

3.Dla stanéw awaryjnych przewidziane jest uruchomienie agregatu pradotworczego
zamontowanego w budynku agregatu.

16. Zaopatrzenie w wode:

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej 110 PE z hydrantem nadziemnym p.poz. DN8O0 na terenie

oczyszczalni i studnig wodomierzowa 32000 z wodomierzem sprz¢zonym oraz doprowadzenie wody
do:

- budynku socjalno-technicznego - obiekt Nr 2

- budynku stacji FEK-PAK — obiekt Nr 4
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- budynku mech. oczyszczania — obiekt Nr 13

17. Sie¢ kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowa:
Projektowana kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykona¢ z rur kielichowych PVC-U @ 315/
0250/0200 /@160/ @110 gtadkich o $ciance litej wg PN-EN 1401; 1999 klasy ,,S” producenta
dowolnego. Stosowac rury grubo$cienne taczone na uszczelkg gumowg oraz rury HDPE @ 315
PN6. Projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng wykonac¢ z rur ci$nieniowych HDPE

0110/ @90 PN10.

Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego @ 600.
Scieki sanitarne surowe doplywaja od projektowanej studni S12 ( sie¢ w drodze wedtug

odrgbnego opracowania) — do studni kraty hakowej w budynku mechanicznego
oczyszczania $ciekow; a §cieki dowozone poprzez zbiornik usredniajacy i studnie
posrednie, rowniez do studni kraty hakowej. Dalej ze studni kraty hakowej do
pompowni gtownej, a nastepnie rurociggami ttocznymi HDPE @ 110 PN 10 do stacji
mechanicznego oczyszczania na antresoli budynku technicznego i dalej do reaktorow
biologicznych ob. Nr 3A, 3B na ciag technologiczny oczyszczalni.

Odcieki wiaty na osad sptywaja grawitacyjnie do ciggu technologicznego
oczyszczania. Scieki z czgéci socjalnej i stacji odwadniania osadu rowniez wlaczone sa

do ciggu technologicznego oczyszczania.

18. Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych:
Scieki oczyszczone z reaktoréw 3A, 3B kierowane sg grawitacyjnie poprzez

studni¢ S9 do studni pomiarowej Spo, a nastepnie przewodem HDPE @315 PN6 do
studni S10 1 S11 na projektowanym kolektorze prowadzacym do projektowanego

wylotu brzegowego na rowie melioracyjnym.

19. Odprowadzenie wod: opadowych i roztopowych — powierzchniowe na tereny utwardzone
wlasnej dziatki Inwestora 33/1.

20. Zielen ( trawniki i nasadzenia):

Zgodnie z zapisem w MPZP wokot ogrodzenia zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej o szerokosci
5 m. Po wykonaniu obiektow kubaturowych, uzbrojenia terenu, drog technologicznych i chodnikow,
teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowac i przygotowac pod wysiew traw. Powierzchnie
terenu “na styku” z obiektami kubaturowymi, drogami nalezy wyprofilowa¢ ( ze spadkami ““ na
zewnatrz” w/w obiektéw —do 5 % ). Zgodnie z technologig oczyszczalni zostanie wykonana zielen
izolacyjna — nasadzenia krzewow i drzew iglastych oraz krzewow czarnego bzu — nieregularny pas
pomiedzy ogrodzeniem, terenem utwardzonym i obiektami technologicznymi.

21. Kolizje — zgodnie z ponizszym opisem

1. kolizje sieci wodociggowej z siecig gazowa:
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych zlokalizowac sie¢ gazows i przytacza
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- roboty w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ recznie, odszukane sie¢ 1 przytacze zabezpieczy¢

- przed rozpocze¢ciem prac powiadomi¢ Operatora Sieci

2) zblizenia sieci wodociggowej do sieci kablowych elektroenergetycznych - w miejscach
zblizen wykopy bezwzglednie wykonywac r¢cznie.

3) w rejonie skrzyzowan projektowanych sieci wodno — kanalizacyjnych z sieciami
elektroenergetycz nymi na terenie oczyszczalni -wykopy bezwzglednie wykonywac recznie, a
sieci zabezpieczy¢ rurami np. Arota

VI. Zestawienie powierzchni poszczegolnych projektowanych czesci
zagospodarowania terenu:

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow kubaturowych:

- powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 128,55 m?

- powierzchnia zabudowy budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdéw — 68,77 m?
- powierzchnia zabudowy bioreaktorow ( 2 szt.) — 181,44 m?

- powierzchnia zabudowy studni pomiarowej — 4,15 m?

- powierzchnia zabudowy zbiornikéw usredniajacych ( 2 szt.) — 17,10 m?

- powierzchnia zabudowy wiaty na osad odwodniony- 144,0 m?

- powierzchnia zabudowy zbiornikéw osadu nadmiernego ( 2 szt.) — 17,10 m?
- powierzchnia zabudowy pompowni gtéwnej — 8,55 m?

- powierzchnia zabudowy tacy najazdowej — 27,35 m?

- powierzchnia zabudowy wiaty na agregat pragdotworczy — 12,85 m?

- powierzchnia zabudowy stacji Fek-Pak- 6,4 m?

Powierzchnia zabudowy obiektow oczyszczalni razem — 616,26

Powierzchnia placu i drogi wewnetrznej z kostki - 841 m?
Powierzchnia doj$¢, opasek i ciggdw pieszych - 191 m?

Powierzchnia terenéw zabudowanych razem — 1.648,26 m?
Powierzchnia dziatki oczyszczalni: dz. nr 33/1 —9999,0 m?

Powierzchnia dz. 33/1 biologicznie czynna - 8.350,74 m? tj. 83,52 %

VII. Teren lokalizacji obiektu nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Dla terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan zagospodarowania
Przestrzennego — Miejscowy Plan Zagospo darowania Przestrzennego Fragmentow
Miejscowosci Gminy Wieczfnia Ko$cielna — uchwata Nr VII11/44.07 Rady Gminy Wieczfnia
Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 14 pazdziernika 2007 r.
Nr 208, poz. 5976) .

VIII. Teren lokalizacji oczyszczalni Sciekow nie lezy w strefie eksploatacji
gorniczej.
IX. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia:

17



Scieki oczyszczone z oczyszczalni ciekow odprowadzane beda istniejacym rowem
melioracyjnym do rzeki Wieczfnianka. Wprowadzone $cieki nie bedg miaty negatywnego
wptywu na odbiornik.

1. Wptyw na wody powierzchniowe — gospodarka wodna
Zaprojektowane uktady sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej zostang wykonane jako szczelne i
gwarantujace brak negatywnego oddziatywania cieczy w nich ptynacych na wody powierzchniowe.
Doptywajace do rzeki Wieczfnianka s$cieki oczyszczone w stopniu wymaganym Rozporzadzeniem,
nie beda negatywnie oddziatywaty na srodowiska gruntowe i wodne w obrebie odcinka zrzutowego
sciekow. Uwzglednic tez nalezy pozytywne oddziatywanie srodowiska roslinnego na skarpach i na
dnie rzeki Wieczfnianka. Wptyw wigc oczyszczonych $ciekow na wody powierzchniowe bedzie
minimalny; a poprzez ucywilizowanie gospodarki $ciekowej i dowozenie Sciekdw z okolicznych
szamb oraz osadow z przydomowych oczyszczalni do oczyszczalni gminnej, zostanie zlikwidowany(
przynajmniej czgsciowo ) niekontrolowany zrzut Sciekéw nieoczyszczonych do rzeki poprzez cieki
wodne do nich doptywajace. Odprowadzanie §ciekow oczyszczonych z oczyszczalni Sciekdw w m.
Wieczfnia-Kolonia do rzeki Wieczfnianka nie b¢dzie miato istotnego wptywu na przeptywy w niej
panujace.

2. Wplyw na wody podziemne
Woda bedzie pobierana z wodociagu gminnego do celéw socjalno-bytowych pracownikoéw
oczyszczalni oraz wykorzystywana w stacji odwadniania osadu do ptukania ta§my. Powstajace $cieki
bytowe i Scieki z ptukania beda kierowane do ciggu technologicznego oczyszczania.

Ujecia wody w Grzebsku, i Uniszkach Zawadzkich znajduja si¢ w odlegtosci odpowiednio 5

1 6 km od projektowanej oczyszczalni §ciekoéw( Informacja z Zaktadu Ustug Wodnych w Miawie).

Zastosowane w projekcie rozwigzania konstrukcyjne i budowlane oraz zastosowane
materialy o bardzo dobrej jakosci, zapewniaja szczelnos$¢ urzadzen. W prawidiowo
prowadzonym procesie oczyszczania sciekow 1 ich odprowadzania do odbiornika nie bedzie
zachodzit proces wsigkania sciekow do gruntu. Dlatego tez projektowana oczyszczalnia nie
bedzie miata wptywu na jako$¢ podziemnych wod uzytkowych, pobieranych z utworow
czwartorzedowych.

Zastosowane w projekcie rozwigzania konstrukcyjne i budowlane zapewniajg szczelnos$¢ urzadzen. W
prawidtowo prowadzonym procesie oczyszczania §ciekow i ich odprowadzania do odbiornika nie
bedzie zachodzit proces wsigkania $ciekow do gruntu. Dlatego tez projektowana oczyszczalnia nie
bedzie miata wpltywu na jako$¢ podziemnych wod uzytkowych.

3. Wplyw na formy ochrony przyrody
Obszar, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie sktada si¢ z dzialek:

- 47,32/2,33/2,33/1 — sie¢ wodociggowa
- 47,53/24 — droga gminna i droga wewnetrzna
- 33/1 — oczyszczalnia $ciekow
- 33/1, 47, 46, 53/49 — kolektor zrzutu $ciekow oczyszczonych
Przedmiotowe nieruchomosci znajduja si¢ poza obszarowymi formami ochrony przyrody
wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 627 j.t. ze zm.) - pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia
15.04.2015 r. znak WSI.403.117.2015.JM

Na terenie przedsiewzigcia nie wystepuje roslinnos¢ wysoka, nie wystgpujg cenne zbiorowiska
roslinne 1 stanowiska ro$lin chronionych. Nie wystepujg rowniez stanowiska chronionych zwierzat i
ro$lin oraz cenne zbiorowiska roslinne. Teren lokalizacji nie jest miejscem bytowania zwierzat. Na
terenie lokalizacji przedsigwzigcia nie zaobserwowano stalego miejsca gniazdowania ptakow. Obszar
lokalizacji przedsigwzigcia potozony jest w typowym Kkrajobrazie miejskiej zabudowy i nie
przedstawia wartosci krajobrazowe;.
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W rejonie lokalizacji przedsiewzigcia nie wystepujg obiekty przyrodnicze narazone na negatywne
oddziatywanie przedsigwzigcia. Realizacja projektowanego przedsiewzigcia nie spowoduje degradacji
przyrodniczo-krajobrazowych elementow srodowiska. Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dziatan
kompensujacych wplyw przedsiewzigcia na walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu jego
lokalizacji.

Wobec powyzszego projektowana oczyszczalnia nie bedzie miata wptywu na te formy ochrony

przyrody.
4.0cena wptywu przedsiewzigcia na poszczeg6lne elementy srodowiska:

L. zasigg oddzialywania na etapie budowy
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow powodowac begdzie oddziatywania

charakterystyczne dla prac ziemnych i budowlanych w postaci:

1) usuniecia warstwy gleby

Budowa poszczeg6lnych obiektow przedsiewzigcia nastgpi na terenie pozbawionym roslinno$ci
wysokiej. Na terenie lokalizacji projektowanego przedsiewziecia ( dz. 33/1) nie wyst¢puja obiekty
kubaturowe. Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga wykonywania prac rozbiorkowych. Zdjeta
warstwa prochniczna gleby zostanie rozplantowana na obszarze przewidzianym do urzadzenia
terenow zieleni niskiej.

2) zmian krajobrazu

Zmiany krajobrazu b¢da niewielkie, poniewaz nowymi obiektami kubaturowymi beda budynki niskie :
budynek techniczny, budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow i budynek stacji Fek-Pak. W
zwigzku z tym uznaje si¢, ze budowa przedsigwzigcia nie wniesie istotnych zmian krajobrazowych.

3) emisji pytow 1 gazéw do powietrza, emisja hatasu

Realizacja budowy oczyszczalni $ciekow wigze si¢ koniecznos$cig zastosowania maszyn i urzadzen
budowlanych - dzwigi samojezdne, koparki, spycharki. W zwiazku z ich praca wystgpowac bedzie
oddziatywanie w zakresie emisji pytow i gazow do powietrza oraz hatasu. Okresowa dziatalno$¢ tych
zrédetl ograniczy si¢ do pory dnia. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia nie bedzie
powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm jakosci srodowiska poza granicami ogrodzenia
dzialki oczyszczalni. Dodatkows izolacje¢ bedzie stanowit pas zieleni Uznaje si¢ zatem, ze teren poza
odrodzeniem dziatki oczyszczalni nie bedzie ona objety oddziatywaniem fazy budowy.

4) powstawania §ciekoOw bytowych

W fazie budowy na terenie przedsiewzigcia ustawione bedg kabiny WC ze szczelnymi zbiornikami na
Scieki. Scieki sanitarne z kabin beda usuwane przez wyspecjalizowang firme.

5) powstawania odpadow

Odpady z prac budowlanych przekazane zostang na sktadowisko odpadéw lub do gospodarczego
wykorzystania. Odpowiedzialno$¢ za sposob postepowania z odpadami z fazy budowy, zgodnie z
Ustawa o odpadach ponosi firma realizujaca ustugi budowlane i montazowe na rzecz Inwestora
przedsiewzigcia. Budowa przedsigwzigcia charakteryzowac si¢ bedzie krotkotrwatoscig i
odwracalno$cig oddziatywan bezposrednich. W fazie budowy nie wystapia zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrozeniem $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi.

Whioski:
Faza budowy przedsigwzigcia nie bedzie powodowac powstania ponadnormatywnej ucigzliwosci na
terenach zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje si¢ naruszenia interesu osob trzecich.
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Realizacja przedsiewzigcia w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkow
zycia i zdrowia ludzi. Nie wystapi konieczno$¢ stosowania dziatan minimalizujgcych oddzialywania
fazy budowy przedsiewzigcia na srodowisko i warunki zycia ludzi.

Realizacja prac budowlanych bedzie si¢ odbywata w godz. 6°° - 22°.

Wszystkie te ucigzliwosci beda czasowe i wyeliminowane po oddaniu obiektu do uzytkowania.
Zasigg oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy zamknie si¢ w granicach
ogrodzenia dziatki oczyszczalni.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac, jak rowniez na
lokalizacje¢ wymienione powyzej potencjalne oddziatywania w trakcie realizacji przedsiewzigcia
kwalifikuje sie jako nieznaczace dla srodowiska.

II. zasieg oddziatywania na etapie eksploatacji

Eksploatacja obiektow przedsiewzigcia wywolywac bedzie oddzialywanie w szerszym i bardziej
intensywnym zakresie w porownaniu z etapem budowy.

Do glownych rodzajow oddziatywania naleza:

1) emisja aerozoli i odoréw do powietrza,

Podstawowe zrodta emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji to:
1. ruch samochodow asenizacyjnych
2. ruch samochodow osobowych
3. proces technologiczny oczyszczania Sciekow
Emisja na terenie projektowanej oczyszczalni sciekow bedzie emisjg niezorganizowang.

ad.1 ruch pojazdow asenizacyjnych dowozacych $cieki bytowo — gospodarcze na teren
projektowanej = przebudowywanej oczyszczalni §ciekéw odbywac si¢ bedzie od wjazdu przez brame
wjazdowa do punktu zlewnego $ciekdow dowozonych. Zgodnie z os§wiadczeniem Inwestora beda 2
kursy pojazdéw asenizacyjnych dowozacych Scieki na teren oczyszczalni, na dobe, tzn.2 pojazdy
(wjazd) + 2 pojazdy (wyjazd) = 4 pojazdy

ad2. w celu obstlugi planowanej inwestycji w trakcie jej eksploatacji zostang wykonane — na
terenie utwardzonym 3 miejsca postojowe dla pojazdéw pracownikéw. Wjazd na teren oczyszczalni
sciekow odbywac sie bedzie podobnie; jak w przypadku pojazddéw asenizacyjnych, przez brame
wjazdowa.

Oczyszczalnia $ciekow pracowaé bedzie automatycznie i nie wymaga stalej obstugi.

Do nadzoru pracy reaktora oraz ze wzgledu na przyjmowane $cieki dowozone, odwodnienie osadu i
nadzor nad calo$cig pracy oczyszczalni $ciekow przewiduje sie zatrudnienie w ramach dozoru dwoch
odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Zaktada si¢ ruch do 3 samochodow osobowych na dobg.
ad3. Oczyszczalnia $ciekéw stuzy¢ bedzie mechaniczno — biologicznemu oczyszczaniu
sciekow doptywajacych kanalizacja sanitarng i dowozonych. Proces przetwarzania $ciekow odbywac
si¢ bedzie migdzy innymi w warunkach tlenowych. W momencie gdyby proces oczyszczania odbywat
si¢ beztlenowo powstawataby emisja zanieczyszczen, takich jak: metan, amoniak, czy siarkowodor. W
przypadku tlenowego procesu nie bedzie powstawac zadna z w/w substancji. A ponadto:
*zbiornik reaktora zostanie przykryty lekkim przykryciem modutowym stuzacym do separacji
aerozoli, wykonanym z zywicy poliestrowej wzmocnionej widoknem szklanym i elementem
przektadkowym — ,,Corremat”, pogrubiony na kotierzach i zabezpieczony warstwa ,,Zelkotu” i
,, Topkotu”. Profil modutu pokrycia powinien gwarantowaé¢ odpowiednig sztywnos¢. Elementy
przykrycia powinny by¢ zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja
nos$na przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny stuzy¢ réwniez do mocowania instalacji
technologicznej i osadnika wtornego. Takie rozwigzanie ogranicza oddzialywanie oczyszczalni na
otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

* zbiornik usredniajacy - sktadajacy si¢ z komory zelbetowej i przykryty szczelng pokrywa
bedzie przyjmowal $cieki doplywajace grawitacyjnie z punktu zlewnego. Wstepne podczyszczanie
scieckow dowozonych powinno si¢ odbywaé poprzez zastosowanie zestawu kraty hakowej
zainstalowanej w komorze zelbetowej za zbiornikiem usredniajacym, ktorej zadaniem powinno by¢
zatrzymanie wiekszych zanieczyszczen statych w celu ochrony wirnikdw pomp. Zatrzymane powinny
by¢ czgsci stale wigksze niz 3 mm. Skratki zatrzymane na kracie sg magazynowane w pojemniku i
wywozone na sktadowisko odpadow.
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*pompownia $ciekow surowych — sktadajaca si¢ z komory zelbetowej i przykrytej szczelng
pokrywa bedzie podawata Scieki surowe (sanitarne + dowozone) doptywajace z wezta oczyszczania
mechanicznego do reaktora osadu czynnego.

* zbiornik osadu nadmiernego - zamknigty hermetycznie, wyposazony jest w instalacje do
zageszczania osadu oraz w instalacje do napowietrzania osadu.

W projektowanej oczyszczalni §ciekow zostanie zastosowana nowoczesna technologia
eliminujgca wszelkie mozliwe emisje zanieczyszczen powietrza; technologia sprawdzona w ponad 180
oczyszczalniach. Zasigg emitowanych aerozoli i odordéw nie przekroczy granic ogrodzenia dziatki
oczyszczalni.

2) emisja hatasu,

Warunki akustyczne w poblizu projektowanej inwestycji ksztaltowane sg glownie hatasem
emitowanym przez zrodta dzwicku zlokalizowane na terenie zaktadu, tzn. pracg urzadzen
technologicznych: dmuchaw, pomp, wentylatordéw itp. oraz pojazdéw dowozacych nieczystosci
ptynne do punktu zlewnego i samochodéw osobowych. Zgodnie z zatozeniami Inwestora i projektanta
oczyszczalnia sciekow bedzie prawie catkowicie zautomatyzowana (dozorowa¢ ma ja tylko dwoch
pracownikdéw na zmiany). Tereny bezposrednio przylegajace do zaktadu nie podlegaja ochronie przed
hatasem w rozumieniu ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska, poniewaz znajduja si¢ w otoczeniu
terenow uzytkowanych rolniczo, ktore nie wymagaja ochrony przed hatasem.

Gtownymi zrodtami hatasu bedg dmuchawy — wykonane w obudowach dzwickochtonnych-
dostarczajace powietrze do Sciekéw. Beda one umieszczone w budynku technicznym oczyszczalni -
w zamknietym pomieszczeniu, ktére jest obsypane skarpa. Sciany budynku stacji dmuchaw
wykonane sg z pustakow wibroprasowanych grubo$ci 24cm, i pokryte styropianem grubosci 15 cm; a
$ciany fundamentowe pokryte — styropianem ekstrudowanym grubosci 8 cm, natomiast na stropie
nad antresola utozona jest wetna mineralna (migkka) grubosci 20 cm.

Wobec tego oddziatywanie dmuchaw na zewnatrz bedzie niewielkie; tym bardziej, ze dmuchawy
pracuja z przerwami. W sumie zostanie zamontowanych 6 szt. dmuchaw w obudowie dzwi¢ckochton
nej (72 dB); z tym, ze beda pracowaly po dwie dmuchawy dla kazdego reaktora, a jedna dmuchawa
bedzie stanowita rezerwe dla kazdego reaktora.

Obliczenia hatasu nie wykazaly ponadnormatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Dopuszczalne poziomy dzwieku nie przekraczaja nawet
granic ogrodzenia oczyszczalni, w zwigzku z tym nie proponuje si¢ zadnych dziatan majacych za
zadanie ograniczenie lub kompensowanie szkodliwych oddziatywan na srodowisko. Dowozenie
sciekow pojazdami asenizacyjnymi bedzie si¢ odbywalo w porze dziennej tj. w godz. od 6 do 22.
Wszystkie urzadzenia, jakie beda zainstalowane na terenie projektowanej oczyszczalni Sciekdéw to
urzadzenia nowoczesne, ktore zgodnie z DTR posiadajg poziom hatasu dopuszczalny obowiazujacymi
normami. W przypadku przedmiotowej inwestycji wiekszo$¢ urzadzen bedacych gtéwnym zrodtem
hatasu znajdowac si¢ bedzie w odpowiednio izolowanych obiektach zamknigtych - wiec pod wzgledem
akustycznym oddziatywanie na srodowisko bedzie znikome i zamknie si¢ w granicach ogrodzenia
dziatki oczyszczalni.

3) powstawanie odpadow
* rodzaje odpadow:
rodzaje odpadow:
1. skratki — kod 19 08 01
2. piasek — kod 19 08 02
3. osad nadmierny tlenowo stabilizowany — kod 19 08 05
4. osad nadmierny wapnowany -
5. odpady komunalne, niesegregowane ( wymieszane ) - kod 20 03 01

* $posob postepowania z odpadami:
a) miejsce i sposdb magazynowania odpadow:
*skratki — powstajace w procesie technologicznym skratki beda magazynowane w
w szczelnym i zamknigtym kontenerze
* piasek - powstajacy w procesie technologicznym piasek bedzie magazynowany
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w kontenerze
*osad nadmierny tlenowo stabilizowany- powstajacy w procesie oczyszczania
sciekow osad nadmierny (po zaggszczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowej
stabilizacji tlenowej) moze by¢ poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego
odwadniania osadu.
*osad nadmierny wapnowany- powstajacy w procesie oczyszczania $ciekow osad
nadmierny po odwodnieniu bedzie poddawany wapnowaniu.
*odpady komunalne -gromadzone w pojemniku szczelnym w budynku socjalno-
technicznym
b) odbiorca odpadow — eksploatator oczyszczalni Zaktad Ustug Wodnych w Miawie
ul. Stefana Roweckiego “’Grota’’4, 06-500 Miawa na
podstawie umow z jednostkami uprawnionymi
4) pobor wody
Woda bedzie pobierana z wodociagu gminnego do celéw socjalno-bytowych pracownikow
oczyszczalni oraz wykorzystywana w stacji odwadniania osadu do ptukania tasmy. Powstajace $cieki
bytowe i $cieki z ptukania ta§my w budynku odwadniania osadu b¢dg kierowane do ciggu
technologicznego oczyszczania.
5) odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw do odbiornika,

Stopien oczyszczenia $ciekdw bedzie zgodny z wskaznikami zawartymi Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzeniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego Dz. U. poz. 1800 i w zwiazku z tym oddziatywanie oczyszczonych $ciekéw na odbiornik
bedzie niewielkie, poza tym $cieki beda ulegaty dalszemu samooczyszczaniu w odbiorniku.

6) powstawanie wod opadowych 1 wdd roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych( komunikacja na terenie oczyszczalni)
zostana odprowadzone na teren wtasnej dziatki Inwestora
Eksploatacja oczyszczalni nie powoduje skazenia terenu, ktory w czasie opadoéw bytby powodem
skazenia wod opadowych. Zatem $cieki deszczowe nie beda zrodtem powstawania zanieczyszczen.
7) mozliwo$¢ wystgpienia sytuacji awaryjnych.
Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia sytuacji awaryjnej, w ktorej oczyszczalnia przestanie pracowaé na
skutek np. zaniku zasilania lub awarii urzadzen mechanicznych. Jednak sytuacja ta jest mato
prawdopodobna poniewaz projektowany jest system zabezpieczen w oczyszczalni w postaci:
m instalacji agregatu pradotworczego
m rezerwowych urzadzen, takich jak pompy czy dmuchawy
m szybkiego serwisu dostawcy urzadzen technologicznych
m dwoch ciagéow technologicznych oczyszczania
Ponadto zostang zastosowane materiaty bardzo dobrej jakos$ci do wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej migdzyobiektowych, co uniemozliwi potencjalne rozszczelnienie i wyciek $ciekow do ziemi.
8) ilo$¢ i rodzaje urzadzen emitujgcych(wytwarzajacych) odpady — omowione wyzej
9) ilo$¢ i rodzaje urzadzen emitujacych(wytwarzajgcych) Scieki- nie dotyczy
10)ilo$¢ i rodzaje planowanych urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne

Projekt budowlany oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje instalacji urzadzen wytwarzajacych

pole elektromagnetyczne o natgzeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne, okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania i dotrzymania tych
poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), powodujacym konieczno$¢ stosowania dziatan ograniczajacych
ich negatywny wptyw na warunki zycia i zdrowie ludzi oraz na §rodowisko. Urzadzenia elektryczne i
teletechniczne zainstalowa ne na terenie przedsiewziecia nie beda powodowac emisji pol
elektromagnetycznych o nat¢zeniu powodujacym konieczno$¢ stosowania srodkéw ograniczajacych
ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi i sSrodowisko.

Whioski.
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Oddziatywania fazy eksploatacji przedsigwzigcia nalezy uznaé za bezposrednie, w wigkszos$ci
odwracalne. Z uwagi na charakter przedsiewziecia jego oddziatywania beda dtugotrwate, trwajace do
czasu likwidacji. Eksploatacja obiektow projektowanego przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczen
standardow jako$ci srodowiska. W normalnych warunkach eksploatacji — zgodnych z instrukcja
obstugi i eksploatacji - nie wystapia ponadnormatywne uciazliwosci dla srodowiska i warunkéw zycia
ludzi oraz nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

1/ Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko; a dzi¢ki jej realizacji
poprawi si¢ w sposob zdecydowany stan srodowiska, dyskryminowany do tej pory przez nieszczelne
szamba i odprowadzanie §ciekéw nieoczyszczonych do wod powierzchniowych lub bezposrednio do
gruntu.

2/ Projektowana oczyszczalnia przyjmowac bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze.

Charakter i specyfika zastosowanych procesow technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad
czynny nie beda powodowac przykrych zapachow, co znajduje potwierdzenie w eksploatowanych
oczyszczalniach. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i techno-
logicznych rozwigzan minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko, tzn.:

e mechaniczne oczyszczanie Sciekow bedzie si¢ odbywato w budynku technicznym w
zamknigtym pomieszczeniu

e zostang zainstalowane dmuchawy z obudowami dzwigkochtonnymi w pomieszczeniu
zamknietym (wytlumienie hatasu)

e zostanie przyjety proces technologiczny gwarantujacy tlenowa stabilizacje osadu
(zmniejszona emisja zapachow)
reaktory zostang przykryte

e zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych, zbiorniki osadu nadmiernego,
pompownia gléwna zostang szczelnie przykryte

e odcieki i przelewy zostang skierowane do ponownego oczyszczania (ciecz nad
osadowa, odcieki z prasy i in.)

e zostanie zastosowane napowietrzanie wgtebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachow)

e zoStanie przyjety proces technologiczny gwarantujacy usuwanie zwigzkow
biogennych

e zostang zautomatyzowane procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania
Sciekow

e stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna warto$¢ tlenu, awaria pompowni, awaria
dmuchaw przesylane sa przy pomocy systemu GSM do eksploatatora oczyszczalni.

e sumaryczne alarmy oraz stany awaryjne wysyltane sa przy pomocy GSM do
komputera centralnego dostawcy technologii w celu nadzoru technologicznego nad
pracg oczyszczalni Sciekow.

e oczyszczalnia zostanie wyposazona w system $wietlnej sygnalizacji alarmow oraz
kazde urzadzenie technologiczne zostanie wyposazone jest w sygnalizacj¢ $wietlng
stanu pracy lub awarii.

o  Skratki, piasek oraz odwodnione i wapnowane osady zostang wywiezione poza teren
oczyszczalni

e zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej wokot obiektow technologicznych i przy
ogrodzeniu oczyszczalni sktadajacej si¢ z krzewow i drzew o wlasno$ciach
kateriostatycznych i bakteriobdjczych (krzewy i drzewa iglaste, bez czarny), ktory
bedzie stanowit dodatkowa ochrong. Zapewni to takze najdtuzsza droge filtracji
powietrza.

W projektowanej oczyszczalni $ciekOw zostanie zastosowana nowoczesna
technologia ograniczajaca hatas do wielko$ci normatywnych, eliminujgca wszelkie mozliwe
emisje zanieczyszczen powietrza; technologia sprawdzona w ponad 180 oczyszczalniach
pracujacych na terenie kraju, ktorej oddziatywanie zamknie si¢ w granicach jej dziatki.
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X. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej budynkow

Proponowana oczyszczalnia ScieckOw pracujgca w oparciu o zaprojektowang
technologig¢, dziata¢ bedzie automatycznie 1 nie wymaga statej obstugi. Do nadzoru pracy
reaktora wymaga si¢ jedynie czasowego zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracow
nika. Jednak ze wzglgdu na przyjmowanie §cieckow dowozonych, odwadnianie osadu oraz
nadzor nad cato$cig oczyszczalni §ciekow przewiduje si¢ zatrudnienie — w ramach dozoru
okresowego nad eksploatacja oczyszczalni — dwoch odpowiednio przeszkolonych pracow
nikéw, dwoch bedzie potrzebnych rowniez w czasie awarii i Serwisu.

1. Budynki

1.1. Budynki:

-powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow :

- powierzchnia zabudowy budynku technicznego ob. nr 2 — 128,55 m?

- powierzchnia zabudowy budynku mechanicznego odwadniania osadu ob. 13 — 68,77 m?
- powierzchnia zabudowy budynku stacji Fek-Pak — 6,4 m?

- liczba kondygnacji— 1 -2

1.2. Budynek techniczny
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:
1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
- budynek niski — wysoko$¢ budynku 6,77 m;
- budynek socjalno-techniczny — o jednej kondygnacji nadziemne;j z antresolg i wydzielo-
ng pozarowo czescig socjalno-sanitarng; niepodpiwniczony;
2. Odleglos¢ od obiektoéw sasiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy.
Odleglos¢ projektowanego budynku od: budynku mechanicznego oczyszczania — 20,79 m
wiaty na osad — 11,68 m
stacji Fek-Pak - 20,45 m
3. Kategoria zagrozenia pozarowego;
a) czgs$¢ socjalno-sanitarna budynku jest przeznaczona dla statych uzytkownikow;,
b) czgs$¢ techniczno-technologiczna nie jest przeznaczona dla statych uzytkownikows;
4. Podzial na strefy pozarowe:
Projektowany budynek jest w dwoch strefach pozarowych
a) PM - powierzchnia strefy 127,36 m?
" gestos¢ obcigzenia ogniowego < 1000 MJ/m?
b) ZLIII — powierzchnia strefy 18,53 m?
~ gestos$¢ obcigzenia ogniowego < 1000 MJ/m?
5. Projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku:
- dla klasy odpornosci pozarowej ZLIII —,,.D”’
- dla klasy odporno$ci pozarowej PM — ’D”’
5.1. Czes¢ socjalno-sanitarna - elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci
pozarowej, spetniaja, co najmniej wymagania okreslone, w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku ( czg$¢ socjalno-biurowa)
odpornosci - |gléwna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej |konstrukcja J strop 5¢ 3¢ P y
budynku noéna dachu zewngtrzna wewnetrzna  |dachu

D" R 30 : "o | E130 . :
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5.2. Cze$¢ techniczno-technologiczna - elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornos$ci

pozarowej, spetniaja, co najmniej wymagania okreslone, w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ( cze$¢ socjalno-biurowa)
odpornosct|glowna konstrukcja Scian Scian rzekrycie
pozarowe] |konstrukcja ] strop sclana sciana P y
budynku noéna dachu zewngtrzna wewnetrzna  [dachu

D" R 30 : R | E130 . :

6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystepuja;

7. Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy;

1.2.budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow

1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
- budynek niski — wysoko$¢ budynku 4,88 m ;
- budynek techniczny — o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony;
2. Odleglos¢ od obiektéw sasiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od innych budynkéw: budynku technicznego — 20,79 m
stacji Fek-Pak — 18,65 m
wiaty na osad — 26,50 m
3. Kategoria pozarowa — PM;
- budynek nie jest przeznaczony dla statych uzytkownikoéw;
4. Podzial na strefy pozarowe:
Projektowany budynek jest w jedne;j strefie pozarowej — PM.
- powierzchnia strefy 43,7 m?
5. Projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — D
maksymalna ggsto$é obciazenia ogniowego strefy pozarowej Q < 1000 MJ/m?
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, spetniaja, co
najmniej wymagania okreslone, w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ( cze$¢ socjalno-biurowa)
odpornosciglowna konstrukcja Scian Scian rzekrycie
pozarowe]j |konstrukcja ] strop sclana sclana P y
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna  [dachu

D" R 30 : "o | E130 . :

6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystepuja;

7. Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy;

1.3. Budynek stacji Fek-Pak

1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
- budynek niski — wysoko$¢ budynku 2,77 m;
- budynek techniczny — o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony;
- powierzchnia zabudowy budynku — 6,4 m?,
2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy.
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Odlegtos¢ projektowanego budynku od innych budynkéw: budynku technicznego — 20,79 m
budynku mech. oczyszcz.-26,50 m
wiaty na osad — 5,71 m
3. Kategoria pozarowa — PM;
- budynek nie jest przeznaczony dla staltych uzytkownikow;
4. Podziat na strefy pozarowe:
Projektowany budynek jest w jedne;j strefie pozarowej — PM.
- powierzchnia strefy 5,37 m?
5. Projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku — E
maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q < 500 MJ/m?
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniaja, co
najmniej wymagania okreslone, w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ( czes$¢ techniczna )
odpornosci|glowna konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
pozarowe] |konstrukcja J strop P Y
budynku nodna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
E” (-) (-) () (-) (-) (-)

6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie wystepuja;
7. Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy;

2. Ocena zagrozenia wybuchem — nie przewiduje si¢ zagrozenia i nie ma potrzeby wyznaczenia stref
zagrozenia wybuchem — oczyszczalnia w technologii Bio-Pak jest oczyszczalniag przeptywowa, jest
staty przeptyw Sciekoéw

3. Warunki ewakuaciji:
Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych w: budynku technicznym — 12,0 m
budynku mechanicznego oczyszczania— 7,0 m
stacji Fek-Pak — 2,0 m
Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej 0,9 m przy dopuszczalnej szerokosci 0,9 m.
4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- zapewnia si¢ przeciwpozarowe wytaczniki przy tablicy energetycznej oraz instalacje odgromowa;

5. Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
— nie planuje sig;

6. Wyposazenie w gasnice: budynek techniczny, budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow:
gasnice proszkowa GPR6. Oznakowanie sprzetu znakami wg PN-92/N-01256/01/;

7. Zaopatrzenie w wode do gaszenia zewnetrznego —hydrant Hp80 na dzialce oczyszczalni
Odlegtos¢ od hydrantu do budynkdéw: technicznego — 28,79 m
mechanicznego oczyszczania §ciekow — 12,05 m
stacji Fek-Pak — 39,5 m
wiaty na osad odwodniony — 47,73 m

8. Drogi pozarowe: gminna droga dojazdowa, projektowany zjazd z drogi gminnej na teren
oczyszczalni, droga wewnetrzna na terenie oczyszczalni i plac manewrowy na terenie dz.
oczyszczalni.
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XI. OKreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslonego jako oczyszczalnia $ciekow i ztozonego z:

l. obiektéw technologicznych kubaturowych —

1. budynek techniczny — obiekt nr 2
2. budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow - obiekt nr 13
3. budynek stacji Fek-Pak ob. nr 4

I1. obiektow technologicznych pozostatych —
Bioreaktor ob. 3A i1 3B

Zbiorniki osadu ob. 6A i 6B

Pompownia $ciekow ob. 1

Zbiornik usredniajacy sciekéw dowozonych ob. 5
Studnia pomiarowa ob. Spo

Taca najazdowa i separator — ob. 4A i 4B

Wiata pod agregat pradotwoérczy ob. 8

Wiata na osad odwodniony ob. 14

N A WNE

I11. infrastruktury towarzyszacej
1. sie¢ wodociggowa z przytaczami i studniag wodomierzowa
2. sie¢ kanalizacji sanitarnej technologiczna migedzyobiektowa z wylotem brzegowym w

skarpie rowu melioracyjnego
3. zasilanie elektroenergetyczne i linia kablowa o$wietleniowa

4. komunikacja na terenie oczyszczalni — ciagi jezdne i ciagi piesze

zamknie si¢ w granicach dzialek 47,32/2,33/2,33/1,46,53/24,53/49.

opracowat
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
upr. bud. w spec. architektonicznej
350/0L/73
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nazwa i adres

obiektu budowlanego

Inwestor

imi¢ 1 nazwisko
projektanta, adres

Prywatne Przedsi¢biorstwo Budowlane
,, BUDEX ”
14-500 Braniewo
ul. Warminska 28
tel. / fax 55 / 244-2578, 603-072-719
e-mailppbbudex@wp.pl
www.ppbbudex.com.pl

Informacja bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
(dla calosci przedsiewziecia)

budowa oczyszczalni sciekow w
m. Wieczfnia-Kolonia

obr. 20 Wieczfnia Kolonia
dz. 47,32/2,33/2,33/1,46, 53/24,53/49

Gmina Wieczfnia Koscielna
Wieczfnia Koscielna 48
06-513 Wieczfnia Koscielna

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2

28


http://www.ppbbudex.com.pl/

1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa opracowania:
Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane
§ 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektéw dla zadania budowa oczyszczalni sciekéw w m. Wieczfnia-Kolonia

I. zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie podstawowych
elementow oczyszczalni:
Podstawowe elementy oczyszczalni:

e Punkt zlewny $ciekdéw i osadow dowozonych
e Separator zanieczyszczen statych z szybkoztaczem do odbioru $ciekow
e Pomiar przeptywu $ciekéw dowozonych
e Modul rejestracyjny z wydrukiem danych
e Zbiornik usredniajacy $ciekow i osadow dowozonych
o Uktad napowietrzania / mieszania
e Porcjowe dozowanie $ciekow
e  Wstepne podczyszczenie Sciekow
o Krata hakowa praso-ptuczka skratek
o Piaskownik pionowy ze separatorem piasku
e Pompownia gléwna
e Stacja pomp zatapialnych
e Mechaniczne podczyszczanie Sciekdw
o Sito skratkowe
e Przenos$nik srubowy skratek
e Oczyszczanie biologiczne Sciekdw:
e Separator zawiesiny tatwo opadalne;

posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne
Komora denitryfikacji/nitryfikacji

e Osadnik wtorny pionowy — separacja osadu od §ciekow
e Pomieszczenie dmuchaw

e Stacja dmuchaw

o Uktad dystrybucji powietrza
e Pomiar ilo$ci $ciekdw oczyszczonych

o Przeplywomierz elektromagnetyczny
e Zbiornik osadu
e Uktad napowietrzania
e Uklad zageszczania osadu i odprowadzenia wod nadosadowych
e Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
e Prasa taSmowa
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
e Przenosnik srubowy osadu
e Stacja wapnowania osadu odwodnionego
e Mini zestaw do wapnowania
e Przenosnik srubowy wapna

Selektor — warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony

29



Sterowanie procesem technologicznym - dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie
zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania pracg urzadzen. Oczyszczalnia
wyposazona bedzie w system monitoringu i wizualizacji procesu.
oraz
e siec elektroenergetyczna od ztacza kablowo-pomiarowego w budynku agregatu do budynku
obstugi, przytaczy do obiektow technologicznych i sieci o$wietleniowej
e siec i przylacza wodociggowe do budynkow
e sieci kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowych, odprowadzenie §ciekéw oczyszczonych poprzez
studnie pomiarowg i istniejacy wylot do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Wieczfnianka
e komunikacja na terenie oczyszczalni i dojscia do obiektow
e ziclen izolacyjna
eogrodzenie dziatki oczyszczalni

I1. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

1. Wykonanie ptyty dennej zbiornika reaktora, ob. nr 3 A

. Wykonanie ptyty dennej zbiornika reaktora, ob. nr 3 B

. Wykonanie ptyty dennej zbiornika osadu, ob. nr 6A, 6B

. Wykonanie §cian zbiornika reaktora, ob. nr 3 A, proba szczelno$ci

. Montaz technologii i wyposazenia reaktora nr 1

. Wykonanie §cian zbiornika reaktora, obj. nr 3 B, proba szczelnosci

. Montaz technologii i wyposazenia reaktora nr 2

. Wykonanie §cian i stropu zelbetowego zbiornika osadu, ob. nr 6A , 6B, proba szczelnosci
. Wykonanie fundamentéw budynku technicznego, ob. nr 2

. Wykonanie budynku technicznego ob. nr 2

. Montaz technologii i wyposazenia w budynku technicznym

. Wykonanie fundamentéw budynku wstepnego mechaniczn. podczyszczania $ciekow, ob. nr 13
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. Wykonanie budynku wstepnego mechanicznego podczyszczania $ciekow, ob. nr 13

. Wykonanie zbiornikéw punktu zlewnego ob. 5A, 5B, 5C

. Wykonanie budynku punktu zlewnego, ob. nr 4, taca najazdowa

. Wykonanie instalacji technologicznej migdzy obiektami punktu zlewnego

. Montaz technologii i wyposazenia w obiektach punktu zlewnego

. Wykonanie wiaty na osad odwodniony ob. nr 14

. Wykonanie sieci technologicznej sanitarnej mi¢dzy obiektami: pompownia sciekéw surowych,
studnia kraty hakowej, studnia piaskownika pionowego, studnia pomiarowa oraz wszystkich
studni miedzyobiektowych

e e
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20. Wykonanie wiaty na agregat pradotwoérczy ob. nr 8

21. Doprowadzenie gtdéwnego zasilania do budynku technicznego

22. Doprowadzenie wody do budynku technicznego i budynku mechanicznego oczyszczania

23. Montaz technologii i wyposazenia w obiektach towarzyszacych tj. pompownia §ciekow
surowych, krata hakowa, piaskownik pionowy, zbiorniki osadu, studnia pomiarowa

24. Wykonanie rurociggu $ciekow oczyszczonych

25. Przygotowanie nowego obiektu do podtaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, rozruch
mechaniczny i hydrauliczny obiektow

26. Zagospodarowanie terenu wokot nowo powstatego obiektu, place, zielen i ogrodzenie

27. Zagospodarowanie terenu, drogi i place wokot istniejacych obiektow

28. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

29. Przeszkolenie obstugi i zakonczenie inwestycji
UWAGA
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przy realizacji Il ciaggu technologicznego( jesli inwestycja realizowana jest w dwoch etapach),
przed rozpoczeciem budowy drugiego bioreaktora budynek techniczny musi byé bezwzglednie
zabezpieczony $ciankami szczelnym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym planowanym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja obiekty
budowlane.

3. Wskazanie element6w zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: otwarty réw melioracyjny

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

1.glebokie wykopy zwiazane z pracami przy wykonywaniu reaktorow, budynkow, zbiornikdéw, studni

i elementow technologicznych oczyszczalni

2. wykopy zwigzane z sieciami wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznymi oraz

przytaczami wodociggowymi — praca koparek ew. osuniecia skarp

3. praca z zurawiem samojezdnym podczas montazu elementow:

- oczyszczalni $ciekow ( reaktor,)

- budynki ( np. wigzary dachowe )

- o$wietlenia oczyszczalni ( stupy )

4. praca z podno$nikiem mechanicznym przy pracach montazowych o$wietlenia

5. montaz instalacji elektrycznych jedno- i trojfazowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1/ zapozna¢ pracownikow z przewidywanymi zagrozeniami i robotami szczeg6lnie
niebezpiecznymi

2/ okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

3/ ustali¢ bezwzgledny obowiazek — pod rygorem zwolnienia w trybie natychmiastowym - stosowania
przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej lub asekuracji innych pracownikow,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

4/ wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
5/ wyznaczy¢ bezpieczng i sprawng komunikacje; umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6/ zapewnic¢ sprawng taczno$¢ z stuzbami, ktore udzielg wsparcia w przypadkach
okreslonych w pkt. 5

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

* przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i nie tylko

* stosowanie sprawnych urzadzen i narzedzi, eksploatowanych zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa

* utrzymanie porzadku na stanowiskach pracy

* korzystanie z zasilania elektroenergetycznego za posrednictwem przewoddw o
prawidlowym przekroju i wlasciwie prowadzonych

31



* wykonywanie robot budowlanych w odziezy ochronnej z wykorzystaniem srodkow
ochrony indywidualnej

* stosowanie atestowanych zawiesi do transportu materiatow i elementéw konstrukcyjnych
* wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

* wyznaczenie ciaggéw komunikacyjnych, w tym ewakuacyjnych

* wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod uprawnionym nadzorem
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot w Budownictwie,
wedlug zatwierdzonego projektu i z zachowaniem obowiazujacych norm

* wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace do stosowania w tego
rodzaju budownictwie.

* zapewnienie ciaglej lacznosci z stuzbami, ktore zapewnia pomoc w sytuacjach
zagrozenia zdrowia lub zycia

* przestrzeganie przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

7. Whnioski

W zwiazku z spelnieniem w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego
postanowien art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz w nawiazaniu do § 6 cytowanego
Rozporzadzenia przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien by¢
bezwzglednie sporzadzony

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ dolaczony do

dokumentacji budowy w momencie przekazania placu budowy przez Inwestora
Wykonawcy robot.

opracowat
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 02 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo

Budowlane Dz. U. z 29 listopada 2013 r. nr 0 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), ze projekt
budowlano-wykonawczy

Zagospodarowanie terenu
oczyszezalni Sciekow wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq
w m. Wieczfnia-Kolonia gm. Wieczfnia Koscielna

sporzadzitem-sprawdzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektowat mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec — upr.bud.
w spec. architektonicznej 350/OL/73

sprawdzita mgr inZ. arch. Alicja Szynwald-Pitas- upr.bud
w spec. architektonicznej 4806/Gd/91
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