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ZANZOLOWAC PRZEWOD TERMICZNIE
(LUPKI Z PIANKI PU, Z ZAMKNIETYMI PORAMI,

WARSTWA OSLONOWA—PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA CALEJ DLUGOSCI OD OB. NR 4)
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DOPLYW SCIEKOW
DOWOZONYCH Z PUNKTU

PVC—U #160  ZLEWNEGO OB. NR 4

OTWOROWANIE SCIAN — PRZEJSCIA SZCZELNE

#OTWORU | ILOSC
L.p. PRZEZNACZENIE oTW. RZEDNA UWAGI
[mm] ot 0sl
1 Przejscie szczelne typ GPSR dla rurociagu 6202 / _0.95 Wprowadzi¢ bosy koniec rurociggu na
Sciekéw/osadu PVC-U #160mm "7 | dtugos¢ min.250mm od Sciany zbiornika
2 Przejicie szczelne typ GPSR dla rurociggu 5202 7 132 Wpr owadz’i’c' koniec rur ’oc‘/agu z .k/'elll'chem
wéd nadosadowych PVC-U160mm na dtugosc 115mm od Sciany zbiornika
3 | Otwér dia AROTS110 8120 2 | 0,70 | Wprowadzié koniec rurociagu na dtugos¢
50mm od Sciany zbiornika
OTWOROWANIE PLYTY WIERZCHNIEJ
#OTWORU | ILOSC
L.p. PRZEZNACZENIE [ oTwW. UWAGI
mm]
szt.
1 | 0twér na wtaz Zeliwny wtopiony w ptyte #2600 2 |Klasa A15, licowaé z ptyta wierzchnig
II |0twér na kominek wentylacyjny 2110 1 |Montaz wg technologii
Il |0twér do mocowania Zurawia o110 1 |Montaz wg technologii
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vzvzgg@g STOPNIE . ZLEWNEGO OB. NR 4

UWAGA: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA
WG_RYSUNKOW BR. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

10,00 = 135,50 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:

Opis

Data Nazwisko

Podpis

Nazwa inwestycji:

Budowa oczyszczalni sciekow w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:

m. Wieczfnia-Kolonia

Branza: TECHNOLOGIA

Rysunek:

Zbiornik usredniajac
Sciekobw dowozonyc
obiekt nr 5

jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Koscielna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1

Imig i Nazwisko

Indeks Data Rys. Nr
00 11.2015 P07

Faza Skala

Nr_uprawnien Specjalnost

pew | 120 |T1E41.00

RO1
253/15

Podpis

Technolog:

dr inz. Ludovit Zarnovsky |— -

Projektowat:

mgr inz. Anna Mikulska MAZ/0413/P00S/12 |spec. instalacyjna

Opracowat:

mgr inz. Robert Marcjaniuk |— —

Sprawdzit:

“ PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
O, >BUDEX<« Euzebiusz Czuryto
()

inz. Andrzej Grundland MAZ/0223/PW0S/04  |spec. instalacyjna

14-500 BRANIEWO, Warminska 28




