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Przewdd ttoczny osadu z Ob. 6A do Ob. 6B
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Nazwa pliku: Wieczfnia_Koscielna_KN_R00 Projekt: Toczna

Obsypka keramzytobetonem

h=164mm, L=1.7m
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Detal 1. OCIEPLENIA PRZEWODOW

Podsypka piaskowa
grubosci 15 cm,
709es7¢Z0N0.

Podbicie pachwin
rur piaskiem
pod kgtem 120

OZNACZENIA

1. Wierzchnia zasypka Jub warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowe;.

2. Warstwa dystansowa z piasku;
grubosc warstwy 5 cm.

3.2 x papa astfaltowa.

4. Izolacja keramzytobetonem /keramzytem;
grubos¢ warstwy 30 cm.

5. Piasek zageszczony.

1. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm,
obsypka piaskowa 30cm.
2. Rurociggi wystepujace w strefie przemarzania zaizolowac termicznie

wg detalu 1.

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

0,00 = 155,50 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni sciekow w m. Wieczfnia-Kolonia
Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr ROO
m. Wieczfnia-Kolonia _ o 00 | 112015 P 07.253/15
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Koscielna

. . . Faza Skala
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
gaz:  TECHNOLOGIA pew [1:100r200 1E15.03

Rysunek:

KANALOW

PROFILE PODtUZNE
PO DRODZE SCIEKOW

Imig i Nazwisko

Nr_uprawnien

Specjalnos¢

Podpis

Technolog:  |dr inz. Ludovit Zarnovsky —|— -
Projektowat: |mgr inz. Anna Mikulska MAZ/0413/P00S/12 |spec. instalacyjna
Opracowat: |inz. Katarzyna Niedzidtka |— -
Sprawdzit:  [inz. Andrzej Grundland MAZ/0223/PWOS/04  |spec. instalacyjna

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
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