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TECHNOLOGIA

PBW

00

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

m. Wieczfnia-Kolonia

jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna

obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1

LEGENDA:

CT -1.01 - TERMOSTAT

VE-1.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY

GN-1.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)

KG-1.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA

LA-1.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 1

RT-01.1  - ROZDZIELNICA MONITORINGU

SL-1.01 - PRZENOŚNK SKRATEK

SA-1.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA

SI-1.01 - SITO SKRATKOWE

WS-1.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE

WB-1.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE

VE-1.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY

WV-1.01 - PRZEŁACZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO

WS-1.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE

WB-1.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE

-

elektrycznej i automatyki  I ciąg, cz.4

Schemat strukturalny instalacji

R00
RT-03 - ROZDZIELNICA PRASY TAŚMOWEJ

PS-1.03 - POMPA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W ZB. UŚREDNIAJĄCYM

PL-1-05, PL-1.06 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU - ZB. UŚREDNIAJĄCY

RS-1.02 - ROZDZIELNICA SERWISOWA ZB. UŚREDNIAJĄCEGO 

MI-3.01 - MIESZADŁO FLOKULANTU

PD-3.01 - POMPA DOZUJĄCA FLOKULANTU

PD- 3.02 - POMPA DOZUJĄCA OSADU

PS-3.01 - POMPA WODY W REAKTORZE

SL-3.03 - PRZENOŚNIK WAPNA

RT-3.01 - ROZDZIELNICA WAPNOWANIA

ZW-3.01 - ZBIORNIK WAPNA DO HIGIENIZACJI

PS-3.02 - POMPA PŁUCZĄCA NA PRASIE

RT-3.02 - ROZDZIELNICA ZB. OSADU

SL-3.01 - PRZENOŚNIK OSADU

SL-3.02 - PRZENOŚNIK OSADU (REZERWA)

KL-3.02 - KLAPA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM


