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Budynek mechanicznego

1:10,

1:50

1:20

RZUTY, PRZEKROJE

R00

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

6. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:

5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ

WARSTWAMI ŚCIENNYMI

7. RZĘDNA DNA OTWORÓW OKIENNYCH +1,50m NAD POSADZKĄ

8. CAŁE POMIESZCZENIE POWINNO BYĆ WYŁOŻONE GLAZURĄ DO 250cm WYSOKOŚCI OD POSADZKI.
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Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

m. Wieczfnia-Kolonia
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