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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Gmina Wieczfnia KoS$cielna
06-513 Wieczfnia Koscielna
Wieczfnia Koscielna 48,

Projektant - PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX”
ul. Warminska 28
14-500 Braniewo

Wykonawca — do wylonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamowieniach
publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu oczyszczalni Sciekéw sanitarnych w m. Wieczfnia Koscielna
stanowi:

— Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni Sciekow,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

— Dokumentacja geologiczna

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Obowigzujace normy 1 wytyczne projektowania oraz informacje o dostgpnych
materiatach,

— Woytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe prawng do Opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 grudnia
2001r. wraz z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r.)

e Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. nr 62, poz. 628

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca
2006r.)

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
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e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. nr 96, poz.
438)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 8 grudnia 2001r.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow (Dz. U. nr 21, poz. 73).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych (Dz. U. nr 134, poz. 1140)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy (architektoniczno —
konstrukcyjny) oczyszczalni $ciekdw, usytuowanej w m. Wieczfnia Koscielna, obejmujacy
nastepujace obiekty, 0znaczone na planie zagospodarowania jako:

Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B

Budynek techniczny — obiekt nr 2

Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6A, 6B
Pompownia $ciekow — obiekt nr 1

Zbiornik usredniajacy Sciekow dowozonych — obiekt nr 5
Studnia pomiarowa — obiekt Spo

Taca najazdowa i separator $cickow — obiekt nr 4A, 4B

Stacja zlewna Fek-Pak — obiekt nr 4

Budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow — obiekt nr 13
10 Wiata pod agregat pradotworczy — obiekt nr 8

11. Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 14

©CoNoR~wWNE

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez
uprawnionego geologa mgr inz. Tadeusz Siluk. Cato$¢ dokumentacji geologicznej w odrebnym
opracowaniu.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb projektu budowlanego posadowienia
obiektow projektowanej oczyszczalni Sciekow oraz zaprojektowania konstrukeji  drogi
wewnetrznej dojazdowej do oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Wieczfnia Kolonia, gmina
Wieczfnia Koscielna, powiat mtawski, woj. mazowieckie. Badany obszar jest uzbrojony,
niezabudowany. Deniwelacje na badanym obszarze osiagaja warto§¢ max 11,24 metra, to jest
zawierajg si¢ w przedziale rzednych od 153,47 m n.p.m. (otw. nr 14) do 164,71 m n.p.m.
(otw. nr 1).

warstwa _geotechniczna _la -~ obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
w postaci wilgotnych piaskéw $rednioziarnistych z domieszka zwirdow i humusu, pospotek w
tym z domieszka zwirow 1 humusu, piaskow drobnoziarnistych humusowych w stanie
sredniozaggszczonym o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,35.

warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holocenskie gleby w postaci wilgotnych piaskow
gliniastych humusowych. Warstwe t¢ zaliczono do gruntéw stabono$nych.

6
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warstwa geotechniczna Illa — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe reprezentowane
przez wilgotne gliny piaszczyste w tym na pograniczu piaskow gliniastych, piaski gliniaste
przewarstwione glinami piaszczystymi, gliny, gliny pylaste, pyly przewarstwione piaskami
pylastymi w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I =
0,15. Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacja podang w normie PN-
81/B-03020 zalicza si¢ do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne Illb, Illc, 111d, Ille, 111f, 11lg — obejmuja plejstocenskie grunty
morenowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w tym
przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami gruboziarnistymi i piaskami $rednioziarnistymi,
piaski $rednioziarniste w tym z domieszkg zwirow, piaski gruboziarniste w tym z domieszka
zwirow, piaski Srednioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi, zwiry w stanie
sredniozaggszczonym.

Dokonano nastepujagcego  podzialu na  poszczegdlne warstwy — geotechniczne
w zaleznos$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia:

Illb — piaski drobnoziarniste w tym przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami
gruboziarnistymi 1 piaskami $rednioziarnistymi o charakterystycznej warto$ci stopnia
zageszczenia Ip = 0,45;

Illc — piaski $rednioziarniste w tym z domieszkg zwirdw, piaski gruboziarniste
z domieszka zwirdw, piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,45;

I1ld — zwiry o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,45;

Il1le — piaski drobnoziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,55;

I1If — piaski $rednioziarniste w tym z domieszka zwiréw, piaski gruboziarniste
w tym z domieszkg zwir6w, piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi
0 charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
Ip=0,55;

I11g — zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55.
Whioski:
1. Na badanym obszarze wystepujg holocenskie grunty nasypowe (NN) oraz gleby (H)

zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp4).

2. Otwory wiertnicze o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 1 20 s3 suche.

W pozostatych wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym, napigtym oraz w postaci sagczen w obrebie gruntéw
spoistych. Po uptywie kilku godzin od wykonania otwordw wiertniczych poziom lustra
wody gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na glgbokosci 1,1 + 2,4 m p.p.t. tj. w zakresie
rzgdnych 152,21 + 154,73 m n.p.m.
Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (maj 2015r.). W zaleznosci od opadow atmosferycznych i wiosennych
roztopdw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

3. Do gruntéw stabonos$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie gleby — warstwa
geotechniczna lla.

4, Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne panujgce na

7
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10.

11.

12.

badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje proponuje si¢
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Na badanym terenie obiekty projektowanej oczyszczalni §ciekow mozna posadowi¢ na w
sposOb bezposredni w obrebie warstw nosnych gruntow. W przypadku wystepowania
ponizej posadowienia gruntow stabonosnych (warstwa geotechniczna lla) grunty te
nalezy wybra¢, a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany z pospoiki zageszczonej do
stopnia zageszczenia Ip=0,50 (w dolnej czegsci nasyp budowlany z ptukanego zwiru O 2-
16 bez zageszczenia).

W przypadku posadowienia projektowanych obiektow oczyszczalni ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ jego poziom za pomocy iglofiltrow. Na podstawie
»ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wituna. Wydanie V. Wydawnictwo Komunikacji i
Lacznosci. Sp. z o. o. Warszawa 1976, 2001r. podaje si¢ orientacyjne wartosci
wspotczynnikow wodoprzepuszezalnosei kio (cm/s):

piaski drobnoziarniste — 5*107,
piaski pylaste — 107,

piaski $rednioziarniste — 10 2
zwiry — 10,

gliny — 107,

gliny piaszczyste — 107,

piaski gliniaste — 10°°,

gliny pylaste — 107,

pyly — 10,

Piaski drobnoziarniste mogg si¢ uptynni¢ w wyniku réznicy cis$nien wody gruntowej, w
wyniku odprezenia gruntdow w dnie wykopu badz od drgan pracujacych maszyn
budowlanych.

W przypadku posadowienia obiektdéw oczyszczalni w obrebie gruntéw spoistych dla
czesci zaglebionych obiektow nalezy zaprojektowac 1 solidnie wykonac izolacje pionowa
1 pozioma chronigca przed wilgocig. Natomiast dookota projektowanych budynkow
wykona¢ drenaz opaskowy.

Teren wokot projektowanych obiektow nalezy tak uksztaltowaé, aby byt spadek na
Zewnatrz.

Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. Nalezy
je wowczas wybrac¢, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Na obszarze projektowanej drogi wewngetrznej, dojazdowej wystepuja grunty grupy
nos$nosci: Gl, G3 1 G4 (podziat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku)). Podloze pod konstrukcje projektowanej drogi zgodnie z wyzej
wymienionym Rozporzadzeniem powinno si¢ charakteryzowaé grupa nosnosci G1.

Szczegotowe warunki odno$nie przygotowania podtoza gruntowego pod projektowang
droge, w zaleznosci od kategorii ruchu powinny spetnia¢ wymagania:
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1) normy PN-S-02205-1998r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

2) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

13. Na obszarze, gdzie wystepuja grunty stabonosne grunty te nalezy wybrac,
a w ich miejsce wykona¢ nasyp budowlany zgodnie z wymaganiami normy PN-S—
02205-1998r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
I badania.

14. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H;=1,00 m
p.p.t.

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:

Humus i grunt wydobyty z wykopow nalezy sktadowaé na terenie dziatki, a nastgpnie
rozplantowaé po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni,
mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i1 zbiornika osadu nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
zwiru 1 pospoitki o nastepujacych cechach:

— brak czeSci organicznych i domieszek gruntow spoistych,
— maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5%,
— granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskow gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny
zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy zagesci¢ do Ip> 0,67 1 uktada¢ warstwami
o grubosci 20-30cm w zaleznosci od stosowanego sprzetu do zageszczania.

6. OPIS KONSTRUKCIJI Il WYTYCZNE REALIZACII

6.1 Bioreaktor

6.1.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia prgtow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong
materiatowo-strukturalng. Konstrukcje obliczono na ryso- odporno$¢ min. 0,1mm.

W S$cianach przyjeto grubo$¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4cm. W plycie dennej przyjeto
grubo$¢ otulin pretow zbrojenia min. Scm. Dla osiggnigcia technologicznej szczelnos$ci betonu
przyjeto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2.

— dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

— wskaznik w/c<0,50
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— zastosowanie cementu w ilosci min. 320kg/m® - cement hutniczy CEM 111 /A 32.5
NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.
Zewngtrzne $ciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemig zabezpieczono powloka
z np. Abizolu ,,R” + 2x,.P”. Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji rownowaznych.

6.1.1 Parametry techniczne

— $rednica wewnetrzna reaktora 10,25m

— $rednica zewngetrzna reaktora 10,75m

—  wysoko$¢ w swietle 5,50m

— grubos¢ $cian plaszcza 25cm

— $rednica ptyty dennej 11,05m

— grubos¢ plyty dennej 35cm

— powierzchnia zabudowy (2 szt.) 181,44m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytdéw reaktora, a w szczegolnosci S$rednicy
zewnetrznej plaszcza.

6.1.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekr6j cylindryczny
o $rednicy zewnetrznej 10,75m 1 wysoko$ci konstrukcyjnej $ciany 5,50m. Cylindryczna $ciana
zamocowana jest w dnie 1 wolnopodparta pod stropem. Rzgdna posadowienia: 152,15 m n.p.m.

Plyta denna bioreaktora gr. 35cm, $ciana gr. 25c¢m — zbrojenie pretami jak na rysunku.

Prety obwodowe w plaszczu bioreaktora taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju
nie laczylo si¢ wiecej niz 6 pretow. Przesunigcie polaczen powinno wynosi¢, co najmniej
dhugos¢ zaktadu.

W przerwie roboczej miedzy potaczeniem plyty dennej ze $ciang przewidziano tasmy
uszczelniajace szerokos$ci okolo 16cm, ocynkowang powlekang $rodkiem wchodzacym
w reakcje z zaczynem cementowym zapewniajace szczelnos$¢ takze podczas przemieszczania si¢
konstrukcji. Przejscia przez plaszcz zbiornika szczelne *tancuchowe wykonane przez
nawiercanie.

Przej$cia przez plaszcz zbiornika szczelne fancuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]

— Stal zbrojeniowa gatunku A-l11 (34GS) i A-O (St0S). Beton konstrukcyjny

powinien by¢ gestoplastyczny 1 wibrowany mechanicznie.
6.1.3 Technologia wykonania

Plyta denna

Plyte denng nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betony C8/10 z jedng warstwa
papy podktadowej termozgrzewalne;.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowa warstwa wody.
Tak zwang ,,pielegnacj¢ mokrg betonu” ptyty dennej utrzymac, az do czasu zalewania $cian.

14

Sciany
Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny 1 wibrowany mechanicznie,

rozktadany rownomiernie warstwami o gr. nie przekraczajacej S0cm.

Mozna betonowac $ciany do pelnych ich wysokos$ci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia robot, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp 1 dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5m. Mase¢ betonowa nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50cm 1 zageszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci
od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢

10
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krétszy niz 25sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania 1 rozprowadzania masy
betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zaglebia¢ mijankowo, aby nie
powstaly tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegoélnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku
1 miejscowych warunkow klimatycznych.

b) utrzymywa¢ ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy
stosowaniu cementow hutniczych lub portlandzkich popiotowych.

€) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24godz. od
chwili utozenia:

— przy temperaturze +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

6.1.4 Obliczenia - obliczenia w opracowaniu autorskim.

6.1.5 Wykaz stali zbrojeniowej

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
llos¢ | llos¢ | Catko- DEUGOSC tACZNA WG SREDNIC
NR | SREDNICA | Ksztalt |w1ele-| ele- wita | DLUG. A0 Alll
PRETA| A0 | Alll | preta |mencie|mentsw| ilos¢ | [m] 8 | 6 14 | 12 | 10 | 8
PLYTA DENNA

1 14 | wgrys. 280 2 560 3,17 1775,2

2 14 | wgrys. 182 2 364 3,22 1172,1

3 14 siatka 2 2 4 984,00 3936,0

4 14 |obwodowy| 2 2 4 37,87 151,5

5 14 |obwodowy| 2 2 4 37,00 148,0

6 14 |obwodowy| 2 2 4 36,18 1447

12 12 | worys. | 470 | 2 | 940 | 1,00 935,3

20 14 | wgrys. | 18 2 36 | 322 115,9

21 14 prosty 10 2 20 1,80 36,0

22 14 | wgrys. 16 2 32 1,10 35,2

SCIANA

7 10 prosty 560 2 1120 5,46 6115,2

8 6 wgrys. | 167 | 2 | 334 | 064 213,8

9 12 [obwodowy| 25 2 50 36,43 1821,5

9a 10 |obwodowy| 21 2 42 36,13 1517,5

10 12 |obwodowy| 25 2 50 35,55 1777,5

10a 10 |obwodowy| 21 2 42 35,25 1480,5

11 6 wgrys. | 167 | 2 334 | 0,80 267,2

13 6 wg rys. 165 2 330 0,27 89,1

DEUGOSC tACZNA [m] 570,1 | 7514,6 | 4534,3 | 9113,2
MASA 1 mb [ka] 0,222 | 1,209 | 0,888 | 0,617
MASA CALKOWITA [kg] 127 9085 | 4026 | 5623
RAZEM WG KLASY kg] 127 18 734
OGOLEM [ka] 18 861

11
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6.2 Budynek techniczny

Budynek techniczny parterowy z antresolg, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 10,0x8,0m + 4,5%9,5m (cze$¢ wysuniegta) 1 wysokosci pomieszczen 2,60m. Przykryty
dwuspadowym dachem z naczotkiem, a w czeSci, w ktorej znajduja si¢ pomieszczenie na
kontener 1 pomieszczenia magazynowe przykryty dachem trojspadowym.

— Powierzchnia uzytkowa 145,89m?

— Powierzchnia zabudowy 128,55m?

— Kubatura 550,0m*

— Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) 155,50m n.p.m.
— Rzedna posadowienia 153,45m n.p.m.

Budynek zlokalizowany zostal w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorym ujete
zostaty podstawowe funkcje majace wplyw na prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz
obstuge jej urzadzen. W budynku znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
01 KORYTARZ 2,12m?
02 POM. SOCJALNE 6,23m?
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA
03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 1,54m?
03b KOMUNIKACJA 1,99m?
03c NATRYSK 1,70m?
03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 3,44m?

03e WC 1,51m?

04 POM. TECHNICZNE 34,14m?
05 POM. DMUCHAW 18,12m?
06 POM. MAGAZYNOWE 10,30m?
07 POM. GOSPODARCZE 7,47m?

08 POM. NA KONTENER 16,52m?
11 ANTRESOLA 40,81m?

RAZEM 145,89m?

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podluznym uktadzie $cian no$nych. Czgs$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty 1 stacje dmuchaw przykryta zelbetowym stropem,
pomieszczenie techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem
trojspadkowym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i ostonowe grubosci 24cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19x24cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25)
wzmocnione wewnetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletow 4¢12 + strzemiona ¢6/15cm]
w rozstawie co 100cm oraz zbrojeniem poziomym 2¢10 co czwartg warstwe.

Uwaga:

Sciane — w 0si B wysuna¢ o 35 cm poza lico Sciany zewnetrznej — o§ 4. Na calej wysokosci §ciany
zewnetrznej w miejscu przeciecia osi 4 i osi B —na cze$ci wysunietej, zastosowaé pas z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci EI60, tj. welny mineralnej o grubosci 15 cm

Sciany nosne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30cm
1 szerokosci:

— dla $ciany wewngtrznej nosnej 80cm

— dla pozostatych $cian 60cm

12
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Poza tym zaprojektowano tawe 30x60cm stanowigca $ciag zewnetrznych $cian no$nych
w potowie ich dtugo$ci. Lawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4F12 (stal Alll
— 34GS) i strzemionami F6/20cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy utozyé
na podktadzie z chudego betonu o grubosci 20cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacja dmuchaw zelbetowy
monolityczny lub wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran badZz rownowaznej,
ocieplony 5cm warstwg styropianu. Zbrojony na dole dwukierunkowo F10/18cm (stal Alll —
34GS), a gorg nad Sciang $rodkowg i $cianami zewng¢trznymi dwukierunkowo F10/20cm
I F10/17,5cm (stal Alll — 34GS). W s$rodku przeset gorg zbrojenie F8/20cm (stal A0 — St0S).
Przy wykonywaniu stropu nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta ptyt,
a w szczegolnoscei rozstawu i jakosci podpér montazowych 1 wlasciwej pielegnacji betonu po
wylaniu stropu.

Wszystkie $ciany no$ne budynku zwigzane s3 wiencem zelbetowym. Wokot
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20cm (na rzgdnej +2,40) o przekroju
35x24cm zbrojony 4F12 (stal Alll — 34GS) i strzemionami F6/20cm. Na poziomie +3,85m
wykonano wieniec 12x24cm do kotwienia murtaty wigzby dachowej zbrojony jw. i1 potaczony z
wiencem stropu stupkami zelbetowymi w rozstawie co 2,0m i wysokosci 110cm zbrojone
2x3F12 (stal ANl — 34GS) i strzemionami F6/12cm. Na $cianach szczytowych w/w wieniec
bedzie wykonany na sko$nej krawedzi $ciany. W miejscach bez ptyty stropu zostang wykonane
dwa wienice — na poziomie +2,40 (o przekroju 25x24cm, zbrojony przy pionowych krawedziach
2x3F12 (stal Alll — 34GS) i strzemionami F6/20cm (wieniec ten obejmuje $cian¢ bez ptyty
stropowej oraz cze$¢ wysunigtg) oraz na poziomie +3,70m (o przekroju 27x24cm, zbrojony przy
pionowych krawedziach 2x4F16 (stal Alll — 34GS) i strzemionami F6/20cm).

Wigzba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczoétkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blachg dachowko- podobng na fatach 5x5cm co 35cm, ocieplona
welna mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z foli PCW, a wykonczenie stanowi
plyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi 1 jetek dachu za pomoca rusztu ze stali
ocynkowanej.

Scianki dziatlowe grubosci 12cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Drabing na antresole i1 barierke na antresoli nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-80/M-49060 — ,,Wejscia i dojscia — wymagania”. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ latwego
demontazu barierki.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

— Sciany zewnetrzne s3 ocieplone styropianem w dwéch warstwach o gr.=10+5=15cm
na parterze 1 na $cianach szczytowych na pigtrze, Sciany fundamentowe ocieplone
twardymi ptytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnowaznymi gr. 8cm,
kotwione 3szt/m?, krawedzie $cian i cokotéw zabezpieczone listwami naroznikowymi

— Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej rg¢cznie.
Gruboéé warstwy masy tynkarskiej okoto 3mm. Zuzycie masy okoto 3,5kg/m?. Kolor
wg pkt 10. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow rownowaznych.

— Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10.

— Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8mm w kolorze wg pkt
10.

— Podest wejsciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20cm zbrojonej siatkg F10
co 20cm z zaglgbieniem Scm pod wycieraczke metalowg ocynkowana wylozony
gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

— Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dzl z plyty betonowej 20cm zbrojonej siatkg
F10 co 20cm zabezpieczona preparatem przeciw- pylnym.

13
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

— Wykonczenie $cian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej
na podtozu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie
farbg emulsyjng akrylowa w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie techniczne 04 - do pelnej wysokosci $cian wylozone glazurag w
kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do peilnej wysokosci,
pozostate do wysokosci 2,0m wytozone glazura w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie 08 — $ciany pomieszczenia do pelnej wysokosci wytozone glazurg w
kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umiesci¢ gumowa
wycieraczke o grubosci 2cm i o szerokosci drzwi

— Pomieszczenie techniczne 05 — $ciana w osi 2 docieplona miltiporem gr 5cm.

— Szatnie przepustowe wylozone glazurg do pelnej wysokosci Sciany, w kabinie
prysznicowej glazura do petnej wysokosci. Kolor glazury wg pkt 10. Sciana w osi B
oraz $cianka dziatlowa z otworami drzwiowymi ocieplona styropianem gr. 5cm.

— Pomieszczenie socjalne — w calym pomieszczeniu do pelnej wysokosci Sciany
wylozona glazura w kolorze wg pkt 10. Sciana w osi B docieplona multiporem
gr. 5¢cm.

— Antresola — wokot otworéw w stropie 1 wzdtuz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wytozy¢ cokolik wysokosci 2cm i szerokosci 15cm
z tego samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

— Okna 1 naswietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK60)
z mikroszczeling, w kolorze wg pkt 10.

— Drzwi zewnetrzne pottoraskrzydtowe i jednoskrzydtowe, stalowe, pelne, ocieplone
w kolorze wg pkt 10.

— Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, petne, ocieplone,
z oscieznicg stalowa w kolorze wg pkt 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 —
EI30.

— Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, petne z os$cieznicg
stalowg w kolorze wg pkt 10. Drzwi D3 z okienkiem u gory, 1 kratkg wentylacyjna,
D2 z kratka wentylacyjna. Wejscie do kabiny natryskowej zabezpieczy¢ kotara.

— Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu
kamiennego, w kolorze wg pkt 10, uktadanego na gladzi cementowej spadkowe;.
Podbudowg posadzki stanowi plyta betonowa C18/20 gr. 15cm wylana na izolacji
poziomej z dwoch warstw folii PE utozonej na warstwie chudego betonu gr. 10cm i
warstwie ubitego piasku.

— Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokot wokot na wysokos¢ ptyty (okoto
30cm).

Wyposazenie wnetrz:

— Pomieszczenie socjalne 02
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa
o wymiarach w rzucie 60x50cm (z n6zkami) — 1szt.
o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180cm z ndézkami wysokosSci
14cm — 2szt.

14
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o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (badz osobnym, na n6zkach) — 1szt.
o krzesto obrotowe — 1szt.

— Szatnia odziezy wierzchniej 03a
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6zkami wysokos$ci 14cm — 2szt.
Szatka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne,

— Natrysk 03c
— Szatnia odziezy roboczej 03d
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6zkami wysokos$ci 14cm — 1szt.
Szatka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).
o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z n6zkami wysokosci 14cm — 1szt.
Szaftka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na §rodki czystosci),

- WCO03e

— Pomieszczenie techniczne 04

— Pomieszczenia dmuchaw 05

— Pomieszczenie magazynowe 06

o szafa metalowa narzgdziowa o wymiarach 120x50x180cm z ndézkami wys. 14cm
— 1szt.

— Pomieszczenie magazynowe 07
— Pomieszczenie na kontener 08
— Antresola pomieszczenie 11

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacyjna, wentylacje

grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarow3.

6.2.1. Obliczenia — wyciag (catos¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)

1. Wiezba
1.0 Dach kryty blacha - =zebranie obcigzen
- od ciezaru wtasnego pokrycia dachu
obciagzenie [kN/m?]
charakt. wsp.obc. oblicz.
blacha 0.04 1.10 0.04
taty 5x5cm co 35cm 0.04 1.20 0.05
weina mineralna gr. 15cm 0.30 1.20 0.36
Krokiew [80x200]mm co Rdzw 0.10 1.20 0.12
piyty gipsowo kartonowe 0.24 1.20 0.29
- obciazenie diugotrwate agpdl
= 0.72 1.19 0.86
1.1 Obciazenie sSniegiem i wiatrem dla potaci
32.000
Pochylenie potaci frontowej all = 0°
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Obciazenia
- od sniegu (dla II strefy)

obcigzenia obliczeniowe 3$niegiem

( w odniesieniu na rzut dachu na pow.

- od wiatru (dla II strefy)

dla terenu rodzaju A,
budynek nizszy od 10 m

strona nawietrzna

strona zawietrzna

obciazenia obliczeniowe g =

parcie wiatru

P 07.253/15
cos (all)
sin(all) = 0.5299 = 0.8480
rozstaw krokiew Rdzw = 1.00m
(dla II strefy) Qk = 0.91kN/m?
dla all> 30 Cl1l1 = 1.12
pozioma )
sngl = Qk * Cl1 * 1.4 = 1.42kN/m?
(dla II strefy) gk = 0.35kN/m?
Ce = 1.00
dla all Czl = 0.28
dla all Czl' = -0.40
budowla niepodatna Dbeta = 1.80
gk*Ce*Cz*beta*1.3
dla all wtrnl = 0.23kN/m?
dla all wtrzl = =-0.33kN/m?

ssanie wiatru

1.2 Wiezba - schemat 1

Nr. A[cm2] Ix[cm4d4] Iy[cmd4d] Wg[cm3] Wd[cm3]
1 98,0 1601 400 229 229
2 131,3 3350 615 383 383
STALE MATERIALZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.
[N/mm2 ] [N/mm2 ]
23 Sosna K27 9000 9,500

h{cm] Materiakl:
14,0 23 Sosna K27
17,5 23 Sosna K27
AlfaT
[1/K]

5,00E-06
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
1 0,577 0,089* 0,8 AD
0,000 -0,000%* -0,0 BCD
0,018 0,000%* 0,0 ACD
0,577 -0,078* -0,7 AD
2 1,332 0,058%* 0,6 BD
0,666 -0,120* -1,1 ACD
0,916 -0,023* -0,2 CD
1,332 -0,176* -1,7 AD
3 1,615 0,106* 1,0 ACD
0,807 -0,129%* -1,2 AD
1,110 -0,024%* -0,2 BD
1,615 -0,291%* -2,8 ACD
4 1,768 0,179* 1,7 AD
0,663 -0,141~%* -1,3 AD
0,552 0,100%* 0,9 BD
1,768 -0,232%* -2,2 AD
9 0,000 0,243%* 2,3 CD
1,688 -0,221%* -2,1 ACD
1,313 0,106* 1,0 BD
0,000 -0,349* -3,3 ACD
11 0,000 0,088* 0,8 ACD
1,560 -0,013* -0,1 ACD
0,000 0,018%* 0,2 BD
0,000 -0,113* -1,1 ACD
12 0,000 0,050%* 0,5 ACD
1,801 -0,040%* -0,4 ACD
0,788 -0,011* -0,1 BD
0,000 -0,129%* -1,2 ACD

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
9 -3,6%* 4,9 6,1 CD
-8,5% 10,2 13,3 AD
-8,5 10,2%* 13,3 AD
-4,6 4,7%* 6,06 BCD
-8,5 10,2 13,3* AD
11 0,0* -0,8 0,8 BD
-0,1%* 1,3 1,3 ACD
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-0,1 1,3%* 1,3 ACD

0,0 -0,8%* 0,8 BD

-0,1 1,3 1,3% ACD

13 2,0% 3,4 3,9 AD
0,9% 1,6 1,8 CD

2,0 3,4% 3,9 AD

0,9 1,6% 1,8 cD

2,0 3,4 3,9% AD

* = Max/Min
1.3 Wiezba - schemat 2 - bez stupkéw i krzyzulcodw

PRETY I PRZEKROJE PRETOW:

0,985

0,850

0,49

WIELKOSCI PRZEKROJOWE I STALE MATERIALOWE: wg schematu 1

OBCIAZENIA: wg schematu 1

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
1 0,577 0,087* 0,8 ABD
0,000 -0,000%* -0,0 BD
0,036 0,000* 0,0 ACD
0,577 -0,078%* -0,7 ABD
2 1,332 -0,004* -0,0 CD
1,332 -0,584%* -5,5 ABD
1,332 0,360* 3,4 ABD
0,000 -0,205%* -1,9 ABD
3 1,615 0,296%* 2,8 ACD
0,202 -0,590%* -5,6 ABD
0,202 0,369* 3,5 ABD
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1,615 -0,506* -4,8 ACD
4 0,000 0,372* 3,5 ACD
0,884 -0,164* -1,6 ABD
0,552 0,140%* 1,3 BD
0,000 -0,430%* -4,1 ACD
9 0,000 -0,051* -0,5 BCD
1,500 -0,662* -6,3 AD
1,500 0,497%* 4,7 BCD
3,000 -0,113* -1,1 AD
* = Max/Min
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm]: Kombinacja obciazen:
4 12, 9% 10,6 16,7 ACD
5,1* 5,3 7,3 BD
11,5 11,6* 16,3 ABD
6,5 4,3% 7,8 CD
12,4 11,3 16,7* AD
9 -4,9% 5,8 7,6 CD
-13,1* 11,7 17,6 ABD
-11,3 13,0% 17,2 ACD
-6,7 4,5% 8,1 BD
-12,3 12,6 17,6* AD
2. Strop nad parterem
2.0 Strop nad parterem - zebranie obciazen
- od ciezaru wtasnego pokrycia dachu
obcigzenie [kN/m?]
charakt. wsp.obc. oblicz.
gres 2cm 0.40 1.20 0.48
podlewka 3cm 0.57 1.30 0.74
tynk cem-wap 1.5cm 0.29 1.30 0.37
- obciazenie diugotrwatle gpdl = 1.26 1.27 1.59
obciazenie z wiezby dachowe] pwl = 1.07 1.21 1.30
liniowe w odlegtos$ci 1m od krajnych podpdr stropu
piyta zelbetowa 15cm - cilezar wtasny
uwzgledniony autmatycznie przez program statyczny
- obciazenie zmienne gitdwne pul = 3.00 1.30 3.90
- obcigzenie zmienne boczne pul = 1.00 1.40 1.40
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2.1 Strop nad parterem - schematy obciazen

Schenat: 2 =ni Znienns Schenat: 1 Ciezar
Surwi PZ--12.056kN _MH-0.000 FAv=0.000kNn OBC. LINTOWE

ARRAI -

CIAGEE

e
o |

8 8
[ L] [ L]
L T T T T T T [T {Lhiii e T
i

H¥=0.000 _Hv-0.000kNn

Sumu: PZ--47.676kN__NK-0.000 O00kNn

I I T o
AN NN EEE RN e . MENEEE v 0 0 AEEEEE e S EEEEEEE
oo lllllllllllllll [ -0 |
fEEe o an |
Illllllllllllll
i E e,
L me e
AR
[EEEEESaEEEsEEE
e
S nEr T a T
i EEEsaEE B E
Iﬂﬁlllllllﬁﬂlll
[T
]
L L 0 A 0 W W R M
3
2.2 Strop nad parterem - zbrojenie pityty
[Obwied.z 4 war. | [Przez sunowanie | [Wktadki dolne X |
Kat=0.000° | Zadane [szt/m1 | Gr=0.150mn
| Wa PH-33 | D=10. 000mM
.
1 L0 e A B B A B B B0 B B0 B B0 B0 A0 A0 A A B
r B
B r R
- r B
B r N
B r B
r- 3 3 3 2 r- 2 3 3 3 -J
r- 2 2 2 32 2 32 r- 2 02 2 2 2 2 _J
r- 2 2 3 2 3 3 3 r- 2 2 3 2 3 3 3 _J
r- 23 2 3 3 2 2 2 3 r- 3 3 3 3 2 2 3T 32 -J
r- 23 2 3 3 2 2 2 3 r- 3 3 3 3 2 2 3T 32 -J
r- 33 3 3 3 3 3 3 3 r- 33 3 3 3 3 3 33 _J
r- 23 3 3 3 3 3 3 3 r- 303 3 3 3 3 3 o3 3 _J
B r- 23 2 3 3 2 2 2 3 r- 3 3 3 3 2 2 3T 32 -J
B
B r- 23 3 3 3 3 3 3 3 r- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 _J
r- 233 3 3 3 2 3 3 3 r- 203 3 3 3 3 3 333 _J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 _J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 _J
r- 333 3 03 3 3 3 3 3 r- 303 3 3 3 3 3 3 33 _J
r- 333 3 3 3 3% 3 3 3 r- 303 3 3 3 O3 3 3 33 _J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 _J
r- 333 3 3 3 3 3 3 3 '- 3 3 3 3 3 3 3 3 33 _J
r- 233 3 3 3 2 3 3 3 r- [:::} 203 3 3 3 3 3 333 _J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 -J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 _J
r- 333 3 3 3 % 3 3 3 r- 3 03 3 3 3 32 3 3 33 _J
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- [:::} 3 3 2 2 2 3 3 3 I3 _1
r- ¥z 3 2 2 2 3 3 3 3 r- 2 3 3 3 T T =2 2 32 33
F— ,I,_
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[Hktadki gorne X
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2.3 Strop nad parterem - ugiecia

283 .020

[Ekala:

Dodatkowy

1 {xl1.000)

Hariant:
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3. Wience i nadproza

3.1 Stupek S1

Cechy przekroju:
przekroj: xa=0,80 m, xp=0,00 m

Wymiary przekroju [cm]:
o h=20,0, b=20,0,

/0 \ Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
/ BETON: C20/25

4e12 212 000 fok= 20,0 MPa, feg=fer/yc=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
\\‘ J Ac=400 cm?, Jix=13333 cm?, Jo,=13333 cm*
STAL: A-111 (34GS)
fyk:410 I\/IPa, ’Ys:1,15, fyd:350 MPa

| 20,00 | &1im=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojenie gltéwne:
Aa+A=6,79 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%6,79/400=1,70 %,
Jsx:372 Cm4, sz:248 Cm4,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek i1 koniec strefy: Xa=0,0 xp=78,0cm
Przyj¢to strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 12,0 cm

3.2 Wieniec W3

Cechy przekroju:
przekrdj: xa=1,00 m, x,=1,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
o h=20,0, b=10,0,
/ \ Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: C20/25
2012 212 2000 fek= 20,0 MPa, fea=fek/yc=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
\ / Ac=200 cm?, Jex=6667 cm*, Joy=1667 cm*
STAL: A-111 (34GS)
fk=410 MPa, vs=1,15, f,;=350 MPa
1000 Eim=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojenie glowne:
Aa+As=4,52 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%4,52/200=2,26 %,
Jsx:248 Cm4, sz:26 Cm4,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: Xa=0,0 Xxp=100,0cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 13,9 cm,
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3.3 Wieniec W4

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
~ 1 h=20,0, b=27,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
4“1‘20,%U'ETO N: C20/25
fok= 20,0 MPa, fea=fek/yc=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
I A=540 cm?, Jx=18000 cm?*, Jey=32805 cm*
STAL: A-111 (34GS)
fy=410 MPa, ys=1,15, f,4=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

4016

7\
e

- 9700

Zbrojenie gltéwne:
Aq+A=16,08 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%16,08/540=2,98 %,
Jy:834cnﬁ,JW:1023CWﬁ,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefanr 1
Poczatek i1 koniec strefy: Xa=0,0 xp=200,0cm
Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 13,8 cm

3.4 Nadproze N1

341 Nadproze nad oknem L=120 - zebranie obciazen

obciazenie [kN/m]

charakterys WSp. obliczeni

t. obciaz. owe
obciazenie z wiezby dachowej 10.62 1.30 13.80
wieniec W3 12x24cm 0.72 1.10 0.79
mur z pustakéw konstrukcyjnych h=60cm 0.17 1.20 0.21
wieniec W1 35x24cm 2.10 1.10 2.31
obciazenie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61
nadproze N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98
- obciazenie catkowite gncl = 29.36 35.69

3.4.2 Nadproze nad oknem L=120 - zbrojenie

wysokosé obliczeniowa hnl = 0.28m
szeroko$¢ nadproza bnl = 0.24m
rozpieto$¢ nadproza rnl = 1.20m
rozpieto$é¢ obliczeniowa nadproza ronl = 1.26m
Sita poprzeczna
Tmax = gncl x ronl / 2 = 22 .49kN
Qmin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz = 51.06kN > Tmax
Moment maksymalny
Mmax = gncl x ronl”"2 / 8 = 7.08kNm/m
sb = 0.0293 dzeta =0.9851
Fa = 0.75 cm?
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4.

4.1 Sciana zewnetrzna - obciazenie nasypem

4.

1.

1.

1.

przyjeto zbrojenie 2F10 = Fand =

Sciana zewnetrzna

1 Parametry geotechniczne gruntu

przyjeto nasyp z piasku $redniego

1.58 cm?

P 07.253/15

Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczono metoda B

dla oznaczania parametréw metoda B gm
gD = 18,5 x gm =16.65KN/m’
gB = 18,5 x gm =16.65KN/m’
fu = 33 °© x gm =29.70°
c =0,00 x gm =0.00 KkPa
K. = tg2(180/4-fu/2) =0.34
Ko = tg?(180/4+fu/2) =2.96

2 Geometria sSciany budynku

$ciana posadowiona na poziomie:
wierzch nasypu za $ciang na rzednej:
poziom spodu wienfca $ciany na rzednej:

poziom gruntu w budynku

(przypadek odkopane]

obciazenie nasypu an = 0.00KN/m

wysoko$¢ nasypu Hn=2.20
szerokos$¢ stopy fundamentowej B=0.60
wysokos$é¢ stopy fundamentowe] Hb=0.30
wysoko$¢ Sciany Hs=4.00
grubos$¢ Sciany Bs=0.24
szerokos$¢ ostrogi fundamentu Bst=0.18

3 Obciazenia s$ciany budynku

parcie gruntu na $ciane oporowa

wynosi¢ bedzie

na poziomie wierzchu nasypu 1.
gl = H1 x g x Ka = 0.00KPa
na poziomie wierzchu stopy fundam. -1.
g2 = H2 x g x Ka =12.36KPa
na poziomie spodu stopy fundam. -2.
g3 = H3 x g x Ka =14.04KPa

24

40

75

05

0.9
Sciany) :
czyli Hz =
m (bez wys.
fund.)
m
m
m (bez wys.
fund.)
m
m
H1
H2
H3

.05
1.40
3.20

2 8 38 8 B

0.00
stopy

stopy

= 0.00 m

= 2.20 m

= 2.50 m
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4.2 Sciana zewnetrzna - przekrdj zeber wzmacniajacych

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
o h=18,0, b=18,0,
/o Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: C20/25
2012 =12 1500 fok= 20,0 MPa, feg=fer/yc=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
N, J Ac=324 cm?, Jo=8748 cm*, J,=8748 cm*
STAL: A-111 (34GS)
fyk=410 MPa, vs=1,15, f,4=350 MPa
| 18,00 | &im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojenie gltdéwne:
Aq+Ap=4,52 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%4,52/324=1,40 %,
Jsx:185 Cm4, sz:185 Cm4,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefanr 1
Poczatek 1 koniec strefy: Xa=0,0 xp,=137,5cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 12,3 cm

5. Fundamenty

wsp.obciaz

5.1 rawa L1 pOd éciana podluzna charakteryst. obliczeniowe
szerokos$é tawy bLl = 0.60m
- obciagzenie catkowite gLlc = 38.76 1.21 46.83
orientacyjne naprezenia pod lawg sigLl = gLlc/bLl = 78.04 kPa
5.2 awa L2 pod sSciana szczytowa przy zbiornikach
szerokos$é tawy bL2 = 0.40M
- obciazenie catkowite glL2c = 23.20 1.18 27.49
orientacyjne naprezenia pod lawg siglL2 = gL2c/bL2 = 68.73 kPa
5.3 Zawa L3 pod sciana nosna wewnetrzna
szerokos¢ tawy bL3 = 0.80M
- obciazenie catkowite gL3c = 56.02 1.18 66.15
orientacyjne naprezenia pod lawa sigL2 = qL3c/bL3 = 82.69 kPa

5.4 Sprawdzenie przyjetych szerokosci taw fundamentowych

Graniczny opdér jednostkowy podioza dla: glina piaszczysta, twardoplastyczna

dla oznaczania parametrdéw metodg B gm= 0.9
gD = 22,0 x gm = 19.80 kN /m?3
gB = 22,0 x gm = 19.80 kN/m3
fu = 14° x gm = 12.60 o
c = 16,00 x gm = 14.40 KPa

qf:chiCxc+NngDxDxiD+NgngxBxiB:250kPa
wspdiczynnik korekcyjny m =0.81
qr = m x gf = 203 kPa

6.3 Zbiornik osadu obh. 6A i 6B
25
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Zbiorniki osadu zaprojektowano w postaci dwoch podziemnych, walcowych
jednokomorowych zbiornikdw z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, przykrytego prefabrykowang plyta zelbetowa z wlazami
serwisowymi ¢600. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ $cian 15cm i plyty
dennej 25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach kregéw nalezy wykonac szczelne
przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery
,U” wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne.
Srednica plyty dennej wynosi 3,30m, a grubo$¢ 25cm. Prefabrykowany krag z dnem nalezy
posadowi¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm
I wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
$cian zewngetrznych 1 wewnetrznych wykona¢ wg punktow:7.1 1 7.2. bioreaktora.

—  Srednica wewngetrzna: 3,00m,

—  Wysokos¢ w swietle 4,50m,

— Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb): 8,55m?,

— Powierzchnia zabudowy (dla dwdch zb.): 17,1m?,

— Kubatura wewnetrzna (dla jednego zb.): 38,47 m®,

— Rzedna spodu ptyty dennej: 152,25 m n.p.m.

6.4 Pompownia $ciekow ob. 1

Pompowni¢ $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okragltego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stala A-IIl N, przykrytego
prefabrykowang plyta zelbetowg z wlazami serwisowymi/kanalizacyjnymi @600, otworami na
kominki wentylacyjne 9110, oraz otworem @120 na zamontowanie zurawia. W $cianach
pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15cm 1 plyty dennej 25cm, a plyty
przykrywajacej 15cm. W $cianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o
srednicach 1 w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery
,»U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kreggi $cienne.
Srednica ptyty dennej wynosi 3,30m a grubo$é 25cm. Plyte denna nalezy wykonaé w wykopie
na ulozonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie §cian zewn¢trznych
I wewnetrznych wykona¢ wg punktow: 7.11 7.2.

— Srednica wewngtrzna: 3,00m,

—  Wysoko$¢ w swietle: 5,85m,

— Powierzchnia zabudowy: 8,55m?,

— Kubatura wewnetrzna: 52,15m?,

— Rzedna spodu plyty denne;: 149,40 m n.p.m.
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6.5 Zbiorniki usredniajace Scieckow dowozonych ob. 5

Zbiorniki us$redniajace zaprojektowano w postaci czg¢sciowo zaglebionych w ziemi,
okragtych jednokomorowych zbiornikow z prefabrykowanych kr¢géw zelbetowych wykonanych
z betonu szczelnego C35/45. Zbiorniki przykryty prefabrykowana ptyta zelbetowa z wilazem
kanalowym wejsciowym @600 i serwisowym @600, oraz otworem na kominek wentylacyjny
9110 i otworem @110 na zuraw. Otworowanie w plycie wierzchniej wykona¢ zgodnie
z rysunkiem. Grubos¢ $cian gr. 15cm, ptyty dennej gr. 25c¢cm i grubos¢ przykrywy gr. 15cm.
W S$cianach kregdéw nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o Srednicach 1 w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym krggu dennicowym
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica zewnetrzna kregu dennicowego wynosi
3,30m, a grubos¢ 25cm, nalezy go wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z
chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie §cian zewngtrznych i wewngetrznych wykonac
wg punktow: 7.1 i 7.2. bioreaktora.

— Srednica wewngtrzna: 3,00m,

— Wysoko$¢ w Swietle: 4.00m,

— Powierzchnia zabudowy: 8,55m?,

— Powierzchnia zabudowy: 17,10m?,

—  Kubatura: 56,55m?.

— Rzedna spodu plyty: 151,30 m n.p.m.

6.6  Studnia pomiarowa ob. Spo

Studni¢  pomiarowag  zaprojektowano w  postaci  podziemnego,  okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych krggdéw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowang ptyta zelbetowa z wlazem serwisowym
2600. Plyte nalezy ustawi¢ tak by wlaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami
ztazowymi. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15cm i plyty dennej
25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W Scianach kregow nalezy wykonac szczelne przejscia dla
rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica ptyty dennej wynosi 2,30m, a grubo$é 25cm.
Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubosci ok. 20cm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktow: 7.1 1 7.2.
bioreaktora.

— Srednica wewnetrzna: 2,00m,
— Wysoko$¢ w swietle: 2,30m,
— Powierzchnia zabudowy: 4,15m?,
— Kubatura wewnetrzna: 7,23m?,
— Rzedna spodu ptyty 153,00 m n.p.m.
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6.7 Taca najazdowa i separator sciekéw ob. 4A 1 4B

W ciagu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystos$ci z wozow
asenizacyjnych projektuje si¢ prostokatng tac¢ najazdowsg — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5m (z miejscowym powickszeniem 1,00x1,35m na posadowienie separatora
zanieczyszczen statych).

Powierzchnia zabudowy  27,35m?

Tace¢ najazdowa zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/37 o klasie
ekspozycji XF3. Ptyta zbrojona przy goérnej powierzchni siatkg z pretow ¢8/15/15cm (stal A-O).
Podktad betonowy gr. 20cm z betonu C18/20, utozony na izolacji poziomej z folii budowlanej
gr. 2mm. Warstwa pospotki gr. 65cm zageszczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopnia
zageszezenia (Ip = 0,67).

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do
centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) potaczonej
z odbiornikiem $ciekdw — zbiornikiem usredniajacym (wg projektu sieci zewngtrznych).

Taca graniczy z nawierzchnig drogi i z hermetycznym punktem zlewnym 0 wymiarach
1,2x0,6m w postaci betonowego fundamentu wystajacego ponad teren 10cm zbrojonego przy
gornej powierzchni siatkg z pretow ¢8/15/15.

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

6.8 Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4

Projektuje si¢ stacje zlewcza o wymiarach zewnegtrznych w planie 2,05x2,65m (bez
ocieplenia) i wysoko$ci pomieszczenia 2,65m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy: 6,4m?
Kubatura wewng¢trzna: 20,03m?3,
Rzegdna posadowienia: 153,85 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany jest w sgsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajduje
si¢. w nim urzadzenia niezbe¢dne do obslugi punktu zlewnego (zawory, przeptywomierz
I rejestrator pomiaru ilosci §ciekéw). Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta ceramiczna peina).
Budynek posadowiony jest na tawie fundamentowej 40x30cm. Lawy wykonano z betonu
C20/25 zbrojone 4912 (stal Alll) i strzemionami g6/20cm. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
7,5%17,5cm oparte na murtatach 12x12cm. Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna na tatach
5%5cm, co 35cm, ocieplona welng mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folii
PCW, a wykonczenie stanowi ptyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za pomoca
rusztu ze stali ocynkowanej.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10cm powyzej cokotu i 7cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wokot
szybkoztaczki na szeroko$¢ 10cm i ponizej do poziomu terenu nalezy wykonaé cokédt 1 wylozy¢
go plytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewngtrzne stalowe,
ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym.
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) Posadzki wylozone gresem z cokolikiem na wysoko$¢ ptyty, kolorystyka wg punktu 10.
Sciany wytozone glazurg w kolorze wg pkt 10.

6.10 Wiata pod agregat pragdotworczy ob. 8

Wiata pod agregat pradotworczy umieszczona bedzie przy drodze wewnetrznej na
prostokatnym placu o wymiarach 3,12x4,12m.

Powierzchnia zabudowy 12,85m?

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwoéch stron
na $cianach z cegly petnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej
czes$ci wiencem zelbetowym 12x12cm zbrojonym 4¢12 (stal Alll) i strzemionami g6 / 20cm.
Miejsce podparcia bez $cian stanowi stup stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm
z ksztattownika zamknigtego. Fundament pod $ciany wiaty zaprojektowano w postaci tawy
betonowej szerokosci 40cm i gr. 30cm z betonu C30/37. Lawa zbrojona 4912 (stal Alll)
i strzemionami o8 / 20cm. Sciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z ptyty
betonowej zbrojona przy goérnej powierzchni siatkg z pretow ¢8 / 15 / 15¢cm (stal A-0). Posadzka
utozona na warstwie pospotki gr. 85cm. i zageszczanej mechanicznie, co 20cm do 10>0,67.

Ptyta pod agregat pradotwodrczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystajaca
ponad posadzke 30cm, zbrojona gorg i dotem siatkg z pretow #14 /15/15cm (stal Alll). Ptyta
utozona na pospodtce gr. 100cm stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zaggszczanej
mechanicznie, co 20 cm do 1p>0,67.

Wigzba 0 konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z ksztalttownikow
zamknigtych. Rama zakotwiona w wiencu za pomocg stalowych kotew z pretow # 14
w rozstawie co 90cm. Dach czterospadowy, kryty blachg dachéwkopodobng na tatach 5x5cm, co
35cm.

Wiata graniczy z zielenig i z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.

6.11 Budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow ob. 13

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych
w planie 7,55 x 8,24m 1 wysokosci pomieszczen 4,20m. Przykryty dwuspadowym dachem, ktory
przykrywa budynek 1 wiate na kontenery.

Powierzchnia zabudowy: 68,77m?
Kubatura: 320,0m3,

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego. Sciany zewnetrzne no$ne grubosci 24cm z pustakow konstrukcyjnych
39x19x24cm  (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25) wzmocnione
wewngetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletow 4912 + strzemiona ¢6 / 15cm] w rozstawie co
100cm oraz zbrojeniem poziomym 2¢10 co czwartg warstwe. Sciany no$ne sa posadowione na
tawach fundamentowych o wysokosci 30cm 1 szerokosci:

— dla $ciany zewng¢trznej nosnej 60cm

Lawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4¢12 (stal Alll) i strzemionami
6 / 20cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy utozyé na podktadzie z betonu
podktadowego o grubosci 20cm. Konstrukcje dachu stanowig krokwie 7,5x17,5cm oparte na
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murlatach 12x12cm. Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna na tatach 5x5cm co 35cm,
ocieplona welng mineralng gr. 15cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folii PCW, a
wykonczenie stanowi ptyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za pomoca rusztu ze
stali ocynkowanej.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10cm powyzej cokotu i 7cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Drzwi
zewnetrzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym.

Posadzki wytozone gresem z cokolikiem na wysoko$¢ ptyty, kolorystyka wg punktu 10.
Na $cianach glazura biata do wysokosci 2,60m utozona na klej zgodnie ze sztukg. Sciany
wylozone glazurg w kolorze wg pkt 10.

W budynku pod posadzka znajdowac si¢ beda dwie komory. Komora kraty i komora
piaskownika.

a. Komora kraty

Komore kraty zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45,
przykrytego plytami zelbetowymi (po ustawieniu kraty). Grubo$¢ $cian 20cm i plyty dennej
30cm, a ptyta przykrywajaca 25cm (ptyta przykrywajaca musi by¢ zlicowana z powierzchnig
posadzki w budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow). W $cianach kregdéw nalezy
wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym. W krggu z dnem nalezy wykona¢ kanat technologiczny o szerokosci 40cm,
wysoko$¢ 80 cm. Kanal nalezy wykona¢ z betonu szczelnego C20/25.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu z dnem. Srednica
ptyty dennej wynosi 2,0m, a grubo$¢ 30cm. Ptyte denng nalezy wykonaé¢ w wykopie na utozonej
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

— Srednica wewnetrzna: 2,00m,

—  Glegbokos¢ : 3,75m,

— Rzedna spodu ptyty: 151,40 m n.p.m.
— Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,

— Kubatura wewnetrzna: 8,17m?.

b. Komora piaskownika

Komore piaskownika zaprojektowano w  postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45. Grubo$¢ scian 20cm i plyty dennej 30cm, a plyta przykrywajaca 25cm (ptyta
przykrywajaca musi by¢ zlicowana z powierzchnig posadzki w budynku mechanicznego
oczyszczania $Sciekéw). W S$cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu z dnem. Srednica
ptyty dennej wynosi 2,00m, a grubo$¢ 30cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na
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utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm 1 wykonanej izolacji typu
S1 z 2 warstw papy. W kregu z dnem nalezy wykonac skosy.

6.12

Srednica wewnetrzna: 1,50m,
Glebokos¢: 5,90m,

Rze¢dna dna: 149,60 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,
Kubatura: 14,76mq.

Wiata na osad odwodniony ob. 14

Wykopy wykonywa¢ otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w stosunku 1:1,

zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem si¢ gruntu.
Sktadowisko osadu stanowi wiata stalowa nad utwardzong i zabezpieczong murami oporowymi
posadzka o wymiarach w rzucie poziomym 18,0 x 8,0 m i wysokosci ponad terenem 7,75 m do

kalenicy.
Powierzchnia zabudowy F = 144,0 m2. Stopy fundamentowe pod stupy i mury oporowe

zaprojektowano z betonu wylewanego na budowie C20/25 (B25-W6-F150), zbrojonego stalg kl.
A-ITIN. Posadzka zelbetowa o grubosci 20 cm na warstwach izolacyjnych jak na rysunku.
Powierzchnie muréw od strony przylegania osadu izolowac¢ preparatem np. firmy ,,Deitermann”
np.,,Suprflex 10 lub 100”. W posadzce osadzi¢ elementy typu wpust uliczny do odwodnienia
wody opadowej. Stupy, dzwigary kratowe, stezenia, platwie, wykona¢ z ksztaltownikow
stalowych ze stali S235JRG2.

Pokrycie dachowe blachg trapezowa, ocynkowang.
Rynny, rury spustowe - PCV.
Odwodnienie placu sktadowego wykona¢ wg projektu instalacji.

Whytyczne realizacji obiektu

1. Wykopy wykonywac¢ otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w stosunku 1

:1, zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem
si¢ gruntu. Calos¢ obszaru robot ziemnych zabezpieczy¢ przed nadmiernym
naptywem wod gruntowych poprzez zabicie w grunt opaski ze $cianek suchych
typu G62. Dhugos¢ grodzic G62 — L
min. = 5,0m. Pompowanie wody z wykopow pod stopy fundamentowe prowadzi¢
w sposob ciagly z odprowadzeniem wody poza obszar robdt ziemnych. Catosé
prac zwigzanych z odwodnieniem terenu winna by¢ poprzedzona projektem
odwodnienia, opracowanym przez Wykonawce robot. Przewidzie¢ pompowanie
wody z wykopu, pochodzacej z opadow atmosferycznych oraz  saczen
gruntowych.

. Wszystkie tzw. roboty zanikajace, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz

protokotami odbioru technicznego.

. Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem technologicznym i pozostatymi

branzami.

Roboty budowlane
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Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, cze$¢ 1. Zgodno$¢ powyzsza po
przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Do realizacji obiektu stosowaé beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
probkach.

Beton uklada¢é w szalunkach zageszczajac go wibratorami wglebnymi. Srednice
wibratorow i1 rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobracé.

Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowa¢ do potaczenia betonu
wykonanego z betonem $wiezym. Powierzchni¢ stykowag betonu wykonanego oczysci¢
szczotkami stalowymi, nie pdzniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio przed
dalszym betonowaniem powierzchni¢ stykowa silnie zwilzy¢ woda 1 wykonaé obrzutke z
zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku nalezy starannie
zawibrowac.

Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnos$ci przez okres co najmniej 14 dni polewajac
go stale woda.

UWAGI:
Obliczenia w egzemplarzu autorskim.

7. 1ZOLACJE

We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach Zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materiatlowo-strukturalnej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betonow konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 i klasie ekspozycji
XD2, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia pokazang na rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewnetrzne muszg by¢ rowne, gladkie, bez
»rakow”, pustek, ubytkéw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekéw oraz uskokow
betonowych.

7.1  Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewngtrznych nieobsypanych
gruntem oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powloka na bazie
zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegoly nanoszenia wg.
instrukcji wybranego producenta.

7.2 Izolacje wewngtrznych powierzchni betonowych
Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne §ciany zbiornika stykajace si¢ ze Sciekami
w pasie ruchomego zwierciadla $ciekéw az do gornej krawedzi $ciany zbiornika pokry¢ powloka

na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegdly
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.
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7.3  Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe wewnetrzne oczysci¢ do I-go stopnia czysto$ci, a nastgpnie dwa razy
zagruntowac 1 pokry¢ farbg chloro-kauczukowa w kolorze wg pkt 10.

Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowa¢ ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dzialanie $ciekdw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie $ciekdw zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodng, kanalizacyjng, wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng oraz elektryczne: ogoélnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa. Szczegdtowe opisy zawarte w projektach branzowych.

9. WARUNKI BHP I P. POZ.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalni $ciekow (Dz. U. nr 96, poz.
438)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27.01.1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $Sciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

— ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom II.
Instalacje sanitarne”

— ,,Warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGIiK Warszawa 1996r.

—  Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m?. oraz nie zagrozone
wybuchem.

— Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” SRO

— Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9m przez nie
wigcej niz trzy pomieszczenia.

— Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

— Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru 101/s — hydrant naziemny @80.
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— Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm? na 300m

P 07.253/15

2

chronionej powierzchni.

Drewno wi¢zby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W czesci
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony plytami z welny mineralnej (12cm)
z podbitkg z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych lub rownowazny, grubosci
12,5mm.

Proponowana oczyszczalnia $ciekow pracujaca w oparciu o zaprojektowang technologie,

dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga stalej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym

wybuchem i zalicza sic do PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500MJ/m?. Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposazenie obiektu w 2 gasnice proszkowe ABC

4 kg. Budynek ma wyjscie awaryjne.

Na terenie oczyszczalni $ciekdw nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10. KOLORYSTYKA

Lp | Element

| Proponowany kolor

| Zaakceptowany kolor

Elementy zewnetrzne

pradotworczy

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony
3 | Dach — obrobki blacharskie Ciemno-zielony
4 | Sciany zewnetrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewnetrzne — cokét Cegly

6 |Stolarka — drzwi zewngtrzne Ciemno-zielony
7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony

10 | Zbiorniki - §ciany zewnetrzne

Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki

Ocynkowane

Elementy wewnetrzne

Sciany i sufity — malowane

Bialy — ko$¢ stoniowa

Sciany — glazura

Jasno — zielony

1
2
3 |Podtogi — gres
4
5

Szary
Podtogi — pomieszczenia socjalne — gres Szaro — zielone
Stolarka — drzwi wewngtrzne Biaty
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 02 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo Budowlane Dz. U.
z 29 listopada 2013 r. nr 0 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami), ze projekt budowlano-
wykonawczy

Architektura i konstrukcja obiektow technologicznych
oczyszczalni sciekow w m. Wieczfnia Kolonia

sporzadzilem-sprawdzita(e)m zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektowat mgr inZ. arch. Zbigniew Krzywiec — upr.bud.
w spec. architektonicznej 350/0L/73

inz. Stanistaw Kutowski - upr.bud.
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 180/EL/78

sprawdzit(a) mgr inz. arch. Alicja Szynwald-Pitas- upr.bud
w spec. architektonicznej 4806/Gd/91

inZ. Andrzej Lasinski- upr.bud.
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 70/E1/76
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