
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI

3. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH

W ŚCIANACH OŚ A i OŚ 1) SKOORDYNOWAĆ Z WYCIĘCIEM W REAKTORZE

2. POŁOŻENIE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH (OTWORY 170x40

MATERIAŁU, CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI

COKOLIK WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO

OD STRONY PUSTKI POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WYŁOŻYĆ

5. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE I WZDŁUŻ KRAWĘDZI ANTRESOLI

KRATKI ŚCIEKOWEJ

4. W POSADZCE ANTRESOLI WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU

6. ZESTAWIENIE RDZENI WG RYS. AK11.00

7. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

UWAGI:

BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT ANTRESOLI
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