
chlorokauczukowaSt3S

wg. zaleceń technologa

ER146

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. STAL OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY

ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

DRABINA

NA ANTRESOLĘ

1:20

1:5; 1:10

farba

(MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE NIEBIESKIM

5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM AK51.00

PBW

00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

m. Wieczfnia-Kolonia

jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna

obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1


