
6. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

2. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

1. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

UWAGI:

4. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE

POKAZANO NA RZUCIE PRZYZIEMIA AK11.00

(PRĘT NR4, NR10, NR11) ORAZ WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU)

7. PRZED BETONOWANIEM ŁAW USTAWIĆ ZBROJENIA ŁĄCZNIKOWE

8. WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU) WYKONAĆ WG DETALU - RYS. AK50.00

9. ZESTAWIENIE RDZENI NA RYS. AK11.00

3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT FUNDAMENTÓW
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