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UWAGA: KRZYŻULCE ŁĄCZYĆ Z PASEM DOLNYM I GÓRNYM "NA WIDELEC".
ZAŚLEPIĆ OBUSTRONNIE KOŃCÓWKI RUR (ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ).
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STAL KSZTAŁTOWA: S235JRG2
ELEKTRODY: ER 46
ŚRUBY: KLASA DOKŁADNOŚCI: B

KLASA NOŚNOŚCI: 5.8, 8.8 (STYKI MONTAŻOWE)

UWAGI:
1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH WG OPISU TECH.
2. ELEMENTY OZNACZONE GWIAZDKĄ (*) WYKONAĆ W ODBICIU LUSTRZANYM.
3. SPOINY NIEZNACZONE NA RYSUNKU WYKONAĆ WG OGÓLNYCH WYMOGÓW KONSTRUKCYJNYCH
  (MAKSYMALNA GRUBOŚĆ SPOINY =0,7 CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW)

ZAMIENNIE Z ELEMENTEM NR 83
W DŹWIGARACH DK3 I DK3*

ZAMIENNIE Z ELEMENTEM NR 82
W DŹWIGARACH DK3 I DK3*

1:5, 1:10
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Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia
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