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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowych
grawitacyjno-tlocznych na terenie oczyszczalni Sciekow w

m. Wieczfnia-Kolonia
dz. 47, 33/1, 46, 53/49 obr. 20 Wieczfnia-Kolonia

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest doprowadzenie $ciekéw surowych do obiektow technologicznych
oczyszczalni Sciekdw w m. , wybudowanie przewodow technologicznych miedzyobiektowych
grawitacyjno-ttocznych oraz zrzut Sciekdw oczyszczonych do istniejacego rowu melioracyjnego

Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt techniczny:

- przewodow miedzyobiektowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
- przewoddéw miedzyobiektowych kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

2.0. Podstawowe dane, na ktorych oparto opracowanie

2.1.  Zlecenie Inwestora.

2.2, Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu Oczyszczalni Sciekow w m. Wieczfnia-
Kolonia skala 1:500.

2.3.  Projekt budowlany technologii Oczyszczalni Sciekdw opracowany przez Prywatne
Przedsiebiorstwo Budowlane ,,BUDEX” w Braniewie.

2.4.  Projekt budowlany instalacji sanitarnych projektowanych budynkéw Oczyszczalni
Sciekow opracowany przez Prywatne Przedsiebiorstwo Budowlane ,,BUDEX” w
Braniewie.

2.5.  Projekty budowlane pozostatych branz

2.6.  Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2.7.  Warunki techniczne dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gming
Wieczfnia Koscielna w dniu 06.07.2015 r.

2.8. Wizja lokalna w terenie

2.9.  Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

2.10. Warunki Techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej Zeszyt Nr 7, opracowanie
COBRTI-INSTAL Warszawa 2003r.

3.0.  Szczegélowy opis rozwigzania technicznego
3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna przewodéw technologicznych

miedzyobiektowych oczyszczalni sciekow w m. Wieczfnia-Kolonia.

3.1.1. kanalizacja sanitarna — $cieki surowe



Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykona¢ z rur kielichowych PVC-U @ 315/
?250/0200 /@160/ @110 ghadkich o Sciance litej wg PN-EN 1401; 1999 klasy ,,S” producenta
dowolnego. Stosowac rury grubo$cienne taczone na uszczelke gumowg oraz rury HDPE O 315
PNG.

Projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng wykona¢ z rur ci$nieniowych HDPE @110/

@90 PN10.

Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego @ 600.
Scieki sanitarne surowe doptywaja od projektowanej studni S12 ( element sieci

kanalizacji sanitarnej wedtug odrgbnego opracowania) — do studni kraty hakowej w
budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow; a Scieki dowozone poprzez zbiornik
usredniajacy i studnie posrednie, rowniez do studni kraty hakowe;j. Dalej ze studni kraty
hakowej do pompowni gléwnej, a nast¢pnie rurociggami ttocznymi HDPE ¢ 110 PN 10
do stacji mechanicznego oczyszczania na antresoli budynku technicznego i dalej do
reaktorow biologicznych ob. Nr 3A, 3B na ciag technologiczny oczyszczalni.

Odcieki wiaty na osad sptywajg grawitacyjnie do ciggu technologicznego
oczyszczania. Scieki z czgéci socjalnej i stacji odwadniania osadu rowniez wlaczone sa
do ciggu technologicznego oczyszczania.

3.1.2. Kanalizacja sanitarna - $cieki oczyszczone
Scieki oczyszczone z reaktoréw 3A, 3B kierowane sa grawitacyjnie poprzez
studni¢ S9 do studni pomiarowej Spo, a nastepnie przewodem HDPE @315 PNG6 do
studni S10 i S11 na projektowanym kolektorze prowadzacym do projektowanego

wylotu brzegowego na rowie melioracyjnym.

3.1.3. Osad nadmierny
Osad nadmierny z komory zbiornika osadu kierowany jest grawitacyjnie

przewodem do we¢zta mechanicznego odwadniania w budynku technicznym.

3.2. Realizacja robot

Kanalizacja sanitarna

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna wykona¢ z rur kielichowych PVC-U gtadkich
z rdzeniem litym wg PN-EN 1401; 1999 klasy ,,S” producenta dowolne go. Stosowac¢ rury
gruboscienne taczone na kielich z uszczelke gumowa

Projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng wykona¢ z rur cisnieniowych HDPE PN10 w

kolorze czarnym.



Przewody uktada¢ nalezy na zageszczonym podtozu z podsypki piaskowej grubosci 15
cm na gruncie no$nym z wyprofilowanym rowkiem pod rury — kat podparcia min. 90°.
Zageszczenie powinno wynosi¢ min. 97% osiagnigte przy zastosowaniu Proctora
zmodyfikowanego (MP). Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym
kanalizacji sanitarnej. Obsypka piaskowa grubosci min. 30 cm.
Podsypke, obsypke i zasypke przewodow wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
uktadania rurociggdéw z tworzyw sztucznych i wytycznymi w instrukcji uktadania rur,
kontroli uktadania i montazu wydang przez producenta rur.
W miejscach oznaczonych na profilach stosowac izolacje termiczng

rurociggow.

Potaczenia kielichowe rur przed zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przed zasypaniem wykopoéw z utozonymi przewodami nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,,Wymagania i badania przy odbiorze
kanalizacji”.

Projektuje si¢ zastosowanie studzienek kanalizacyjnych sktadajacych sie z
nastepujacych elementow:

— Dna studzienki (monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej) - 0

wysokosci ,,h” dostosowanej do $rednicy kanalow;

— Kregow betonowych, taczonych pomigdzy sobg i elementem dna za
pomoca odpowiednich uszczelek gumowych, z fabrycznie osadzonymi
stopniami ztazowymi, zamontowanymi mijankowo w dwoch rzgdach;

— Plyty pokrywowej zelbetowej z otworem wlazowym dw=625mm o wys.
h=210 i 180mm.

Przykrycie otworéw wlazowych - zastosowa¢ wilazy kanatowe Zeliwne o
srednicy 600mm klasy D400 (zgodnie z PN-EN-124:2000), z pokrywa peina,
zabezpieczone przed kradzieza i obrotem, zapewniajaca wentylacje. Powierzchnie
stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, ramy o wysokosci 140mm.

Osadzenie wlazow: wg PN-EN-124:2000 z pierScieniem odcigzajacym.
Regulacje wysokosci wtazow w dostosowaniu do niwelety drogi nalezy przeprowadzié¢
przy zastosowaniu pier§cieni dystansowych, taczonych przy pomocy zaprawy
cementowe;.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykona¢ za

pomoca tulei zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styki betonu i rury. Studzienki
rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:19909.
Przewidziano studnie potaczeniowe i rewizyjne z prefabrykowanych kregow

zelbetowych @ 1200 mm wyposazone w ptyty zelbetowe. Studzienki wyposazone w



pierScienie odcigzajace oraz przykryte ptytami zelbetowymi ¢1400mm. W ptlytach
przykrywajacych na studzienkach w zwigzku z tym, ze moze odbywacé sie ruch
samochodowy stosowaé wilazy typu ciezkiego, zeliwne klasy D o nosnosci 40T, wg PN-
80/H-74051.02 i zamkiem zatrzaskowym.

Studzienki z krggéw betonowych ¢1200mm stosowaé z dnem monolitycznym, z
betonu wibroprasowanego B-45 z wyprofilowanym w dnie rowkiem tzw. kinetg.

Na przewodach - kanatach w wejsciu do studzienek, stosowaé bezwzglednie tuleje
ochronne. Studnie posadowi¢ na zaggszczonej podsypce zwirowo — piaskowej grubosci
30 cm. Plyty nastudzienne do studni rewizyjnych posadowi¢ na pierScieniach
odcigzajacych. Dno studzienki monolityczne o wysokosci dostosowanej do $rednicy
kanatu. Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100 cm, 50 cm lub 25 cm — potaczenia
elementow za pomoca uszczelek gumowych. Wilazy kanalowe zel. z wentylacja i dwoma
ryglami klasy D400 z zabezpieczeniem przed obrotem, amortyzowane wktadka thumiaca
umieszczong w pokrywie w sposob trwaty. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie
zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w
dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelno$¢. Zewngtrzne S$ciany studni
zagruntowac bityzolem ,,R” 1 pomalowac lepikiem asfaltowym na goraco. Uszczelnienie
kregow studni oraz dna wykonac¢ z betonu wodoszczelnego z dodatkiem ,,Hydrostopu”.
Kregi z betonu B-45 mozna réwniez izolowa¢ na zimno. Rury w odlegtosci 1,0 m od
$ciany studzienki owina¢ folig w celu zabezpieczenia ich powierzchni przed kontaktem z
materialami izolacyjnymi pochodzenia smotowego uzywanych do izolacji studni.
Przejscia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych.
Przejécie przez $ciang studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla mozliwa
nierownomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanatu. Jesli w trakcie budowy
zajdzie konieczno$¢  zabezpieczenia cieptochronnego- termicznego przewodow
kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ izolacji z ptyt Styrodur 3035 CS grubosci 8cm.
Uwaga:

e Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonos$ne nalezy

je wybra¢ na glteboko$¢ 0,5 m ponizej dna studzienki i zastapic¢ podsypka z piasku
grubego oraz zagescic do ID=0,5 — 0,6.



o PrzejScie przewodoéw przez S$ciang betonowa projektowanych studzienek
kanalizacyjnych, zbiorczej i pomiarowe] uszczelni¢ tuleja PVC z uszczelka
gumowa3.
e W przypadku natrafienia na grunt stabonos$ny, podsypke piaskowag nalezy
odpowiednio zwigkszy¢ co powinno by¢ stwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i poparte orzeczeniem technicznym. Producenci rur okreslaja, ze
podsypka powinna wynosi¢ 15 cm, za$ obsypka 30 cm ponad wierzch rurociggu.
e Dla podsypki lub obsypki wykorzystywaé grunt rodzimy, pod warunkiem, ze
bedzie do tego celu odpowiedni.
Trase, zaglebienia, Srednice, materiat, dlugosci 1 spadki pokazano dodatkowo w czesci
graficznej projektu - rys. TE 15.
3.3. Proba szczelnoS$ci

Przed zasypaniem wykopdéw pod przewody tloczne nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci zgodnie z normg PN-B-10725/1997 oraz wytyczne producenta rur, a takze
wymogi uzytkownika kanalizacji.
4.0. Skrzyzowania i kolizje.

Z projektowanym uzbrojeniem terenu - zachowaé¢ normatywne odleglosci w poziomie i
pionie, przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT o minimalnych dtugo$ciach
Lmin = 1,5 m. Dotyczy to roéwniez niezidendytyfikowanego uzbrojenia terenu (nie zaznaczone
go na mapach geodezyjnych), a mogacych wystepowaé w terenie i zauwazonych w trakcie
wykonywania wykopow.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowaé nawet wowczas, gdy nie uwzgledniono ich w
projekcie.

2. Stosowac si¢ bezwzglednie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych

3. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych.

5.0. Odwodnienie wykopow.

Uwaga:
Przed przystapieniem do rob6t odwodnienie dostosowac do warunkow hydrogeologicznych.
Zaleca sig :
e przy poziomie zwierciadta wody gruntowej do wys. 0,5 m ponad dnem wykopu poprzez
drenaz z odprowadzeniem do studni zbiorczej
e przy wigkszej wysokosci wody gruntowej odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
6.0. Roboty ziemne i kolizje
Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z

PN-86/B-2480. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi



ich producentéw dla PE oraz PVC. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zdjaé
warstwe humusu z odtozeniem poza pas wykopu do pdzniejszego wykorzystania dla
przykrycia wykonanej zasypki wykopow.

Rurociagi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Materiat piaskowy musi
spelnia¢ wymagania PN-74/B-02480 oraz producenta rur.

Obsypke rurociggéw wykonaé¢ 30 cm warstwg ponad wierzch rur zapewniajac
podparcia rurociaggdw ze wszystkich stron i nie dopuszczajac do wystapienia obcigzen
miejscowych poprzez wystapienie, np. pustych lub niezageszczonych przestrzeni pod
rurociggami. Obsypke prowadzi¢ piaskiem 1 gruntem o granulacji zgodnej z
wymaganiami producenta rur, zageszczajac ja warstwami do 97%, wartosci Proctora.
W trakcie zageszczania nie dopuscic¢ do przemieszczania lub ewentualnego uszkodzenia
rur.

Obsypke rur mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem posiadania tych
samych wlasciwosci, jak podano wyzej. Zasypke powyzej warstwy 30 cm wykonywac
warstwami z zageszczeniem, jak podano wyze;j.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02 w powiazaniu z PN-86/B-2480 oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych t. 2 ,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe
1988r”, a takze Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej Zeszyt nr 7.

Wykopy w sposob trwaty 1 widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ 0sob
niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykopy zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ w sposob trwaty 1 zgodny z WT Wykonania
1 odbioru robot (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne, taSmy stalowe itp.)
przed dostepem os6b niepowotanych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy postgpowac zgodnie z wymogami

stawianymi w tresci uzgodnien z poszczegolnymi uzytkownikami.



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzgdzenia podziemne nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ o tym wilasciwego uzytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu 0

obowigzujace normy i przepisy, a przed zasypaniem zgtosi¢ uzytkownikowi do spraw

dzenia technicznego.

7.0. Uwagi koncowe

Trasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza trasy 1 rzednych posadowienia kanalizacji (lokalizacji
armatury).

Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikow uzbrojenia nad- i
podziemnego nad prowadzonymi robotami.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Miejsca naprawy urzadzen melioracyjnych winny by¢ oznaczone na
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zapewni nadzor nad naprawa sieci
drenarskiej przed zasypaniem.

Przy budowie uzbrojenia stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia.

Stosowac¢ si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej ukladania w gruncie
rurociaggow z PE 1 PVC wydanej przez producenta rur.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione bedg przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje 1 uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego, ktorych urzadzenia

znajduja si¢ w poblizu projektowanej sieci o terminie rozpoczecia robot.

8.0. Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji

ogolnopanstwowe;j.

Opracowat:
inz. Ireneusz Ciszak
upr. Nr 250/EL/79



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 02 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo
Budowlane Dz. U. z 29 listopada 2013 r. nr 0 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), ze projekt
budowlano-wykonawczy

Sieci kanalizacji sanitarnej technologiczne
miedzyobiektowe

sporzadzilem-sprawdzitam zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat inz. Ireneusz Ciszak- upr.bud.
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej 250/EL/79

Sprawdzita mgr inz. Danuta Doktor-Rochna — upr. bud.
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej 1696/EL/91
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