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Nr  NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [nrﬂ
01 | PRZEDSIONEK 4,70
02 | POM. SOCJALNE 4,18
03 | SZATNIA PRZEPUSTOWA

03a Szatnia brudna 2,20
03b Umyw+wc 5,10
03¢ Szatnia czysta 2,35
04 | POM. TECHNICZNE 34,14
05 | POM. DMUCHAW 18,12
06 | POM. MAGAZYNOWE 10,30
07 | POM. MAGAZYNOWE 7,47
08 | POM. NA KONTENER 16,52
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UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

na wysokosci 0,7m od posadzki

10,00

UWAGA: Oznaczenia materiatdow i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

155,50 m n.p.m.

Zmiany: Opis

Podpis

Nazwa inwestycji:

Budowa oczyszczalni sciekow w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:

m. Wieczfnia-Kolonia
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Branza:  INSTALACJE SANITARNE
Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PARTERU

rjedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Koscielna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1

Imig i Nazwisko
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P 07.253/15
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mgr inz. Robert Marcjaniuk|

INST. ZIMNEJ WODY | C.W.U.

mgr inz. Anna Mikulska
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