Przekréj droga KD km 0+055

1,75 0,75 |

pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,
famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
$redniej gr. 10 cm, na podio2u z piasku

pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,
lamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

$redniej gr. 10 cm, na podiozu z piasku

A

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S gr4 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100

warstwa wigzgaca beton asfaltowy AC 16W gr 5 cm

podsypka cementowo- piaskowa 1 : 4

podbudowa kruszywo niezwigzane C50/30 gr 22 cm

tawa z oporem- beton kiasy C 12/15

warstwa gruntu stabilizow cementem gr 22 cm

159,98

Data Skala Faza Rys. r
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M.
WIECZFNIA- KOLONIA, dz. 47, 33/2, 33/1, 53/24 2015.11 1:50 Proj budow- D-03.1
OBR. 20 WIECZFNIA KOLONIA wykon
Rysunek: Zospt6t projekt. Imie | nazwisko Nr uprawn. Podpis
WAM/0004/

Oblekt: Projektowst | mgr in2. Tomaaz Raczkowsld | - pwoniio
DROGA DOJAZDOWA DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW | Asystentproy | 2 Wolclech Skba
KOMUNIKACJA NA TERENIE mgr Wojclach Wisnlewski
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

16c1 Sprawdzi mgr in2. Danuta Woéniak 171/EVT8

Branza: drogowa
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PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
«BUDEX" EUZEBIUSZ CZURYLO
ul. Wammifiska 28  14-500 Branlewo




