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pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,

A

lamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
$redniej gr. 10 cm, na podiozu z piasku

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S gr4 cm

warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W gr 5 cm

podbudowa kruszywo niezwigzane Cs0/30 gr 22 cm

warstwa gruntu stabilizow cementem gr 22 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100
5,00 podsypka cementowo- piaskowa 1 : 4
_ 0,75 1,50 _ 1,75 _ 1,75 0,75 _ {awa z oporem- beton klasy C 12/15
_ MIJANKA _ _ _
153,73 153,80 163,76
153,70
pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,
lamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

$redniej gr. 10 cm, na podiozu z piasku

Inwestycja:
Data Skala Faza Rys. nr
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOWW M.
WIECZFNIA- KOLONIA, dz. 47, 33/2, 33/, 5324 2016.11 1:50 Proj budow- D-03.3
OBR. 20 WIECZFNIA KOLONIA wykon
Ryaunek: Zespéi projekt. Imie | nazwisko Nr uprawn. Podpla
PRZEKROJ POPRZECZNY w
Oblekt: Projektowat mgr in2. Tomasz Raczkowski _u“cw““““m““p
DROGA DOJAZDOWA DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW | Asystontpro, | ™ 2 Wolclech Skiba
KOMUNIKACJA NA TERENIE mgr Wojclach Widniewekd
OCZYSZCZALNI SCIEKOW Sprawdzt mgr inz. Danuta Woznisk 171/EVT8
Branda: drogowa \ PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
(&) »BUDEX" EUZEBIUSZ CZURYLO
e ul. Warmifiska 28 14-500 Braniewo




