pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,

Przekréj droga KD km 0+380

5,00

| 075 1,50 _ 1,75 _ 1,75 0,75 |

_ MIJANKA _ _ _
157.59 157,66 157,62

tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
$rednie) gr. 10 cm, na podiozu z plasku

pobocze w-wa z kruszywa kamiennego,

| 0,75 2,75 _ 2,75 0,75 |

famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
$redniej gr. 10 cm, na podio2u z piasku

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100

podsypka cementowo- piaskowa 1 : 4

fawa z oporem- beton klasy C 12/15

153,86
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Inwestycja:
Data Skala Faza Ryes. nr
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M.
> WIECZFNIA- KOLONIA, dz. 47, 33/2, 33H, 5324 201511 | 1:50 Projbudow- | D-032
OBR. 20 WIECZFNIA KOLONIA wykon
Rysunek: Zeapét projekt. Imiq | nazwisko Nr uprawn. Podpls
warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S gr 4 cm PRZEKROJ POPRZECZNY
9 obiekt Projektowal | mgr Inz. Tomasz Raczkoweki ﬁﬂt
warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W gr 5 cm DROGA DOJAZDOWA DO
OCZYSZCZALNI $CEEKOW | Asystentpro, | ™" - Wolciech Skba
podbudowa kruszywo niezwigzane C50:30 gr 22 cm KOMUNIKACJA NA TERENIE mgr Wojclech Wiknlewskd
OCZYSZCZALN KOW
1 6CIE Sprawdzit mgr in2. Danuta Wodnlak 1T1/EVT8
warstwa gruntu stabilizow cementem gr 22 cm Brania: drogowa \ PRYWATNE PRZEDSIE BU
(&) #wBUDEX" EUZEBIUSZ CZURYLO
Q)| ul.Wammifieka 28  14-500 Braniewo




