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OSWIADCZENIE

s$@iadczamy niniejszym; na podstawie art. 20 usistawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Obwieszczeniedetaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 02 padziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegjstu — Prawo Budowlane Dz. U. z
29 listopada 2013 r. nr 0 poz. 1409 zmpiéjszymi zmianami)ze projekt budowlano-wykonawczy

Droga dojazdowa do oczyszczasniekow i
komunikacja na terenie oczyszczalgiekow
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego drogowego
Droga dojazdowa do oczyszczalni  $ciekow Wieczfnia Kolonia
I komunikacja na terenie oczyszczalni  sciekow

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 umowe zawartg z Gming Wieczfnia Koécielna.

Materialy wyjsciowe do projektowania :

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem do celéw projektowych;

- pomiary uzupetniajagce wykonane przez zespot projektowy;

- wytyczne projektowania drég;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43
z dnia 14 .05.1999 r, p0z.430);

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA 2014;

— uzgodnienia z inwestorem;

— uzgodnienia z administratorami urzadzen obcych;

— inne obowigzujgce normy, normatywy i przepisy.

2. Warunki_gruntowo- wodne
Catos¢ badan zawiera opinia geotechniczna badan podioza stanowigca zalgcznik do dokumentacii,
opracowana przez Zaktad Geologiczny ,,GEOL” mgr Stanistaw Guz, ul. Barcza 31/6 , 10-685 Olsztyn.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Do warstwy pierwszej
zaliczono holocenskie grunty nasypowe, do drugiej gleby, a do trzeciej plejstocenskie grunty morenowe.
Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami  normy PN-81/B-03020,
przyjmujac za kryterium geneze nawierconych gruntéw. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych
dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020
przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogélnionych)
wartosci stopnia zageszczenia oraz stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

warstwa geotechniczna la - obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
w postaci wilgotnych piaskéw $rednioziarnistych z domieszkg zwiréw i humusu, pospélek w tym z
domieszka zwiréw i humusu, piaskéw drobnoziarnistych humusowych w stanie $redniozageszczonym o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,35.

warstwa _geotechniczna lla _ — obejmuje holocenskie gleby w postaci wilgotnych piaskéw gliniastych
humusowych. Warstwe te zaliczono do gruntéw stabonosnych.

warstwa geotechniczna llla _ — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe reprezentowane przez wilgotne
gliny piaszczyste w tym na pograniczu piaskow gliniastych, piaski gliniaste przewarstwione glinami
piaszczystymi, gliny, gliny pylaste, pyly przewarstwione piaskami pylastymi w stanie twardoplastycznym o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,15. Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw




zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-03020 zalicza sie do typu ,,B” jako morenowe grunty
spoiste, nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne b, llic, llid, llle, llIf, lllg — obejmujg plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w tym przewarstwione piaskami
pylastymi, piaskami gruboziarnistymi i piaskami $rednioziarnistymi, piaski $rednioziarniste w tym z
domieszka zwiréw, piaski gruboziarniste w tym =z domieszkg zwirdw, piaski $rednioziarniste
przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi, Zzwiry w stanie sredniozageszczonym.

Na obszarze projektowanej drogi wewnetrznej, dojazdowej wystepuja grunty grupy nosnosci: G1, G3 i G4
(podziat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 roku)). Podloze pod konstrukcje projektowanej drogi zgodnie z wyzej
wymienionym Rozporzadzeniem powinno sie charakteryzowaé grupg nosnosci G1.

W wiekszosci otworow wystepuja w podiozu grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci G1. W otworach nr
4, 8, 10 potozonych w ciggu drogi KD wystepujg piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste,
zakwalifikowane do grupy nosnosci G3. Grunty G4 wystepuja tylko lokalnie (otwory 11 i 12) na gteboko$ci
ponizej 1,6 m. W zwigzku z tym do obliczania konstrukcji i projektowania drég dojazdowych przyjeto
podioze o grupie nosnosci G3.

Otwory wiertnicze o numerach: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10, 16 i 20 sg suche.
W pozostalych wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym, napietym oraz w postaci sgczen w obrebie gruntéw spoistych. Po uptywie kilku
godzin od wykonania otworéw wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat sie w nich na
gtebokosci 1,1 + 2,4 m p.p.t. tj. w zakresie rzednych 152,21 + 154,73 m n.p.m.

Strefa przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz= 1,00 m p.p.t.

3. Charakterystyka terenu - opis stanu istniej acego

Teren, na ktérym ma by¢ zlokalizowana oczyszczalnia $ciekébw wraz z placem, drogami
wewnetrznymi i drogami dojazdowymi potozony jest w miejscowosci Wieczfnia Kolonia gmina Wieczfnia
Koscielna, powiat mfawski, woj. mazowieckie.
Obecnie drogi dojazdowe majg nawierzchnie gruntowg nieulepszong. Droga gruntowa tgczy teren
inwestycji z drogg powiatowg poprzez istniejacy zjazd.
Na dzialce przeznaczonej pod oczyszczalnie nie ma zabudowy, obszar jest uzbrojony.

4. Zakres opracowania

Cala planowana inwestycja bedzie polegata na budowie oczyszczalni $ciekbw. W ramach tej
inwestycji zaplanowano budowe obiektow zwigzanych z funkcjonowaniem oczyszczalni, w tym budowe
placéw i drog wewnetrznych, doj$¢ dla pieszych na terenie oczyszczalni oraz budowe drég dojazdowych do
obiektu oczyszczalni
Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowa. Projektowana jest budowa drég i placow
wewnetrznych, potozonych na terenie oczyszczalni, budowa ciggdéw pieszych i dojs¢ do budynkéw oraz
przebudowa drog dojazdowych KD i 1IKDW.

5. Stan projektowany- drogi wewn _etrzne i plac na terenie oczyszczalni
Parametry techniczne
— szerokos¢ nawierzchni drogi dojazdowej: 3,50 m;
— nawierzchnia drog oraz placéw wewnetrznych: kostka betonowa gr 8 cm;
— ciggi piesze, dojscia do reaktoroéw i zbiornikéw: kostka betonowa gr 6 cm;
— przyjeta kategoria ruchu dla drég wewnetrznych i placéw na terenie oczyszczalni sciekéw: KR1.




Zakres prac

Roboty zwigzane z przebudowg drég i placow wewnetrznych na terenie oczyszczalni sciekow beda

polegaty na:

— wykonaniu rob6t przygotowawczych pomiarowych, wytyczeniu punktéw;

— wykonaniu rob6t ziemnych- zdjecie warstwy humusu i wykonanie wykopéw;

— wykonaniu nasypoéw;

— ustawieniu kraweznikOw na tawie betonowej;

— wykonaniu warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem;

— ulozeniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

— wykonaniu podsypki piaskowo- cementowej 1:4;

— ulozeniu warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm;

— ulozeniu nawierzchni kostki betonowej gr. 6cm na dojsciach, wokét reaktora, na chodnikach na
podsypce piaskowo- cementowej i warstwie odsgczajacej;

— wykonaniu prac wykonczeniowych.

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni- drogi we  wnetrzne i plac na terenie oczyszczalni

Biorac pod uwage charakter projektowanego obiektu zatozono dla placéw i drég wewnetrznych na terenie
oczyszczalni sciekdw kategorie ruchu KR1.

Istniejgce warstwy gruntu, uwzgledniajac warunki wodne, zaszeregowane zostaty do grupy no$nosci podioza
G1 i G3. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz uzgodnienia z inwestorem, zalozono
nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej i placu wewnetrznego na terenie oczyszczalni
Sciekow:
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1. Nawierzchnia placéw i dr6g wewnetrznych kostka betonowa grubosci 8 cm.

2. Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubosci 3 cm.

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg30 grubosci 22 cm.

Podbudowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN-13285. Uziarnienie 0/31,5. Maksymalna zawarto$¢
pytow w warstwie: UFg. Mrozoodpornosc F,. Wskaznik CBR co najmniej 60%.

4. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C; 5, < 4,0MPa grubosci 22 cm. Warstwa
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14227-10. Grunt niewysadzinowy (naturalny lub antropogeniczny)
powinien spetnia¢ wymagania: zawartos¢ ziaren wiekszych od 2 mm co najmniej 10%; maksymalna
zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w warstwie: 15%; wskaznik CBR co najmniej
25%.

Sprawdzenie warunku odpornosci na wysadziny.

taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi: 52 cm

Wymagana grubos$¢ nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny
wynosi dla gruntu G3, glebokosci przemarzania 1,0 m, kategorii KR1:

0,50h,=0,50x1,0=0,50m .

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony: 0,52 m > 0,50 m.



Wokét reaktoréw, oraz na dojsciu zbiornikdw osadu i zbiornika usredniajgcego zaprojektowano ciggi piesze o
konstrukcji:

Kostka betonowa gr. 6 cm;
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm;
Warstwa odcinajgca- piasek gr. 20 cm.

7. Stan projektowany- drogi dojazdowe KD i 1KDW

Parametry techniczne

szerokos¢ nawierzchni drég dojazdowych: 3,50 m;

w ciggu drog zlokalizowano mijanki: droga KD w km od 0+365 do 0+405; droga 1KDW w km od
0+053 do 0+093;

szerokosc¢ jezdni tacznie z mijankami 5,0 m;

nawierzchnia drog KD i 1IKDW bitumiczna;

jezdnia drég ograniczona kraweznikami wtopionymi na tawach betonowych;

po obu stronach drég pobocza z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5 szrokosci 0,75 m;

jezdnia o spadkach poprzecznych 2% daszkowych, jedynie na tuku- poczatek drogi 1IKDW od km
0+000 do km 0+014 spadek poprzeczny jednostronny z lokalnym poszerzeniem jezdni na tuku
maksymalnie do 5,5 m;

Zakres prac
Roboty zwigzane z przebudowa drég dojazdowych do terenu oczyszczalni sciekéw beda polegaly na:

wykonaniu rob6t przygotowawczych pomiarowych, wytyczeniu punktow;
wykonaniu robdét ziemnych- zdjecie warstwy humusu, korytowanie pod konstrukcje i wykonanie
wykopow;

ustawieniu kraweznikéw na fawie betonowej;

wykonaniu warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem;
utozeniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;
utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego;

wykonaniu poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 na podtozu piaskowym;
ustawieniu oznakowania pionowego;

wykonaniu prac wykonczeniowych.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni- drogi do jazdowe KD i 1IKDW

Biorac pod uwage charakter projektowanego obiektu zatozono drég dojazdowych do terenu oczyszczalni
sciekow kategorie ruchu KR1.

Istniejgce warstwy gruntu, uwzgledniajgc warunki wodne, zaszeregowane zostaty do grupy nosnosci podioza
G1 i G3. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych oraz uzgodnienia z inwestorem, zalozono
nastepujaca konstrukcje nawierzchni drég dojazdowych KD oraz 1KDW:
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E.-wymagany widrny modut odksztatcenia

grubosé warstw w cm

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm.

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm.

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg30 grubosci 22 cm.

Podbudowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN-13285. Uziarnienie 0/31,5. Maksymalna zawarto$¢
pytbw w warstwie: UFg. Mrozoodpornosc F,. Wskaznik CBR co najmniej 60%.

4. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C; 5, < 4,0MPa grubosci 22 cm. Warstwa
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14227-10. Grunt niewysadzinowy (naturalny lub antropogeniczny)
powinien spetnia¢ wymagania: zawartos¢ ziaren wiekszych od 2 mm co najmniej 10%; maksymalna
zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w warstwie: 15%; wskaznik CBR co najmniej
25%.

Sprawdzenie warunku odpornosci na wysadziny.

taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi: 53 cm

Wymagana grubos$¢ nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny
wynosi dla gruntu G3, glebokosci przemarzania 1,0 m, kategorii KR1:

0,50h,=0,50x1,0=0,50m .

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony: 0,53 m > 0,50 m.



9.0dwodnienie

Zgodnie z ustaleniami Inwestora, odprowadzenie wéd deszczowych z nawierzchni drég i placéw
wewnetrznych oraz drég dojazdowych, projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych, dalej bezposrednio na przylegly teren (na planie sytuacyjnym
zaznaczono odcinki kraweznika przy drogach i placach wewnetrznych, ktére bedg ustawione na wysokosé
réwno z nawierzchnia).

W zwigzku z koniecznoscig zachowania odpowiednich spadkéw, gwarantujgcych sptyw powierzchniowy
wod z nawierzchni drég dojazdowych, wewnetrznych i placéw manewrowych, moze zaj$¢ potrzeba regulacji
wysokosciowej gory studni, dostosowujac je do rzednych nawierzchni.

10.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z administratorami urzgdzen obcych. Przed przystgpieniem do robét
(zwtaszcza ziemnych) nalezy zapoznac¢ sie z trescig i warunkami uzgodnien i bezwzglednie ich przestrzegaé.
W szczegélnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzadcy sieci gazowej Unimot System Sp. z 0.0. méwigce
m.in. ,,\W zwigzku z tym, iz trasa projektowanej drogi dojazdowej pokrywa sie z trasg gazociggu o Srednicy
160 mm to prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegOllnej ostroznosci w obrebie gazociggu i pod naszym nadzorem. W przypadku uszkodzenia gazociggu
koszt zwigzany z jego naprawg pokrywa wykonawca. O terminie wykonania w/w prac prosimy nas
powiadomic”.

11. Organizacja ruchu

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w organizacji ruchu w ciggu drég publicznych. Zgodnie
z wymaganiem inwestora, przed wiaczeniem drogi dojazdowej KD do drogi powiatowej uwzgledniono
koniecznos¢ ustawienia oznakowania pionowego A-7 ustgp pierwszenstwa. Opracowanie nie zawiera
projektu organizacji ruchu, ktory nie byt przedmiotem zlecenia.

Ponadto Inwestor poinformowat, ze w ramach odrebnego zadania bedzie wykonywat przebudowe
zjazdu do drogi powiatowej. Zaprojektowana droga wewnetrzna KD nie jest drogg publiczng, przyjeto
parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora. Przebudowa zostata ograniczona do pasa drogowego- tylko na
szerokosci dziatki. Spowodowalo to sytuacje, ze nawierzchnia istniejgcego zjazdu bedzie wymagata
przebudowy- poszerzenia, do zaprojektowanej jezdni drogi KD.

12.0chrona $rodowiska
Ocena oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji jest rozpatrywana w projekcie oczyszczalni
Sciekdéw. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na Srodowisko spowodowanego przebudowsg drég
wewnetrznych, placéw manewrowych na terenie oczyszczalni oraz drég dojazdowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA, DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA:
Droga dojazdowa do oczyszczalni  $ciekéw Wieczfnia Kolonia

i komunikacja na terenie oczyszczalni  $ciekéw

Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr.207 poz. 2016 ) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. z 2003 r. nr. 120 poz. 1126 ) sporzadzono ponizszg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektu.

Roboty zwigzane z przebudowg drég i placow wewnetrznych na terenie oczyszczalni sciekow beda

polegaty na:

— wykonaniu rob6t przygotowawczych pomiarowych, wytyczeniu punktow;

— wykonaniu rob6t ziemnych- zdjecie warstwy humusu i wykonanie wykopéw;

— wykonaniu nasypoéw;

— ustawieniu kraweznikOw na tawie betonowej;

— wykonaniu warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem;

— utozeniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

— wykonaniu podsypki piaskowo- cementowej 1:4;

— ulozeniu warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm;

— ulozeniu nawierzchni kostki betonowej gr. 6cm na dojsciach, wokét reaktora, na chodnikach na
podsypce piaskowo- cementowej i warstwie odsgczajacej;

— wykonaniu prac wykonczeniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W miejscu projektowanej inwestycji obecnie nie wystepujg obiekty budowlane- teren jest niezabudowany
ale uzbrojony w zwigzku z tym nalezy bezwzglednie przestrzegac tresci uzgodnien branzowych oraz
zachowaé ostroznos¢ przy pracach w obrebie urzgdzen i sieci istniejgcych.

Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi .

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat sprzet specjalistyczny (koparki,
zageszczarki, spycharki itp) podczas wykonywania robot.

Podczas realizacji zadania moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- przy wykonywaniu robdt ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni za pomocg sprzetu
specjalistycznego nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych
robét jak i w bezposrednim sasiedztwie.



Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeqgdélnie
niebezpiecznych .

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz og6iny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy,
a instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen, ktére bedg
stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogélny obejmuije :

- przekazanie pracownikom informaciji, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany, rozdziat
zadan i odpowiedzialnos¢ dla poszczegdélnych pracownikdw;

— zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami, mogacymi wystepowac podczas realizacji robot;

— wyznaczenie stref zagrozen;

- zapoznanie pracownikow z organizacjg robét orza organizacja transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji;

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng;

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (dotyczy¢ to
bedzie pracownikéw , ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu);

— okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych;

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuije :

— sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng;

— sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku;

— zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcja obstugi urzadzenia do ktérego zostat
przydzielony;

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegOlnym zwréceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie;

— instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp, dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed
narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub rob6t w zakresie przestrzegania przepiséw bhp. Powyzszy fakt nalezy
odnotowac¢ w ksigzce bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i

innych zagrozen .

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni mie¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia. Ponadto
wszyscy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak kaski, ubrania robocze, rekawice
ochronne, ochraniacze stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.



Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oso6b postronnych. W trakcie realizacji robo6t
musi by¢ zapewniona komunikacja— przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili ewakuacje oséb.

Nalezy ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robét z terminarzem
wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

Uczuli¢, zeby zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Prowadzone roboty bedg wykonywane poza pasem drogi publiczne;.

UWAGA ;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli w trakcie budowy bedzie
wykonywany jeden z rodzajow robot budowlanych, wymienionych w ust.2 art.21a ustawy Prawo Budowlane
lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich

zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni .



