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Ocz  ściek  Wieczfnia  Kolonia  p nr 6 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 I. Taca  najazdowa i  separator  ścieków  ob. nr 4A, 4B
1

d.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)-  wywóz  na  miejsce  wskazane  przez  in-
westora

m3

38.77 m3 38.770

RAZEM 38.770
2

d.1
KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka z  pospółki z zagęszczeniem ręcznym - 65 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

26.61 m2 26.610

RAZEM 26.610
3

d.1
KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

28.10 m 28.100

RAZEM 28.100
4

d.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem  C16/20  40x40 cm m3

4.50 m3 4.500

RAZEM 4.500
5

d.1
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

28.10 m 28.100

RAZEM 28.100
6

d.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 2,
0  mm poziome podposadzkowe

m2

27.25 m2 27.250

RAZEM 27.250
7

d.1
KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
C18/20

m2

27.25 m2 27.250

RAZEM 27.250
8

d.1
KNR 2-31
0308-03
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm  C30/37  szczelny m2

27.25 m2 27.250

RAZEM 27.250
9

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie-   zbrojenie  płyty

t

0.019 t 0.019

RAZEM 0.019
10

d.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.169 t 0.169

RAZEM 0.169
11

d.1
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu-  piasek  stabilizowany  cementem  100 kg/m3  pod  na-
wierzchnie   z  kostki   brukowej

m2

13.70 m2 13.700

RAZEM 13.700
12

d.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

13.70 m2 13.700

RAZEM 13.700
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Użytkownik: Zbyszek


