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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW | OSADOW DOWOZONYCH

[

KNR 7-04
0102-01

Montaz separatora zanieczyszczen - komplet

Analogia

Kraty state oczyszczane recznie. Masa do 0.15 t. Montaz sposobem po6tme-
chanicznym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

[N

KNR 7-09
2601-10

Montaz zasuwy nozowej - komplet

Analogia

Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o §r.nom. 100 mm na ci$nienie
nom.do 1.6 MPa

1

szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

= w

KNR 7-04
0601-02

Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet

Analogia

Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

[

KNR 7-07
0201-01

Montaz dmuchawy rotacyjnej - komplet

Analogia

Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1t

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

[l

KNNR 5
0405-08

Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-04 w obiekcie - komplet

Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podioza przez przykrecenie

1

szt.

Sszt.

1,0000

RAZEM

1,0000

o

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Separator zanieczyszczen statych SZ-01, Qm =40 m3/h, e = 16 mm, Szyb-
koztgcze do podigczenia wozu asenizacyjnego DN100, Waz elastyczny
DN100, L =4 m, Uchwyt do weza - stal nierdzewna

Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2. Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, P1 = 0,75
kW, P2 = 0,5 kW wraz z zestawem montazowym - komplet 1 Kpl.
np. typ TDO prod. TEHACO z napedem AUMA lub inny réwnowazny

3. Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznego PM-4.01, Czujnik przepty-
wu DN150, Qm =0 - 50 m3/h, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Zestaw
montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
np. typ PromagDN150 prod. E+H lub inny réwnowazny

4. Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Qp = 14 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 0,55 kW ,
P2 =0,35 kW 1 Kpl.
np. typ DT4.16 prod Becker lub inny rownowazny

5. Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchaw - komplet 1 Kpl.
6. Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urzadzen technologicznych stacji
odbioru $ciekéw wraz ze sterowaniem; Modut rejestracyjny przeptywu RT-4.01,
rejestracja ilosci i dostawcy $ciekow, wydruk danych, karta magnetyczna 10
szt.;

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go zgodnie ze schematem strukturalnym instalacji elektrycznej i automatyki
(kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli); Oswietlenie,
ogrzewanie elektryczne budynku, gniazdko serwisowe 1 Kpl.
np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW | OSADOW DOWOZONYCH

N NN

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzadzenia napowietrzajgce scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem poétmechanicznym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

N o

KNR 7-07
0101-01

Montaz pompy zatapialnej $ciekéw - komplet

Analogia

Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
elektrycznym o masie 0.05 t

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

N ©

KNNR 5
0405-01

Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet

Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez zabetonowanie

Szt.

szt.

1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,0000
10/ DOSTAWA |1. Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01, Qp = |kpl.
d.2|kalk. wkasna |20 m3/h, L =2 x 1,0 m, ¢ = 20 gO2/m3xm, Materiat EPDM 1 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1 Kpl.
3. Pompa zatapialna sciekéw PS-4.01, Qh =17,5 m3/h, H = 3,61 m, P1 =1,23
kW, P2 = 0,49 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1 1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/135 prod. KSB lub inny rownowazny
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura,
prowadnica, Czujniki poziomu PL-4.01,PL-4.02 - komplet 1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urzadzen technologicznych wraz z ze-
stawem montazowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
6. Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1
Kpl.
7. Adsorber kanatowy FI-4.01, F110, Wypelnienie - wegiel aktywny, wykonanie
TWS 1 Kpl.
np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW
11/KNR 7-04 Montaz kraty hakowej - komplet kpl.
d.3/0108-02 Analogia
Kraty ruchome . Masa do 2.6 t. Montaz sposobem pélmechanicznym
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
12/KNR 7-04 Montaz praso-ptuczki skratek - komplet kpl.
d.3/0110-01 Analogia:
Rozdrabniarki miotkowe. Masa do 0.6 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
13|KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-5.01 w obiekcie - komplet szt.
d.3]/0405-08 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie
szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
14|KNR 2-17 Montaz adsorbera - komplet szt.
d.3/0307-01 Analogia
Filtry tkaninowe workowe typ B o wydajnosci do 9000 m3/h
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
15/KNR 2-03 Montaz wentylatora wyciggowego - komplet kpl.
d.3|0206-04 Analogia
Montaz wentylatorow osiowych o $r. 2000 mm
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
16|KNR 7-09 Montaz uktadu dystrybucji powietrza z klapa - komplet szt.
d.3/2609-06 Analogia
Montaz zaworéw regulacyjnych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm
na cisnienie nominalne do 4.0 MPa
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

1
d.3

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Qm =80 m3/h, S = 400 mm, Wyso-
kos¢ spustu H = 900 mm, Wysokosé kraty L = 3.75 mm, Przes$wit e = 15 mm,
Kat nachylenia a = 90°, Moc silnika P1 = 0,3 KW, P2 = 0,2 kW, Ogrzewanie
tasmy P = 1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama /stal zabezpieczona farba che-

mo odporng, Czesci/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna 1 Kpl.

np. typ SCC-400-15/90 prod. Fontana lub inny réwnowazny

2. Zestaw montazowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik po-

ziomu PL-5.01, Blacha ryflowana L x S = 1,0 m x 0,5 m, materiat stal OC / 2
szt.; Pion wentylacyjny/ wywietrzak dachowy WY-5.01 F110/PEHD/ Stal nie-

rdzewna . 1Kpl
3. Praso-ptuczka skratek PKH-5.01, Wydajno$s¢ Qm = 0,5 - 1,1 m3/h, Srednica

F250 mm, P1 =1,5 kw, P2 = 1,1 kW, Materiat obudowa / $ruba - stal nie-

rdzewna / stal konstrukcyjna 1 Kpl.

np. typ LSP-250 prod. Fontana lub inny réwnowazny

4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet

- Ukiad ptukania skratek F32/PVC/PEHD, p = 4 bar

- Zawory elektromagnetyczne ZM-5.04,ZM-5.05 /2szt.

- Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 |, wykonanie stal ocynkowana / 2 szt.
1 Kpl.

np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny réwnowazny

5. Szafka elektryczno-sterownicza zestawu kraty hakowej RT-5.01 wraz ze

systemem sterowania 1 Kpl.

np. typ BT-RT-5.01 prod. Fontana lub inny rownowazny

6. Adsorber do dezodoryzacji FI-5.01, Qhmax = 300 m3/h, Fxh = 650 mm x 1.

300 mm, Vmax = 280 dm3, Wypetnienie - wegiel aktywny, Wykonanie PEHD/
PVC/Poliweglan

- Wentylator wyciggowy powietrza ztowonnego WE-5.01, Qh = 300 m3/h, p =
800 Pa, P1 =0,37 kW, P2 = 0,20 kW 1 Kp!
np. typ BT-FI-300 z wypetnieniem wegel aktywny prod. BIO-TECH lub inny
réwnowazny

7. Uktad dystrybucji powietrza ztowonnego wraz z zestawem montazowym -
komplet

- Klapa powietrza zasilana elektrycznie KL-5.01 1 szt.

- Materiat - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty - F160/PEHD/ Stal 1.4301
Kpl.

1

i(pll.

1

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

PIASKOWNIK PIONOWY ZE SEPARATOREM PIASKU

18
d.4

KNR 7-07
0101-02

Montaz pompy zatapialnej putpy piaskowej - komplet

Analogia

Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
elektrycznym o masie 0.1 t

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

19
d.4

KNNR 5
0405-01

Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet
Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-

wang do podtoza przez zabetonowanie

Szt.

Szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

20
d.4

KNR 7-09
2601-05

Montaz uktadu mieszania hydraulicznego zbiornika

Analogia

Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 32 mm na
cisnienie nominalne do 1.6 MPa

Krotnosé = 2

1

Szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

21
d.4

KNR 2-15
0122-01

Montaz zbiornika hydroforowego z pompa - komplet
Analogia

Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3

1

szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

22
d.4

KNR 7-03
0418-05

Montaz separatora piasku - komplet

Analogia

Przenosniki srubowe (slimakowe) o $rednicy slimaka do 300 mm i dtugosci
przenosnika do 5 m

1

szt

szt

1,0000

RAZEM

1,0000

23
d.4

KNNR 5
0405-08

Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-05 w obiekcie - komplet
Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-

wang do podtoza przez przykrecenie
1

Szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24/DOSTAWA |1. Instalacja technologiczna piaskownika / Ukierunkowanie przeptywu - deflek- | kpl.
d.4|kalk. wkasna |tor S = 0,80 m, H = 1,40 m, Wykonanie stal nierdzewna 1 Kpl.
2. Pompa zatapialna pulpy piasku PS-5.01, Qh = 14 m3/h, H = 5,67 m, P1 =
1,23 kW, P2 = 0,56 kW, DN65, o = 1450 min-1 1 Kpl.
np. typ AmaRex N F65-220/155 prod. KSB lub inny rownowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, instalacja -
komplet, Czujnik poziomu PL-5.02 1 Kpl.
4. Pompa zatapialna pulpy piasku Zapas magazynowy, Qh = 14 m3/h, H =
5,67 m, P1=1,23 kW, P2 = 0,56 kW, DN65, 0 = 1450 min-1 1 Kpl.
np. typ AmaRex N F65-220/155 prod. KSB lub inny réwnowazny
5. Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych RS-5.01 wraz z zestawem mon-
tazowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH Ilub inny réwnowazny
6. Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika, Materiat PVC/F19, p = 4 bar
- Zawory elektromagnetyczne ZM-5.02,ZM-5.03 / 2 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-UMH-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
7. Zestaw hydroforowy zasilajgcy uktad mieszania hydraulicznego piaskownika
HF-5.01, Q = 1,6 m3/h, p =4 bar, V = 100 dm3, P1 = 0,73 kW, P2=0,5 kW 1
Kpl.
np. typ BT-HF-1,6/0,73 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu mieszania, rurociggi, armatura,
instalacja - komplet 1 Kpl.
9. Separator piasku SR-5.01, Qm =18 m3/h, P1=2,05 kW, P2 =1,5 kW,
F200, Wykonanie - stal nierdzewna, Sruba - stal konstrukcyjna
- Zawor elektromagnetyczny ZM-5.01 /1 szt. 1 Kpl.
np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon lub inny réwnowazny
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do SP-01, rurociagi, armatura, instalacja -
komplet
- Mobilny pojemnik na piasek V = 1.100 I, wykonanie stal ocynkowana / 2 szt.
1 Kpl.
np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny réwnowazny
11. Szafka elektryczno-sterownicza RT-05 dla urzgdzen technologicznych
wstepnego mechanicznego podczyszczania $ciekdw wraz ze systemem stero-
wania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-05 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
5 POMPOWNIA GEOWNA SCIEKOW SUROWYCH
25|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej $ciekéw surowych - komplet kpl.
d.5/0101-02 Analogia
Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
elektrycznym o masie 0.1 t
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
26|KNR 7-09 Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.5/2601-09 Analogia
Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na
cis$nienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnosé = 2
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
27|KNR 7-09 Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.5|2606-04 Analogia
Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej
80 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
28/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.5|0405-01 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do poditoza przez zabetonowanie
szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
29/KNR 2-05 Montaz podnosnika do wyciggania pomp t
d.5/0204-01 Analogia
Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
t 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|DOSTAWA |1. Pompa zatapialna sciekéw PS-1.01, PS-1.02, Qh =22,8 m3/h, H=9,6 m,  |kpl.
d.5|kalk. wkasna |P1 =4,0 kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm 2
Kpl.
np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny réwnowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica
- komplet
- Zawor reczny odcinajacy ZR-01, Zawdr zwroty ZZ-01 /1 kpl.
- Czujniki poziomu PL-1.01 PL-1.04 /2 szt. 2 Kpl.
3. Pompa zatapialna sciekéw Zapas magazynowy, Qh = 22,8 m3/h, H=9,6 m,
P1=4,0 kW, P2 =1,5 kW, Wirnik typ F, 0 = 2.900 min-1, Przelot 65 mm 0
Kpl.
np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny réwnowazny
4. Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen technologicznych wraz z ze-
stawem montazowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH Ilub inny réwnowazny
5. Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, udzwig m = 100 kg, wyko-
nanie stal nierdzewna 1 Kpl.
np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
6. Adsorber kanatowy FI-1.01,FI-1.02, F110, Wypelnienie - wegiel aktywny,
wykonanie TWS 2 Kpl.
np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
6 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZENIA
31|KNR 7-04 Montaz sita skratkowego - komplet kpl.
d.6/0107-03 Analogia
Sita obrotowe z napedem bebnowe. Masa do 0.7 t. Montaz sposobem mecha-
nicznym
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
32|KNR 7-03 Montaz przenosnika srubowego skratek - komplet szt.
d.6/0418-02 Analogia
Przenosniki srubowe (slimakowe) o srednicy slimaka do 150 mm i dtugosci
przenosnika do 12 m
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
33/ DOSTAWA |1. Sito skratkowe SI-1.01, Qm =25 m3/h, e =3 mm, P1 =0,12 kW, P2=0,1 |kpl.
d.6|kalk. wtasna |kW
Wanna dolna sita; Konstrukcja no$na sita; Wykonanie - stal nierdzewna 1
Kpl.
np. typ B6/0,12 prod. DynamikFilter lub inny ro(wnowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Rurociagi, instalacja - komplet
1 Kpl.
3. Przenosnik srubowy skratek SL-1.01, Qm =1 m3/h, L = 6,8 m, F160 mm,
P1=2,2 kW, P2 =1,5 kW, Wykonanie - obudowa / $ruba - stal nierdzewna /
konstrukcyjna 1 Kpl.
np. typ PS-160/8,0-2,2 prod. Ekofinn-Pol lub inny rownowazny
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet
- Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 I, tworzywo stal ocynkowana / 1 szt. 1
Kpl.
np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
7 REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny
34|KNR-W 2-18 |Montaz piaskownika pionowego - komplet m
d.7/0518-01 Analogia
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
Srednicy 1000 mm
Krotnosé¢ = 4,8
1 m 1,0000
RAZEM 1,0000
35|KNR 7-04 Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.7/0312-05 Analogia
Urzadzenia napowietrzajgce scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem poétmechanicznym
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
36/ KNR 7-07 Montaz pompy putpy zawiesiny - komplet kpl.
d.7/0110-01 Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnos$niki cieczy) o masie 6.0 t
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

3
d.7

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Separator zawiesiny PP-01, D = 1000 mm, Hcz = 4,81 m, Wykonanie PE,
System BT-flowmix lub réwnowazny, Uktad mieszania hydrauliczne/pneuma-
tyczne Q = 10 m3/h, DN500; Uktad dyfuzoréw DR-01, Efektywna dtugos$é na-
powietrzaniaL =2 x 0,5m 1 Kpl.
np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny

2. Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Qh =5 m3/h, p = 0,1 bar, F110,
materiat PEHD/PVC 1 Kpl.
np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 - komplet

1

1 Kpl.

i(pll.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy

38
d.8

KNR-W 2-18
0518-01

Montaz selektora beztlenowego - komplet

Analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
$rednicy 1000 mm

Krotnosé = 9,6

1

1,0000

RAZEM

1,0000

39
d.8

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzgdzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem poétmechanicznym

Krotnosé = 2

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

40
d.8

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Selektor beztlenowy SE-01+SE-02, D = 1000 mm, Hcz = 4,81 m, Wykona-
nie PE, Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix
lub réwnowazny, | < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przeptywu PVC DN150, Uktad
dyfuzoréw DR-02 + DR-03, L = 1,0 m, ¢ = 20 kgO2/m3xm, Qp = 10 m3/hxm,

H =5 cm, materiat membrany EPDM 2 Kpl.
np. typ BT-SE-01,BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02

1

2 Kpl.

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitry  fikacji

41
d.9

KNR 2-28
0216-02

Montaz uktadu dystrybucji powietzra - komplet

Analogia

Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 100 mm
Krotnosé = 6

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

42
d.9

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzgdzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem poétmechanicznym

Krotnosé = 16

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

43
d.9

KNR 7-08
0104-02

Montaz zestawu do pomiaru tlenu - komplet
Analogia:

Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1

uktad

uktad

1,0000

RAZEM

1,0000

24
d.9

KNR 7-04
0501-01

Montaz osadnika wtérnego - komplet

Analogia

Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do 8.6 t.
Montaz sposobem mechanicznym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

45
d.9

KNR 7-07
0110-01

Montaz urzadzen recyrkulacji osadu - komplet

Analogia

Pompy typu ‘Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

46
d.9

KNR 7-07
0110-01

Montaz urzgdzen do odprowadzania osadu - komplet

Analogia:

Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

47
d.9

KNR 7-07
0110-01

Montaz urzadzen odprowadzania czesci ptywajgcych - komplet
Analogia:

Pompy typu ‘Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48|KNR 2-05 Montaz konstrukcji no$nej instalacji technologicznej - komplet szt.
d.9/0201-01 Analogia
Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
49 KNR 2-02 Montaz elementéw przykrycia - komplet elem.
d.9]/1925-03 Analogia
Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych
Krotnosé = 25
1 elem. 1,0000
RAZEM 1,0000
50|DOSTAWA |1. Uktad dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub réwnowazny, kpl.
d.9|kalk. wtasna |Ukfad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560 m3/h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar
- Zawory odcinajgce DN32/PVC/PEHD/A2, | = 16 szt.,
- Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p = 1 bar, L = 150
m 1 Kpl.
np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.
3. Uktad dyfuzoréw DP-01 + DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO2/m3m, H = 50 mm,
Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, Materiat PUR 8 Kpl.
np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub inny réwnowazny
4. Uktad dyfuzoréw DP-09 + DP-16, L = 3,0 m, ¢ = 23 kgO2/m3m, H = 50 mm,
Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, Materiat PUR 8 Kpl.
np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 16 Kpl.
6. Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik
pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V 1 Kpl.
np. typ COS4 prod. E+H lub inny rbwnowazny
7. Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instala-
cyjny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
np. typ ZM-S0O-01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
8. Osadnik wtérny pionowy OW-01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 m3, Wyko-
nanie - zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym. Osadnik wyposa-
zony w system BT-flow lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze $ciekéw oczyszczonych F110, Q = 30 m3/h, wy-
konanie PE
- Komora zbiorcza $ciekdéw oczyszczonych i regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H
=10 cm, wykonanie PE
- Uktad odprowadzania czesci ptywajgcych DN100, Q = 0 - 30 m3/h, wykona-
nie stal nierdzewna" 1 Kpl. np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny
réwnowazny
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, F110/PEHD/PVC, Q =0 - 30
m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, F110/
PEHD/PVC, Q =0 - 30 m3/h, p=0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny rwnowazny
11. Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajgcych MA-03, F110/PEHD/
PVC, Q=0-30 m3/h, p=0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl.
13. Konstrukcja nosna przykrycia, instalacji technologicznej, urzgdzen i wypo-
sazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejsciowe -
komplet do TE-31, D = 10,25 m, Materiat - Stal ocynkowana ogniowo
- Kratownica pomostu wraz z koszem centralnym L x S = 10,75 m x 0,7 m
- Pomost wejsciowy obstugi wraz ze schodamiL x S=2,2m x 0,7 m 1 Kpl.
np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 10,25 m, Materiat - zy-
wica poliestrowa wzmocniona wibknem szklanym
Typ |/ 8szt., Typ 11 /16 szt., Typ lll / 1 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
15. Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
10 STACJA DMUCHAW
51|KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-01 urzadzen technologicznych - |szt.
d.10{0405-09 komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
52/KNR 7-07 Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.10{0201-03 Analogia

Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
Krotnosé = 3

-8-
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Poszcz.

Razem

1

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

53
d.10

KNR 7-09
2601-10

Montaz uktadu dystrybucji powietzra - komplet

Analogia

Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie
nom.do 1.6 MPa

Krotnosé = 4

1

szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

54
d.10

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urzgdzen technolo-
gicznych biologicznego oczyszczania $ciekdw wraz ze sterownikiem przemys-
towym oraz systemem sterowania BT-autoeco wg. schematu strukturalnego
Wsp6lny modut komunikacyjny RT-01.1 z mozliwoscig przesytania systemow
alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewnetrzna, uktad pod-
trzymania zasilania UPS) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2. Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicz-
nego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny
instalacji elektrycznej (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie
kabli) 1 Kpl.
3. Ukfad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Qp = 465
m3/h, p = 1 bar, Materiat - stal OC

Wyposazenie:

- Napowietrzanie selektoréw ZM-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenie czesci ptywajgcych ZM-03 /1szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1,KL-01.2 /2 szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1,KL-02.2 /2 szt.

np. typ BT-UD-03/400 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
4. Dmuchawy rotacyjne typu Root's w obudowie dzwigkochtonnej DM-01,DM-
03, Qp = 155 m3/h, p = 0,7 bar, P1 = 5,5 kW, P2 = 4,9 kW, Lo <90 dB 3
Kpl.

np. typ ES 15/1C prod Robuschi lub inny rownowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet

1 Kpl.

1 Kpl.

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

11

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

55
d.11

KNR 7-04
0601-02

Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet

Analogia

Przeplywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

56
d.11

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Zestaw przeptywomierza PM-01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60 m3/h,
DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C

np. typ PromagDN150 prod. E+H lub inny rGwnowazny

2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet

1

1 Kpl.

1 Kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

12

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

d.12

KNR 7-04
0312-05

Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet

Analogia

Urzadzenia napowietrzajgce scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem poétmechanicznym

Krotnosé = 2

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

58
d.12

KNR 2-02
1928-05

Montaz system do zageszczania osadu - komplet
Analogia:

Zloza biologiczne - montaz koryt przelewowych

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

59
d.12

KNR 2-02
1928-05

Montaz system do odbioru osadu - komplet
Analogia:

Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

60
d.12

KNR 7-07
0101-01

Montaz pompy zatapialnej osadu - komplet

Analogia

Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

kpl.

1,0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31844




TE_Wieczfnia_Koscielna_letap

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,0000

61
d.12

KNNR 5
0405-01

Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet

Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do poditoza przez zabetonowanie

1

szt.

szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

62
d.12

KNNR 5
0405-08

Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.02 w obiekcie - komplet
Analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podioza przez przykrecenie

szt.

Sszt.

1,0000

RAZEM

1,0000

63
d.12

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 40 m3/h, p = 1 bar, Weze elas-
tyczne / rura ostonowa F32/F110/PVC, L =20 m 1 Kpl.
np. typ BT-UD-40 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

2. Uktad dyfuzoréw rurowych DR-3.01,DR-3.02, Q = 20 m3/hxszt., L = 2x1,0
m, ¢ = 20 gO2/m3m, Materiat - EPDM 2 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 oraz do uktadu dyfuzoréw - kom-
plet 1 Kpl.
4. System do zageszczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q =20 m3/h, L =2
m, F200/PVC/PEHD/A2 1 Kpl.
np. typ BT-Z0O-200 prod. BIO-TECH lub inny rownowazny

5. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1 Kpl.
6. System do odbioru osadu zageszczonego O0-3.01, Q =20 m3/h, L =5 m,
F100/PVC/PEHD/Stal nierdzewna, Szybkoztacze do poditgczenia wozu aseni-
zacyjnego DN100 1 Kpl.
np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

7. Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh =20 m3/h, H=2,0 m, P1 = 1,23 kW,
P2 =0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1 1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB lub inny réwnowazny

9. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi, prowadnica, Czujniki
poziomu PL-3.01,PL-3.04 / 4 szt. - komplet 1 Kpl.
10. Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urzadzen technologicznych - komplet
1 Kpl.

np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH Ilub inny réwnowazny

11. Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna

1 Kpl.

12. Adsorber kanatowy FI-3.01, FI-3.02, F110, Wypetnienie - wegiel aktywny,
wykonanie TWS 2 Kpl.
np. typ MSK-1/110 prod. MSK lub inny réwnowazny

13. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.02 dla urzgdzen technologicznych
zageszczania osadu oraz systemem sterowania

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go urzadzen (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1
Kpl.

np. typ BT-RT-3.02 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny

1

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

13

STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU

64
d.13

KNR 7-04
0402-01

Montaz prasy tasmowej w obiekcie - komplet

Analogia

Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz sposobem poétmechanicznym
1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

65
d.13

KNR 7-07
0103-01

Montaz pompy srubowej osadu - komplet

Analogia

Pompy wyporowe ttokowe i hurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1t

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

66
d.13

KNR 7-06
0501-02

Montaz ukladu filtracji wody technologicznej - komplet

Analogia

Montaz wyposazenia urzadzen zwirowych uzdatniajgcych wode o pojemnosci
do 10 m3 - dysze filtracyjne

1

Szt.

Szt.

1,0000

RAZEM

1,0000

67
d.13

KNR 7-04
0603-01

Montaz stacji przygotowania flokulantu - komplet

Analogia

Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaz sposobem pétmechanicz-
nym

1

kpl.

kpl.

1,0000

RAZEM

1,0000

-10 -
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68|KNR 7-07 Montaz pompy flokulantu - komplet kpl.
d.13/0103-01 Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o ukfadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1t
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
69/KNR 7-03 Montaz przenosnika srubowego osadu odwodnionego - komplet szt.
d.13/0418-01 Analogia
Przenosniki srubowe (slimakowe) o $rednicy slimaka do 150 mm i dtugosci
przenosnika do 5 m
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
70/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-03 w obiekcie - komplet szt.
d.13/0405-08 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
71/DOSTAWA |1. Prasa tasmowa do odwadniania wraz z mieszaczem osadu PT-3.01, s = kpl.
d.13|kalk. wkasna {800 mm, Q =1 - 3 m3/h, M = 30 - 90 kg/h / Moc urzadzenia P1 = 0,50 kW P2
= 0,40 kW, / Pompa ptuczaca odsrodkowa PS-3.02, Qh = 2 m3/h, P1 = 0,75
kW, P2 =0,5 kW, p =5 bar / Kompresor KO-3.01, p = 7 bar, P1 = 1,1 KW, P2
=0,75 kW 1 Kpl.
np. typ NP08 AD prod. TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL lub inny réwnowaz-
ny
2. Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o ptynnej re-
gulacji PD-3.02, Q =1 - 6 m3/h, P1 =1,5 KW, P2 = 1,1 kW, Zawor odcinajacy
reczny ZR-3.01 1 Kpl.
np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH z pompg $rubowg osadu PF-MH060-
B2 lub inny réwnowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1 Kpl.
4. Uktad odzysku wody FW-3.01, Zuzycie wody Qh = 4 m3/h, Uklad filtrow s =
0,2 mm / Zawér odcinajacy / 4 szt., Pompa wody technologicznej PS-3.01, Qh
=10 m3/h, p=0,5 bar, P1 =0,4 kW, P2 = 0,2 kW, Instalacja technologiczna
waz F32PVC 1 Kpl.
np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1 Kpl.
6. Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3 / Mieszadto szybkoobro-
towe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW 1 Kpl.
np. typ CMP10 prod. EKOFINN-POL lub inny réwnowazny
7. Ukfad hydrauliczny podawania flokulantu z pompa PD-3.01, Q =0,1- 0,3
m3/h, P1 = 0,25 KW, P2= 0,2 kW 1 Kpl.
np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z pompg PD-MH003B3 lub inny réwno-
wazny
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 Kpl.
9. Przenos$nik srubowy osadu SL-3.01, L = 4,5 m, F160, P1 =15kW, P2=1,1
kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyjna zabez-
pieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS160-4,5/1,5 prod. EKOFINN-POL lub inny rownowazny
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 1 Kpl.
11. Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzagdzen technologicznych gos-
podarki osadowej oraz systemem sterowania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasilajgce i ste-
rownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
14 STACJA WAPNOWANIA OSADU
72|KNR 7-03 Montaz mini-zestawu do wapnowania osadu - komplet szt
d.14/0418-01 Analogia
Przenosniki srubowe (slimakowe) o $rednicy slimaka do 150 mm i dtugosci
przenosnika do 5 m
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
73|KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.01 w obiekcie - komplet szt.
d.14|/0405-07 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74/ DOSTAWA |1. Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorg oprézniania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 kpl.
d.14|kalk. wkasna |kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpytowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nie-
rdzewna 1 Kpl.
np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny rownowazny
2. Dozownik $rubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, L = 5,0 m, F108, P1 =
0,55 kW, P2 = 0,4 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal
konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS108-5,0/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny réwnowazny
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Paleta na wapno, wymiary 1200
x 1000 mm, wykonanie tworzywo sztuczne - komplet 1 Kpl.
4. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urzadzen technologicznych
wapnowania i transportu osadu
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go zgodnie ze schematem strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki (kab-
le zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-3.01 prod. BIO-TECH lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
15 POMIESZCZENIE KONTENERA OSADU
75|ROZRUCH |1. Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L x S x H =3.500 x 1.770 x |kpl.
d.15|kalk. wkasna |1.000 mm w wersji szczelnej z bocznymi uchwytami do zatadunku systemem
ramowym, Materiat stal zabezpieczona przed korozjg 1 Kpl.
np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub inny rbwnowazny
2. Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymiary 2700 x 2000
x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, tadownos$¢ 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm 1
Kpl.
np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
16 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
76|ROZRUCH |1. Wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen wstgpnego mechaniczne- |kpl.
d.16 | kalk. wlasna |go podczyszczania $ciekéw 1 kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego reaktoréw biologicznych 2 kpl.
3. Wykonanie rozruchu gospodarki osadowe; 1 kpl.
4. Srodki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego 1 kpl.
5. Dokumentacja odbiorowa - Instrukcji eksploatacji, Sprawozdanie z rozruchu,
Préby gwarancyjne, Przeszkolenie obstugi 1 kpl.
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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