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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek techniczny- ob nr 2
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km- wykopy pod fundamenty z odwiezieniem na miejsce wskazane
134.30 m3 134.300
RAZEM 134.300
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 20 cm pod fawy m3
d.1{1101-01
16.82 m3 16.820
RAZEM 16.820
3/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu C20/25
11.31 m3 11.310
RAZEM 11.310
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.1/0202-02 uktadanie betonu C20/25
1.39 m3 1.390
RAZEM 1.390
5|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. |m3
d.1/0101-06 24 cm
26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880
6/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - reczne uktadanie |m?2
d.1/0207-03 betonu C20/25
13.46 m?2 13.460
RAZEM 13.460
7|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1/0103-01 uszczelnienia w technologii bitumicznej - gruntowanie emulsjg recznie- Scia-
ny fundamentowe ponizej terenu
293.88 m?2 293.880
RAZEM 293.880
8|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii bitumicznej - |m2
d.1/0107-02 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
293.88 m?2 293.880
RAZEM 293.880
9|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur gr. 8 cm metoda lekka-mokrg m2
d.1/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt do $cian fundamen-
towych od zewnatrz
101.04 m?2 101.040
RAZEM 101.040
10/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
505.00 szt. 505.000
RAZEM 505.000
11/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
101.04 m?2 101.040
RAZEM 101.040
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa,
16.92 m2 16.920
RAZEM 16.920
13/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-01 bok.do 4 m
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
97.30 m3 97.300
RAZEM 97.300
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
97.30 m3 97.300
RAZEM 97.300
16/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- brakujacy m3
d.1/1101-07 podktad pod posadzke z piasku
95.47 m3 95.470
RAZEM 95.470
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
95.47 m3 95.470
RAZEM 95.470

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Uzytkownik: Zbyszek




Ocz $ciek Wieczfnia Kolonia p nr 14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie o0 ér. do 7 mm- fundamenty
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
20|NNRNKB (z.1) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.1/202 0137-02 |cm z pustakéw betonowych wibroprasowanych o wym 39x19x24 (C20/25
analogia na zaprawie cementowe;j
231.91 m?2 231.910
RAZEM 231.910
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0120-02
30.85 m?2 30.850
RAZEM 30.850
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.1/0120-01
40.80 m?2 40.800
RAZEM 40.800
23|KNR-W 2-02 |Rdzenie w $cianach murowanych jednostronnie deskowane szeroko$¢ prze- |m3
d.1/0211-07 ana-|wigzek do 0.3 m C20/25
logia
7.06 m3 7.060
RAZEM 7.060
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1]{0290-01 kie 0 ér. do 7 mm- rdzenie
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.07 t 1.070
RAZEM 1.070
26|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1/0210-03 12 - reczne uktadanie betonu 20/25
1.02 m3 1.020
RAZEM 1.020
27/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu C20/25
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
28|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm C20/ |m3
d.1|0212-12 25
6.08 m3 6.080
RAZEM 6.080
29/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1/0216-02 do betonu C20/25
43.84 m?2 43.840
RAZEM 43.840
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie o ér. do 7 mm- strop, wience, nadproze, stupek
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.35 t 1.350
RAZEM 1.350
32|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m na antresole ocynkoane m
d.1/1213-01 proszkowo
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
33/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym na antresoli ocynkowana m
d.1{1209-01 proszkowo
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 zewnetrzne ocieplone, fabrycznie |m2
d.1/1203-01 wykonczone
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600
35|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 ocieplone zewnetrzne fa- m2
d.1/1203-02 brycznie wykonczone
10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
-3-
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36|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1{1032-01
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
37|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte - osadzenie bez kosztu os$cieznic m
d.1{1015-01
29.60 m 29.600
RAZEM 29.600
38| materiat Drzwi wewnetrzne drewniane petne fabrycznie wykonczone m2
d.1
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
39| materiat Drzwi wewnetrzne drewniane szklone fabrycznie wykonczone m2
d.1
1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600
40|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1/1019-03
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
41/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |mz2
d.1/1016-03
8.1 m2 3.110
RAZEM 3.110
42|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
18.80 m 18.800
RAZEM 18.800
43|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej do transportu konteneréw t
d.1/0203-01 ana-
logia
0.503 t 0.503
RAZEM 0.503
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 10 cm pod posadzki |ms3
d.1{1101-01
10.71 m3 10.710
RAZEM 10.710
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C30/37 gr. 5cm m3
d.1{1101-01
8.60 m3 8.600
RAZEM 8.600
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej bud. gr. 0,30 |m?2
d.1/0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
72.98 m2 72.980
RAZEM 72.980
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE x 2 szero- |m2
d.1/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140
50{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnosé = 2
15.67 m2 15.670
RAZEM 15.670
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur gr. 8 cm poziome na wierz-|m2
d.1/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
57.31 m?2 57.310
RAZEM 57.310
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C20/25 gr. 15 cm m3
d.1{1101-01
5.12 m3 5.120
RAZEM 5.120
53|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |mz2
d.1{1102-01 zatarte na ostro
34.14 m?2 34.140
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RAZEM 34.140
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
34.14 m?2 34.140
RAZEM 34.140
55|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie C30/37 gr.5cm m3
d.1{1101-02
2.87 m3 2.870
RAZEM 2.870
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.1]/0290-01 kie o ér. 8-14 mm- zbrojenie wylewki
0.707 t 0.707
RAZEM 0.707
57|KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego C30/37 - ptyta nos- |m2
d.1{1001-01 na
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
58 KNR 2-22 Podktady pod posadzki z betonu zwirowego C30/37 - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1/1001-04 réznicy grubosci
Krotnosé = 10
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.1]/0290-01 kie o ér. 8-14 mm- ptyta nosna
0.193 t 0.193
RAZEM 0.193
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
41.59 m?2 41.590
RAZEM 41.590
61/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1{1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
41.59 m?2 41.590
RAZEM 41.590
62|KNR 2-02 Izolacje multiper gr. 5 cm m2
d.1|/0609-12 ana-
logia
73.01 m?2 73.010
RAZEM 73.010
63|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie krokwiowo-jetkowym z tarcicy nasyconej pod po- |m?2
d.1/0401-03/04 |krycie dachu ptytami blachodachéwki o rozpietosci 9.34 m - interpolacja
162.29 m?2 162.290
RAZEM 162.290
64|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach m2
d.1/0519-01
189.78 m?2 189.780
RAZEM 189.780
65/ KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1/0410-04 Cy nasycone;j
189.78 m?2 189.780
RAZEM 189.780
66|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych- utozenie na krokwiach ekranu zabezpie- |m?2
d.1/0517-01 czajacego z folii
189.78 m2 189.780
RAZEM 189.780
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z |m?2
d.1/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
160.96 m?2 160.960
RAZEM 160.960
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z m2
d.1/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
160.96 m?2 160.960
RAZEM 160.960
69 KNR 2-02 Paroizolacja poddasza z folii m2
d.1/0607-01
160.86 m?2 160.860
RAZEM 160.860
70| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne pojedyncze, na m2
d.1/2006-02 stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
160.96 m?2 160.960
RAZEM 160.960
71|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1/0524-02
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44.31 m 44.310
RAZEM 44.310
72|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1/0524-03
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.1/0531-04
22.50 m 22.500
RAZEM 22.500
74|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1/0511-02
27.45 m 27.450
RAZEM 27.450
75|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1/0511-04
26.75 m 26.750
RAZEM 26.750
76|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1/0514-02 kowanej
3.27 m?2 3.270
RAZEM 3.270
77|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
119.72 m?2 119.720
RAZEM 119.720
78/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
79|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1]/202 2809-05 |kanczajaca
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
80|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1{1118-01 foza
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
81|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|mz2
d.1/1118-06 todg zwykig
9.65 m2 9.650
RAZEM 9.650
82|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm m
d.1/1105-03
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
434 .15 m?2 434.150
RAZEM 434.150
84|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1/0803-06 gach
40.81 m?2 40.810
RAZEM 40.810
85|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
144.96 m?2 144.960
RAZEM 144.960
86|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.10829-06
144.96 m2 144.960
RAZEM 144.960
87 /KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm ze szpachli polimero- |m?2
d.1/2009-02 ana-|wo-mineralnej wykonywane recznie na $cianach
logia
289.19 m?2 289.190
RAZEM 289.190
88/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm ze szpachli polimero- |m?2
d.1/2009-04 wo-mineralnej wykonywane recznie na stropach
201.77 m?2 201.770
RAZEM 201.770
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1505-03 2y z gruntowaniem
491.06 m?2 491.060
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RAZEM 491.060
90|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi gr.10 cm metodg|m2
d.1/2610-03 lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
173.23 m?2 173.230
RAZEM 173.230
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
gr. 5 cm- dodatkowa warstwa
173.23 m?2 173.230
RAZEM 173.230
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej
40.09 m 40.090
RAZEM 40.090
93|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian- cokot m2
d.1/0921-02
12.03 m?2 12.030
RAZEM 12.030
94|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- piasek pod m3
d.1/1101-07 pochylnie i podest
1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140
95|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko- C30/37 - pochylnia i |m2
d.1/1003-02 podest
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
96|KNR 2-22 Posadzki betonowe C30/37 - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.1{1003-03 Krotnosé = 15
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.1]/0290-01 kie o ér. 8-14 mm- zbrojenie pochylni i podestu
0.141 t 0.141
RAZEM 0.141
98| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1{1519-02
173.23 m?2 173.230
RAZEM 173.230
99 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1{1610-01
197.77 m?2 197.770
RAZEM 197.770
100|praca rusz- |Praca rusztowania zewnetrznego m-g
d.1|towania
211.02 m-g 211.020
RAZEM 211.020

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Uzytkownik: Zbyszek




