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Ocz $ciek Wieczfnia Kolonia p nr7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 |. Stacja zlewcza FEK-PAK ob. nr 4- roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)- wykop obiektowy z wywozem ziemi na
miejsce wskazane przez inwestora.
30.24 m3 30.240
RAZEM 30.240
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
18.38 m3 18.380
RAZEM 18.380
3/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1/0607-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
18.38 m3 18.380
RAZEM 18.380
2 Il. Stacja zlewcza FEK-PAK - stan "O"
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C 8/10 gr. 20 cm pod tawy fun- |m3
d.2{1101-01 damentowe
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0202-01 uktadanie betonu C 20/25 stal A-lll
0.98 m3 0.980
RAZEM 0.980
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
3.28 m?2 3.280
RAZEM 3.280
8/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr.24 cm m3
d.2|0101-06
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
9|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |mz2
d.2|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
34.85 m?2 34.850
RAZEM 34.850
10/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg w technologii bitumicznej
34.85 m2 34.850
RAZEM 34.850
11/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian-
styrodur gr. 7 cm na $cianach fundamentowych
13.50 m2 13.500
RAZEM 13.500
12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.2|12609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocag dybli plastikowych do $cian z betonu
61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000
13/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian |mz2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0.019 t 0.019
RAZEM 0.019
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
3 lll. Stacja zlewcza FEK-PAK- stan surowy
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.3|0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
20.26 m?2 20.260
RAZEM 20.260
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18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- piasek-wypet- |m3
d.3/1101-07 nienie wnetrza
4.26 m3 4.260
RAZEM 4.260
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3|0236-01
4.26 m3 4.260
RAZEM 4.260
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 10 cm m3
d.3(1101-01
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2x folii polietylenowej PE szero- |m?2
d.3/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
23/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C16/20 gr. 15cm m3
d.3(1101-01
0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670
24|KNR 2-02 Wiezba dachowa krokwiowa rozp. 2,65 m m2
d.3/0401-01 ana-
logia
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
25|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3/0410-04 Cy nasyconej
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa- wetna mineralna gr. 15 cm
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
27|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii p.wiatrowe;j m2
d.3/0517-01
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
28|KNR 0-15I |Utozenie na krokwiach folii paroszczelnej m?2
d.3/0517-01
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
29|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.3/0511-01
9.14 m?2 9.140
RAZEM 9.140
30|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - wiatrownice boczne m
d.3/0511-04
12.20 m 12.200
RAZEM 12.200
31|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 160 mm szt.
d.3/0152-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne ocieplone zewnetrzne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/1203-02
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
4 IV. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach-  |mz2
d.4|/0803-02 podkiad pod glazure
20.35 m?2 20.350
RAZEM 20.350
34|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 12,5 m2
d.4/2005-02 mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattow-
nikéw CD i Ud
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |mz2
d.4{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
3.33 m?2 3.330
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RAZEM 3.330
36| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
3.33 m2 3.330
RAZEM 3.330
37|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.4|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
38| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.4|202 2809-05 |kanczajaca
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
39|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.4|/0840-05 prawie klejowej
20.35 m?2 20.350
RAZEM 20.350
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.4/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.33 m2 3.330
RAZEM 3.330
5 V. Stacja zlewcza FEK-PAK- elewacja i roboty zewnetrzne
41|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.5/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
29.58 m?2 29.580
RAZEM 29.580
42|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 |m2
d.5/0921-02 m2.
z.82. 5.6.
9911
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
43|KNR 2-02 Podbitka potaci dachowych deskami struganymi gr. 19 mm m2
d.5|0410-01 ana-
logia
5.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bejcolakierem podbitki drewnianej m2 p.o.
d.5/1508-02 ana-
logia
Przedmiar dodatkowy
4.50 m2 4.500
p.f.p.
5.10 m=2 p.o. 5.100
RAZEM 5.100
45|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. 20 cm pod podest m3
d.5(1101-01
0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670
46 |KNR 2-02 Posadzka podestu zelbetonowa na podtozu gruntowym C20/25 gr. 25cm |m3
d.5(1101-01
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
47|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie- podest
0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
48|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysoko$ci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.5/0206-01 206-|betonu  C20/25- murek oporowy
05
2.04 m2 2.040
RAZEM 2.040
49|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru w cegtach) do 1.5 szt.
d.5|0156-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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