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1 I.  Budynek  techniczny  ob. nr 2 
    Ściana  oddzielenia  pożarowego- dodatkowe

1
d.1

NNRNKB
202 0137-02
analogia

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-   domurowanie  pilastra
gr. 24 cm na  istniejącej  ławie  fundamentowej  do  poziomu  terenu + 60 cm

m2

0.71 m2 0.710

RAZEM 0.710
2

d.1
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-  domurowanie  pilastra  gr.
24 cm   szer. 35 cm  na  istniejącej  ławie  fundamentowej  od  poziomu  tere-
nu + 60 cm

m3

0.32 m3 0.320

RAZEM 0.320
3

d.1
KNR AT-31
0301-05

Ocieplenie w systemie  (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineral-
nej gr. 15  EL  60 cm na ścianach

m2

7.75 m2 7.750

RAZEM 7.750
4

d.1
KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

7.75 m2 7.750

RAZEM 7.750
5

d.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

1.55 m 1.550

RAZEM 1.550
6

d.1
KNR AT-31
0703-02

Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej m

1.55 m 1.550

RAZEM 1.550
7

d.1
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

15.00 m 15.000

RAZEM 15.000
8

d.1
KNR-W 2-02
1519-02 in-
dyw

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

7.75 m2 7.750

RAZEM 7.750
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Użytkownik: Zbyszek


