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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Studnia pomiarowa- ob. SPO
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km- miejsce wskazane
11.45 m3 11.450
RAZEM 11.450
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1{1101-01 z.sz.|samochodzie.beton C8/10 gr 10 cm
5.4. 9913
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
3|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.1/0604-03 - pierwsza warstwa
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
4|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.1/0604-04 - druga warstwa
5.80 m2 5.800
RAZEM 5.800
5|KNR-W 2-02 |Montaz elementow prefabrykowanych - studnia z kregéw zelb. pref. z beto- |elem.
d.1{1921-01 nu C35/45 szczelnego z dnem o $r. wew. 2,00 m h=0,50 m gr. $écian O,
15m, gr.dna 0,25 m
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-02 |Montaz elementow prefabrykowanych - studnia z kregéw zelb. pref. z beto- |elem.
d.1{1921-01 nu C35/45 szczelnego o $r. wew. 2,00 m h=0,50 m bez dna, gr. $cian 0,
15m
4.00 elem. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - ptyta przykrywajaca pref. zelb. beton |elem.
d.1{1921-03 C35/45 o $r.zew.2,30m gr.15cm z wtopionym witazem typu fi 600 mm.
szt 1,i kominek wentyl. fi 110 szt1
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni betonowych pod uszczelnienia w technologii - m2
d.1/0103-01 gruntowanie emulsjg bitumiczng recznie- powierzchnia zewnetrzna
21.48 m?2 21.480
RAZEM 21.480
9/KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni w technologii bitumicznej - uszczel- |m2
d.1/0107-02 nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu- po-
wierzchnia zewnetrzna
21.48 m?2 21.480
RAZEM 21.480
10|KNR-W 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.1{1219-04
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR AT-40 |lzolacje powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej zywicy epoksydowej |m2
d.1/0414-03 - warstwa zywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm- powierzchnia wewnetrzna pio-
nowa
12.56 m?2 12.560
RAZEM 12.560
12/KNR AT-40 |lzolacje powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy epoksydowej |m2
d.1/0415-03 - warstwa zywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm- powierzchnie wewnetrzne po-
ziome
6.28 m?2 6.280
RAZEM 6.280
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ |m3
d.1/0320-0201  |do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
7.98 m3 7.980
RAZEM 7.980
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
7.98 m3 7.980
RAZEM 7.980
15/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1|0607-01 bok.do 4 m
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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