P.P.B. "BUDEX" Euzebiusz Czurylo ul. Warminska 28 14-500 Braniewo
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SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR NR 10

Budowa oczyszczalni $ciekéw Wieczfnia Kolonia

m. Wieczfnia Kolonia jedn. ewid. 141309-2 Wieczfnia Koscielna obr. 20 Wieczfnia Kolonia dz. 33/1
Gmina Wieczfnia Koscielna

Wieczfnia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna

Schody na nasyp przy reaktorze z barierkg szt. 2

inz. Zbigniew Krajnik

(Budowlana)
styczen 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ocz $ciek Wieczfnia Kolonia pnr 10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 l. Schody na nasyp przy reaktorze z barierka - kpl. 2
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll)- wywo6z ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora
3.08 m3 3.080
RAZEM 3.080
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- piasek stabili- |m3
d.1/1101-07 zowany cementem ( 100 kg/m3)
1.76 m3 1.760
RAZEM 1.760
3/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.1/0218-02 Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
z.sz.5.7. m3 w jednym miejscu C20/25
9907-05
0218-06
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1|0290-01 kie o $r. 8-14 mm
0.126 t 0.126
RAZEM 0.126
5|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowanych ogniowo m
d.1{1207-05
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Uzytkownik: Zbyszek




