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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 I.  Schody  na  nasyp  przy reaktorze  z  barierką - kpl. 2 
1

d.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)-  wywóz  ziemi  na  miejsce  wskazane
przez  inwestora

m3

3.08 m3 3.080

RAZEM 3.080
2

d.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-  piasek  stabili-
zowany  cementem ( 100 kg/m3)

m3

1.76 m3 1.760

RAZEM 1.760
3

d.1
KNR 2-02
0218-02
z.sz. 5.7.
9907-05
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - ręczne układanie betonu
Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1
m3 w jednym miejscu  C20/25

m2

8.80 m2 8.800

RAZEM 8.800
4

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8-14 mm

t

0.126 t 0.126

RAZEM 0.126
5

d.1
KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z  rur  stalowych  ocynkowanych  ogniowo m

8.00 m 8.000

RAZEM 8.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28550 Użytkownik: Zbyszek


