Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.:
„Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieczfni Kościelnej”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 47, 06-513 Wieczfnia Kościelna
Tytuł prawny do władania zabytkiem posiada podmiot kościelny -
Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 97, 06-513 Wieczfnia Kościelna.

Budynek dzwonnicy wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1082.
Wpis do rejestru zabytków obejmuje Kościół Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1899 roku, cmentarz kościelny oraz ogrodzenie z przełomu 1899-1900 roku. Parafia w Wieczfni Kościelnej powstała w połowie XIV wieku, a pierwsza wzmianka  o tej miejscowości pochodzi już z 1448 roku. Obecny kościół wybudowany został w 1889 roku w postaci trójnawowej świątyni w stylu późnoromańskim. W ostatnich latach kościół wraz z otoczeniem budynku  przechodzi szereg prac remontowych. Wykonanie pilnych prac konserwatorskich wymaga konstrukcja drewnianego dachu świątyni, pokrycia dachowego oraz remont gzymsów w tym wymiana zlasowanych cegieł.  Wskazane prace restauratorskie są uzasadnione złym stanem technicznym dachu kościoła tj. licznymi przeciekami oraz korozją materiału budowlanego. 
 Szczegółowy zakres prac wskazany został w opracowanej dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu na budowę nr 97/2018 z dnia 19.03.2014 roku .

Pokrycie dachu z blachy oceniono jako stan techniczny niedostateczny ze wskazaniem remontu. Zniszczona jest powłoka blachy, zmniejszona jej grubość, powstały w różnych miejscach nieszczelności i otwory w pokryciu. Wody opadowe na skutek tych nieszczelności w pokryciu uszkadzają ołacenie spodnie z desek sosnowych gr. 38 mm i konstrukcję dachu głownie krokwie i murłaty także nieznacznie mury wewnętrzne i strop ceglany. Dalsze utrzymanie takiego stanu może spowodować przeniknięcie wód opadowych do wnętrza kościoła poprzez ceglane stropy i zniszczenie malowideł ściennych i wyposażenia. Z uwagi na występujące w krokwiach zbyt długie pęknięcia podłużne, co ma istotne znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji dachu wskazana jest wymiana kilku krokwi na nowe z drewna sosnowego C-24 o identycznych wymiarach i sposobie łączenia jak krokwie podlegające wymianie. Po przeprowadzeniu remontu pokrycia i konstrukcji dachu obu naw bocznych przeprowadzona zostanie trzykrotna impregnacja powierzchni drewnianych grzybobójczym środkiem oraz impregnacja ognioochronna. Wymianie będą podlegały również obróbki blacharskie, pasy podrynnowe, murków, rynny i rury spustowe. Stropy ceglane i ściany od strony strychu naw zostaną oczyszczone i wyspoinowane zaprawą jak ściany zewnętrzne. Sprawdzeniu ulegnie stan instalacji elektrycznej rozprowadzonej na poddaszu kościoła, eliminując jednocześnie nieprawidłowe umocowania oraz połączenie z uwzględnieniem przepisów p.poż.  

Zakres zadania będzie obejmował:
- konstrukcji zadaszenia,
- pokrycia dachowego,
- elewacji naw bocznych. 
Prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniami oraz projektem budowlanym i zostały podzielone na poszczególne etapy:
1. Prace wstępne w tym:
- demontaże istniejących elementów
- rusztowania
- zabezpieczenie obiektu.
2. Elewacje transeptu i przybudówki oraz ściany sklepienia od strony poddasza lico ceglane w tym:
- oczyszczenie powierzchni elewacji i murów ceglanych z powierzchni zabrudzeń,
- dezynfekcja powierzchni ceglanych,
- wykonanie izolacji,
- odsalanie silnie zasolonych fragmentów murów,
- impregnacja strukturalne,
- wypełnienie szczelin w cegłach,
- uzupełnienie drobnych ubytków w licu ceramicznym,
- gzymsy koronujące, spływy naczółków dachu, korona ,murów obwodowych,
- parapety okien,
- uzupełnienie ubytków zaprawach spoinujących,
- zabezpieczenie elewacji przed działaniem wody opadowej.
3. Elewacje transeptu i jego przybudówek, elementy kamienne (cokół), elementy z kamienia sztucznego (czapy przypór) w tym:
- oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń,
- dezynfekcja powierzchni kamiennych,
- uzupełnienie ubytków w partiach kamiennych,
- prace murarskie,
- uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących.
4. Wnętrza nawa bocznych/transpetu/konstrukcja dachu/więźba dachowa.
- oczyszczenie,
- ocena konstrukcyjna, prace murarskie i konstrukcyjne,
- zabezpieczenie drewna.
5. Dach naw bocznych/transeptu pokrycie dachu.

Ww. prace Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z:
1. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 77/DC/2024 z
dnia 07.02.2024 r. stanowiącą załącznik nr 3.1 do zapytania ofertowego.
2. Decyzją Starosty Mławskiego nr 99/2024 z dnia 19.03.2024 r. (znak sprawy
[bookmark: _GoBack]IRŚ.6740.65.2024) stanowiącą załącznik nr 3.2 do zapytania ofertowego.
3. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3.3 do zapytania ofertowego.
4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3.4 do zapytania ofertowego. 

