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OPINIA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa i uzgodnienia z inwestorem
= wizja lokalna

= obowigzujgce normy i przepisy

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji czesci istniejgcego uzytkowanego budynku
(Sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Pozezdrzu) dla okreslenia mozliwosci wykonania
otwordéw okiennych w $cianie zewnetrznej pétnocnej.

3.DANE OGOLNE

= QObiekt zlokalizowany jest na dziatce inwestora pod nr 275/6 w m.Pozezdrze

= Obiekt uzytkowany przez wielu uzytkownikéw

= W | czesci budynku znajduje sie Sala Widowiskowa Gminnego Osrodka Kultury w Pozezdrzu a w I
czesci znajdujg sie mieszkania prywatne i sklep wielobranzowy

=  Zakres opracowania inwentaryzacji dotyczy jedynie czesci GOK

= Przedmiotowy obiekt pochodzi z poczgtku XXw.

=  Wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany.

= Uktad budynku — horyzontalny

=  Posadowiony na podmuréwece z kamienia polnego

= Budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym

= Pokryty dachem wielospadowym dachdwkg ceramiczng holenderka

= Budynek posiada przytgcza do sieci i infrastruktury technicznej : elektroenergetycznej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej

4.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. SCIANY ZEWNETRZNE
— mur z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapiennej gr.61cm

4.2. SCIANY WEWNETRZNE
— Nosne: mur z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapiennej
— Dziatowe: mur z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wapienne;j

4.3. STROP
—nad salg widowiskowg - drewniany na belkach

4.4. DACH

WIELOSPADOWY — o potaci symetrycznej, nachylenie ok.42°, konstrukcja drewniana, pokryty dachéwka
ceramiczng holenderkg

RYNNY | RURY SPUSTOWE — z blachy stal.ocynkowanej

OBROBKI W OBREBIE DACHU - z blachy stal.ocynkowanej.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH — powierzchniowo

4.5. 1ZOLACIE
= TERMICZNA —BRAK
= P.WILGOCIOWA - BRAK

4.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
= OKNA -drewniana do wymiany
= DRZWI - metalowe



4.7. OKLADZINY SCIAN

ZEWN. — tynki zwykte cem.-wap. malowane w kolorze
WEWN. - tynki zwykte cem.-wap. kat.lll

4.8. DOJSCIA | DOJAZDY

Utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej Polbruk

5. OPINIA TECHNICZNA

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i pomiaréw budynku ze szczegélnym uwzglednieniem
kondycji Scian zewnetrznych oraz innych elementéw budynku i stwierdzono m.in., ze:
Sciana w ktdrej planuje sie wykonanie otworéw okiennych spetnia warunki dla tego zadania
W $cianie tej wczesniej wystepowaty okna na dwdch poziomach: na 1 poziomie — okna z nadprozem
tukowym-3szt., 2 poziomie — okna o ksztatcie kota-4szt. Dzi$ otwory te sg zamurowane z
pozostawiong wnekg po stronie zewnetrznej, ktéra wyznacza miejsce okna.
Dla wykonania otworéw okiennych nie wystepuje koniecznosé¢ dodatkowych rozwigzan
konstrukcyjnych zabezpieczajgcych w postaci nadprozy.
Nie zauwaza sie odchytki od pionu $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
Nie stwierdza sie wyraznych symptomdw zagrazajgcych bezpieczestwu uzytkowania obiektu.
Przed wykonaniem otwordw na 1 poziomie nalezy przetozyc¢ instalacje elektryczng i c.o.
Obiekt wymaga remontu $cian zewnetrznych, wymiany obrdbek blacharskich , wymiany rynien i rur
spustowych, wymiany 2 okien
Informacje gabarytowe zostaty zamieszczone w czesci rysunkowej rzutu parteru oraz przekroju A-A
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ELEWACJE
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OBIEKT: | WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH |0 NRRYS.:
SKALA: 1:100 2
ADRES: Pozezdrze RYSUNEK: .
£ dz.nr 275/6 Elewacje
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RZUT PARTERU
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ARCHITEKTURA BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: NR RYS.:

OBIEKT: | WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH
SKALA: 1:100 3

ADRES: Pozezdrze RYSUNEK:
dz.nr 275/6 Rzut parteru

IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS

OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Ewa Zagrodny|6/WMOKK/2013| 04.2017
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SCIANA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ A - A

tynk zwykly cem—wap.

istniejqca sciana z cegly ceram.petnej
na zapr.cem-—wap.

tynk wewnetrzny cem.—wap.
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