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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa i uzgodnienia z inwestorem

= Wizja lokalna

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Pozezdrze Uchwata nr XIV/68/07 z
dnia 15.10.1007r.

= Obowigzujgce normy i przepisy

2.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany p.n.: WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Osrodka Kultury w Pozezdrzu.

3.WARUNKI LOKALIZACYJNE

a) lIstniejacy i funkcjonujacy budynek Gminnego Osrodka Kultury potozony jest w m.Pozezdrze przy
ul. Wolnosci 2, dz.nr 275/6

b) Obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym

c) Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 91

d) Wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany, otynkowany tynkiem zwyktym, zadaszony
dachem wielospadowym, pokrytym dachdowka ceramiczng eséwka

e) dziatka posiada dostep do drogi gruntowej

f) dziatka posiada dostep do sieci i infrastruktury technicznej : elektroenergetycznej, sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej

g) |strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011

h) IV strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010

i) IV strefa klimatyczna (temp.-22 °C),

4. STAN TECHNICZNY

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje (odtworzenie) wykonanie otworéw okiennych oraz
montaz okien.

Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin i pomiaréw budynku ze szczegélnym uwzglednieniem
kondycji Scian oraz innych elementéw. Analiza stanu technicznego wykazata, ze jest mozliwos¢ wykonania
otwordéw okiennych w miejscach po bytych oknach w elewacji pétnocnej. Okna pierwszego poziomu bedg
montowane w otworach z nadprozem tukowym. Okna drugiego poziomu w otworach w ksztatcie kota.

Wykonanie otwordw okiennych i montaz stolarki okiennej daje mozliwos$¢ oswietlenia sali
widowiskowej swiattem dziennym oraz przewietrzania pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne oraz obrébki blacharskie budynku réwniez wymagaja remontu.

Dodatkowo wykonane zostang nowe schody zewnetrzne oraz montaz podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych do gtéwnego wejscia od strony pétnocnej budynku. Elementy te zostang wykonane
wedtug odrebnego opracowania niewymagajgcego pozwolenia ani zgtoszenia.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWANYCH

a) Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza $cian elewacyjnych

b) Tynki odparzone, uszkodzone nalezy odbic i uzupetni¢ szybkowigzacg zaprawg tynkarska.

c) Cokdt kamienny czyszczenie (piaskowanie), fugowanie, gruntowanie preparatem do kamienia
Naprawa miejscowo tynkéw zewnetrznych.

d) Wykonanie otwordw okiennych oraz montaz stolarki okiennej PCV zgodnie z kolorystykg i
wykazem stolarki w Scianie pétnocnej. Wykonanie otworéw nie wymaga stosowania
dodatkowego zabezpieczenia w postaci nadprozy. Zostang wykorzystane miejsca po bytych
oknach. Konieczne prace do wykonania nie wymagajg stosowania stemplowania lub
jakiegokolwiek zabezpieczania nowych otworéw. Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy
wykonaé obrdbke tynkarskg i malarskg otworu. Projektuje sie stolarke okienng PCV z profilem
minimum 5-cio komorowym o wsp. Umax) = 1,1 W/(m2-K) — ilo$é 7 szt.

Przed ztozeniem zamdwienia na stolarke nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu.



e)
1)
a)

h)
i)

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej w $cianie wschodniej i potudniowe;j

Demontaz okna i zamurowanie otworu w $cianie potnocnej— 1 szt

Montaz parapetéw zewnetrznych z profilu z blachy powlekanej gr.min.0,55mm i wewnetrznych z
konglomeratu kamiennego

Przetozenie wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie nowych okien

Przetozenie wewnetrznej instalacji c.o. (rury, grzejniki) pod oknami 1 poziomu

Wykonanie renowacji $cian zewnetrznych wraz z o$ciezami metoda ,,mokro na mokro” poprzez
oklejenie scian styropianem elewacyjnym EPS-45 gr.3cm, mocowanie kotkami, mocowanie siatki z
widkna szklanego na kleju z zastosowaniem listew aluminiowych krawedziowych oraz wykonanie
struktury elewacyjnej — tynk silikatowo-silikonowy gr.2,5mm zgodnie z kolorystyka elewacji
(rys.nr 1).

Odtworzenie boni: styropian+siatka na kleju+struktura (lub na gtadko+farba)

Wymiana obrdbek blacharskich: kosz i pas nadrynnowy z blachy ptaskiej ocynkowane;j
powlekane;j.

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej — gzymsy .
Odnowienie kratek wentylacji mechanicznej w $cianie potudniowej

Montaz wiatrownicy na styku z dachdwka z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekane;j.

Wymiana rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej powlekanej .

Oczyszczenie , odnowienie, malowanie elementéw drewnianych okapu dachu

Wykonanie podkonstrukcji drewnianej pod mocowanie obrébki blacharskiej wiatrownic
Przebudowa schoddéw zewnetrznych

Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonanie opaski z polbruku przy scianie

Demontaz i ponowny montaz uchwytu na flagi

Wykonanie podestu (Polbruk) przy drzwiach do kottowni

Cyklinowanie i lakierowanie podtogi sali widowiskowej i antresoli, schodéw wewnetrznych wraz z
balustrada

Zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu np. mtotéw pneumatycznych. Wszystkie prace nalezy
wykonac recznie z wykorzystaniem pit do ciecia muru.

W zwigzku z wykonaniem otwordéw okiennych na 1 poziomie (wys. parapetu ok.110cm) konieczne
bedzie przetozenie instalacji elektrycznej i instalacji c.0. wraz z wymiang grzejnikdw na panelowe.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonac zgodnie z przedmiarem wchodzgcym w zakres
kompletnej dokumentacji techniczne;.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane winny byc¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i
pod nadzorem osoby uprawnionej, przy uZyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.:



INFORMACIA
dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(sporzgdzona na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia. Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Osrodka

Kultury w Pozezdrzu.

Adres: Pozezdrze, dz.nr 275/6

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gminny Osrodek Kultury, Pozezdrze, ul. Wolnosci 4

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje
mgr inz. arch. Ewa Zagrodny, Gizycko, ul.Traugutta

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego: roboty murarskie, stolarskie, oktadzinowe,
tynkarskie, dekarskie, rusztowaniowe, brukarskie, rozbiérkowe

5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Budynek GOK Sala widowiskowa

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:
BRAK

7. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
a) Podczas prac budowlanych na wysokosci scisle przestrzega¢ zasad BHP.

8. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed wykonaniem poszczegdlnych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z

przepisami BHP na poszczegdlnych stanowiskach.

9. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych

a) Przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do robdt w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrozeniami wynikajgcymi z
istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania.

b) Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

c) Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz
posiadanie aktualnych badan lekarskich.

d) Woydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy
sprzetu.

e) Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem prgdem na skutek dotkniecia do przewodoéw
elektrycznych.

f) Organizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

g) Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

h) W wypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, silne opady atmosfer.,
oblodzenie, staba widocznos¢) w trakcie prac montazowych, nalezy przerwac prace.

i) W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robdt nieznanych przedmiotéw nalezy wstrzymac
prace i zawiadomic¢ odpowiednie stuzby: wojskowe -w przypadku niewybuchdéw, konserwatorskie -przy
przedmiotach zabytkowych lub szczatkach archeologicznych.

j) Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

OPRACOWAL:
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WYKAZ STOLARKI

Okna

NR 1 e
Symbol

/AN

Schemoat @
Wymiar w So 140.0 90.0
Swietle muru Ho 295.0 90.0
Wymiar S 138.0 88.0
zewn, oscieznicy H 290.0 88.0
Ilosé 3 4
Uwagi

UWAGA!

Przed dokonaniem zamowienia, nalezy uprzednio
sprawdzi¢ wymiary okien z natury.
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ELEWACJA POLNOCNA

"

Lo

ELEWACJE

| ELEWACJA POLUDNIOWA

OZNAC ZENIA:

1 — Blewacja. Tynk strukturalny silikatowo—silikonowy gr.2,5mm
2 — Bonie. Tynk strukturalny silikatowo—silikonowy gr.2,5mm.
Kolor jasny brgz.

Rynny stal.powlekane. Kolor brqz.

Rury spustowe stal.powlekane. Kolor brgz.

Obrobki blacharskie z blachy stal.powlekanej. Kolor brqz.
Parapety zewn. z blachy stal.powlekane]. Kolor brgz.
Stolarka okienna. Kolor brgz.

3
4
5
6
7
8 — Kamien naturalny fugowany

9 — Podjozd dla niepetnosprawnych metalowy. Kolor brgz.
10— Schody zewnetrzne metalowe. Kolor brgz.

ARCHITEKTURA BRANZA: BUDOWLANA
- : NR RYS.:
OBIEKT: | WYKONANIE OTWOROW OKIENNYCH | o A2
SKALA: 1:100 2
ADRES: Pozezdrze RYSUNEK: :
dz.nr 275/6 Elewacje
IMIE | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS
OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Ewa Zagrodny| 6/WMOKK/2013| 04.2017
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ELEWACJA POLNOCNA

BRANZA: BUDOWLANA

ARCHITEKTURA
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SKALA: 1:100 “vv
ADRES: Pozezdrze RYSUNEK:
dz.nr 275/6 Rzut parteru
IMIE, | NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS

OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Ewa Zagrodny|6/WMOKK/2013| 04.2017
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PRZEKROJ A - A

90

80

295

L

A

SCIANA

ZEWNETRZNA

tynk struktural.gr.2,5mm_silikatowo—silikonowy

siatka z wldkna szklanego na kleju

styropian elewacyjny EPS 040 gr.3cm na kleju

istniejqca sciana z cegly ceram.petnej
na _zapr.cem-—wap.

tynk wewnetrzny cem.—wap.
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