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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ISTI
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegolnych wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlinych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot:

- montaz przewodéw kabelkowych do instalacji elektrycznej
- montaz przewodow kabelkowych do instalacji TV

- potozenia instalacji komputerowe;j

- montaz osprzetu

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztukg
budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zlecenia Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Wszystkie
materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej bezawaryjng prace w czasie i po okresie
gwarancyjnym. Dane grupy materiatow (tablice, osprzet tablicowy, osprzet instalacyjny, itp.) powinny
tworzy¢ spoéjny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej.

2.2.1. Przewody kabelkowe - nalezy stosowac przewody kabelkowe typy YDY uktadane w rurkach,
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp ukfadane w
bruzdach pod tynkiem o izolacji na napiecie 750 V i przekroju oraz ilosci przewoddéw pokazanych na
schemacie instalacji.

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschngcy do mocowania przewoddéw podtynkowych przed
zatynkowaniem Scian i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowacC puszki instalacyjne przystosowane do montazu
w danych warunkach (do zagipsowania w $cianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do
montazu w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. taczniki - nalezy stosowac taczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach
podtynkowych, a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczeh
sanitarnych, szczelne min. IP44.

2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac¢ gniazda
szczelne z pokrywka ostaniajgcg zaciski przytaczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach
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stosowac nalezy gniazda przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w $cianie
w zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon, komputer, tv.

2.2.6. Laczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobrac¢ typ osprzetu w taki sposdb by umozliwiat
zamocowanie tgcznikow, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do
sciany, umozliwiajgcy potaczenie zestawu gniazd lub tgcznikbw w zestawy potgczone wspding
ramka.

2.2.7. Oprawy oswietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejsciowo-wilgotnych) nalezy
stosowa¢ szczelne min. IP 44 wyposazone w Swietlowki o mocy 18 W, 36 W, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikacji i salach zastosowa¢ nalezy oprawy rastrowe
z dyfuzorem pryzmatycznym, mieszczgce sie w module 600 x 600mm i swietldwkami trojpasmowymi
4 x 18 W mocowane bezposrednio do sufitu.

2.2.8.Tablice elektryczne pietrowe - wykonac¢ z typowych skrzynek podtynkowych wyposazonych
w aparature wedtug schematéw elektrycznych.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepieciowe - nalezy zastosowaé¢ ochronniki z dwustopniowym
zabezpieczeniem przed przepieciami.

2.2.10.Wylaczniki réznicowopradowe - nalezy stosowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe
bezposredniego dziatania klasy A odporne na sktadowg statg pragdu réoznicowego.

2.2.11. Roztaczniki tablicowe - zastosowaé roztgczniki do montazu na szynie TH 35 o pradzie
znamionowym min. 100 A o szerokosci nie wiekszej niz 6 modutéw.

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - nalezy stosowa¢ rurki winidurowe - posiadajgce atesty
niepalnosci.

2.2.13. Drabinki kablowe - nalezy zastosowal stalowe drabinki kablowe malowane farbg
antykorozyjng lub cynkowane o szerokosci 200 i 400 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz
technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytacznie do czynnosci, do ktérych zostat
fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru

- wibromtot elektryczny

- harzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi byé przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatbw musi by¢
sprawny, zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Roboty wykonywane mogg by¢ tylko przez pracownikdéw przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogolnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajacych odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej
bez ograniczen.

5.2. Montaz tablic, rozdzielnie elektrycznych.

Montaz obudéw

nalezy wykuc¢ w scianie wneki odpowiadajgce wymiarom skrzynek rozdzielczych i osadzi¢ skrzynki
we wnekach za pomocg zaprawy murarskiej lub gipsu budowlanego. Rozdzielnice montowacé nalezy

3




w taki sposob by ich krawedzie byty réwnolegte lub prostopadte do $cian i stropu, oraz by drzwiczki
przednie lezaly w tej samej lub réwnolegtej ptaszczyznie co $ciana na ktérej zamocowana bedzie
skrzynka rozdzielcza.

Wyposazenie i oprzewodowanie rozdzielnie.

Nalezy zamontowac na listwach mocujgcych TH 35 aparature modutowa. W dolnej czes$ciach tablic
wykonac¢ nalezy mostki zasilajgce, przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z gdrnej czesci
aparatury wyprowadzi¢ nalezy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty
nalezy opisa¢ (ewentualnie ponumerowaé izamiesci¢ w tablicy opisy obwoddéw) zgodnie ze
schematem, a schemat i opisy obwodow nalezy przyklei¢ do drzwiczek po wewnetrznej stronie.

5.3. Oprzewodowanie

Obwody rozdzielcze

przewody obwoddéw rozdzielczych uktadac¢ nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy gtdéwnej
do piondw i dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwg tynku. Przewody ukfadac¢ nalezy w
ciggach rownolegtych do krawedzi stropow i $cian, bez uszkadzania wiefica konstrukcyjnego.

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach
kablowych lub uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zejscia do tgcznikéw oswietlenia i gniazd
wtykowych) przewody prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych uktadanych pod tynkiem, z
przykryciem min. 5 mm warstwag tynku. Jezeli zaistnieje watpliwos$¢ ze warstwa tynku nad przewodem
bedzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.

5.4. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgatezne wykonac nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do
drabinek kablowych przez przykrecenie za pomocg dwdch srub min. M4, lub jako puszki podtynkowe
mocowane na gips (wykonywaé¢ po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na scianach murowanych,
puszki wykonac jako wtynkowe. Nalezy stosowaé puszki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP
44,

Montaz tacznikow

oswietlenia fgczniki oSwietlenia wykona¢ nalezy na scianach murowanych jako wtynkowe mocowane
w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio przy wyjsciu z
pomieszczenh sanitarnych nalezy stosowac tgczniki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44.
taczniki oswietlenia mocowac nalezy na wysokosci 1,4 m od posadzKi

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykonac nalezy na scianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach
instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac¢ nalezy na wysokosci 1,3
m od posadzki.

Podtaczenie przewodow

Przewody fgczy¢ nalezy w puszkach tgcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomoca ztgczy
skrecanych srubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silnikéw
i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku tgczenia w gniazdach i puszkach gdzie obwdd
przechodzi przelotowo, zaleca sie nie przecinania przewodow w torze najdtuzszego obwodu tylko
wykonywanie odizolowanych petli podtgczonych pod. zaciski. W przypadku fgczenia przewodu
gtdbwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk srubowy nalezy przewody przed przykreceniem srubg,
skreci¢ ze soba.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg metalowych kotkéw rozporowych zamocowanych w
wywierconych wczesniej otworach. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do scian
pomieszczenia w jednakowych odstepach od przeciwlegtych scian.

Montaz opraw oswietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg uchwytow w oprawach do konstrukcji stropu
podwieszonego. Krawedzie opraw muszg by¢ rownolegte lub prostopadte do Scian pomieszczenia w
jednakowych lub zblizonych odstepach od przeciwlegtych $cian i od siebie.

5.6. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.

Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Dla ciggéw pionowych obwodow rozdzielczych nalezy utozyé rury winidurowe twarde niepalne. Rurki
uktadaé nalezy w bruzdzie w taki sposéb by po zatynkowaniu przykry¢ wszystkie jej elementy min. 5
mm warstwg tynku. Do tgczenia rurek stosowac nalezy typowe ztgczki dedykowane do danego typu
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rurki oraz o odpowiadajgcym im przekroju. Ztgczki proste i narozne powinny mie¢ gtadkie scianki by
tatwo mozna byto wymieni¢ znajdujgca sie w nich instalacje (nie dopuszcza sie stosowac zigczek
karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowaé nalezy za pomocg gipsu budowlanego (nie
dopuszcza sie tymczasowego mocowania rurek gwozdziami ze wzgledu na mozliwos¢ przysziej
korozji). Rurki winidurowe w ciggach pionowych obwoddéw odbiorczych miedzy korytkami
w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i fgcznikami prowadzi¢ nalezy w
bruzdach w Scianie pod 5 cm warstwg tynku. Stosowac nalezy rurki o Srednicy 20-28 mm Rurki
uktada¢ nalezy w ciggach réwnolegtych (lub prostopadtych do krawedzi scian i stropdw, ponizej
wienca konstrukcyjnego (min. 30 cm).

Wykonanie przepustow przez sciany

Przepusty przez sciany wykonac nalezy w taki sposob by mozna byto zainstalowa¢ w nich rurki
stalowe, ktére po przeciaggnieciu przez nie przewoddéw uszczelni¢ nalezy kitem, i zatynkowaé lub
zagipsowac.

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TN-C-S polega na pofgczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcymi
w warunkach zaktoceniowych odfgczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakoéci robot prowadzié¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz przed
zakryciem materialu wbudowanego oktadzing. Kontrole jakosci robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzadzeh z projektem, ich
rodzaju,

wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Nalezy wykonaé¢ pomiary zakonczone protokotem pomiarow:

- skutecznosci wytgczania zasilania

- opornosci izolacji przewodéw

- ciggtosci przewoddw, a szczegdlnie przewodu ochronnego

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych natezenia oswietlenia

6.3. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzgdzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST i Polskich Norm zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- montaz przewoddéw kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb
- montaz przewodéw kabelkowych do instalacji TV - mb

- potozenia instalacji komputerowej - kpl.

- montaz osprzetu - szt

- montaz opraw oswietleniowych — kpl.

- pomiary — pomiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie czesci "Wymagania ogolne™:

protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci wytgczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

protokdly poprawnego dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych, protokdt pomiaru opornosci
uziomu,

protokot badania ciggtosci zyt przewodéw, protokoét badania natezenia oswietlenia , protokét badania
opornosci izolacji przewodow, protokoty odbioru robét zanikajgcych, dokumentacja powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa pfatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne.

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robat,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robat.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 —
1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczna . Ochrona obiektéw ,

instalacji i urzgdzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych.
Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia



PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace
montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR
dotyczgce opraw oswietleniowych.



