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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
/ST/  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania: 
 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Zakres robót: 
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej 
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji TV 
- położenia instalacji komputerowej  
- montaż osprzętu  
- montaż opraw oświetleniowych 
- pomiary 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 
budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. Wszystkie 
materiały powinny być odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie 
gwarancyjnym. Dane grupy materiałów (tablice, osprzęt tablicowy, osprzęt instalacyjny, itp.) powinny 
tworzyć spójny system funkcjonalno - estetyczny. 
2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 
2.2.1. Przewody kabelkowe - należy stosować przewody kabelkowe typy YDY układane w rurkach, 
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp układane w 
bruzdach pod tynkiem o izolacji na napięcie 750 V i przekroju oraz ilości przewodów pokazanych na 
schemacie instalacji. 
2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed 
zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu. 
2.2.3. Puszka instalacyjna - należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montażu 
w danych warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w listwach instalacyjnych PCV, do 
montażu w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych szczelne min. IP 44). 
2.2.4. Łączniki - należy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montażu w puszkach 
podtynkowych, a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy wyjściu z pomieszczeń 
sanitarnych, szczelne min. IP44. 
2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych należy stosować gniazda 
szczelne z pokrywką osłaniającą zaciski przyłączeniowe, a w pozostałych pomieszczeniach 
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stosować należy gniazda przystosowane do montażu w puszkach, zamontowanych w ścianie 
w zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon, komputer, tv. 
2.2.6. Łączniki i gniazda wtykowe - należy dobrać typ osprzętu w taki sposób by umożliwiał 
zamocowanie łączników, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do 
ściany, umożliwiający połączenie zestawu gniazd lub łączników w zestawy połączone wspólną 
ramką. 
2.2.7. Oprawy oświetleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejściowo-wilgotnych) należy 
stosować szczelne min. IP 44 wyposażone w świetlówki o mocy 18 W, 36 W, a w pozostałych 
pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikacji i salach zastosować należy oprawy rastrowe 
z dyfuzorem pryzmatycznym, mieszczące się w module 600 x 600mm i świetlówkami trójpasmowymi 
4 x 18 W mocowane bezpośrednio do sufitu.  
2.2.8.Tablice elektryczne piętrowe - wykonać z typowych skrzynek podtynkowych wyposażonych 
w aparaturę według schematów elektrycznych. 
2.2.9.Ochronniki przeciwprzepięciowe - należy zastosować ochronniki z dwustopniowym 
zabezpieczeniem przed przepięciami.  
2.2.10.Wylączniki różnicowoprądowe - należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe 
bezpośredniego działania klasy A odporne na składową stałą prądu różnicowego. 
2.2.11. Rozłączniki tablicowe - zastosować rozłączniki do montażu na szynie TH 35 o prądzie 
znamionowym min. 100 A o szerokości nie większej niż 6 modułów. 
2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - należy stosować rurki winidurowe - posiadające atesty 
niepalności. 
2.2.13. Drabinki kablowe - należy zastosować stalowe drabinki kablowe malowane farbą 
antykorozyjną lub cynkowane o szerokości 200 i 400 mm. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz 
technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został 
fabrycznie przystosowany. 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- spawarka transformatorowa do 500A 
- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru 
- wibromłot elektryczny 
- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów musi być 
sprawny, zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP 
ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających odpowiednie świadectwa 
kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej 
bez ograniczeń. 
5.2. Montaż tablic, rozdzielnie elektrycznych. 
Montaż obudów 
należy wykuć w ścianie wnęki odpowiadające wymiarom skrzynek rozdzielczych i osadzić skrzynki 
we wnękach za pomocą zaprawy murarskiej lub gipsu budowlanego. Rozdzielnice montować należy 
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w taki sposób by ich krawędzie były równoległe lub prostopadłe do ścian i stropu, oraz by drzwiczki 
przednie leżały w tej samej lub równoległej płaszczyźnie co ściana na której zamocowana będzie 
skrzynka rozdzielcza. 
Wyposażenie i oprzewodowanie rozdzielnie. 
Należy zamontować na listwach mocujących TH 35 aparaturę modułową. W dolnej częściach tablic 
wykonać należy mostki zasilające, przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z górnej części 
aparatury wyprowadzić należy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty 
należy opisać (ewentualnie ponumerować i zamieścić w tablicy opisy obwodów) zgodnie ze 
schematem, a schemat i opisy obwodów należy przykleić do drzwiczek po wewnętrznej stronie. 
5.3. Oprzewodowanie 
Obwody rozdzielcze 
przewody obwodów rozdzielczych układać należy na korytkach kablowych od rozdzielnicy głównej 
do pionów i dalej układanych w rurkach pod 5 mm warstwą tynku. Przewody układać należy w 
ciągach równoległych do krawędzi stropów i ścian, bez uszkadzania wieńca konstrukcyjnego. 
 
Obwody odbiorcze 
przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych prowadzić należy na drabinkach 
kablowych lub uchwytach, natomiast w ciągach pionowych (zejścia do łączników oświetlenia i gniazd 
wtykowych) przewody prowadzić należy w rurkach instalacyjnych układanych pod tynkiem, z 
przykryciem min. 5 mm warstwą tynku. Jeżeli zaistnieje wątpliwość że warstwa tynku nad przewodem 
będzie mniejsza niż 5 mm należy przewody zagłębić w bruzdy w ścianach. 
5.4. Montaż osprzętu 
Montaż puszek 
puszki rozgałęźne wykonać należy w ciągach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do 
drabinek kablowych przez przykręcenie za pomocą dwóch śrub min. M4, lub jako puszki podtynkowe 
mocowane na gips (wykonywać po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na ścianach murowanych, 
puszki wykonać jako wtynkowe. Należy stosować puszki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 
44. 
Montaż łączników 
oświetlenia łączniki oświetlenia wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane 
w puszkach insta1acyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezpośrednio przy wyjściu z 
pomieszczeń sanitarnych należy stosować łączniki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 44. 
Łączniki oświetlenia mocować należy na wysokości 1,4 m od posadzki 
Montaż gniazd wtykowych 
gniazda wtykowe wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach 
insta1acyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocować należy na wysokości 1,3 
m od posadzki. 
Podłączenie przewodów 
Przewody łączyć należy w puszkach łącznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocą złączy 
skręcanych śrubami, na elementach osprzętu, wyposażeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silników 
i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku łączenia w gniazdach i puszkach gdzie obwód 
przechodzi przelotowo, zaleca się nie przecinania przewodów w torze najdłuższego obwodu tylko 
wykonywanie odizolowanych pętli podłączonych pod. zaciski. W przypadku łączenia przewodu 
głównego z odgałęzieniem pod jeden zacisk śrubowy należy przewody przed przykręceniem śrubą, 
skręcić ze sobą. 
5.5. Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż opraw oświetleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym. 
Oprawy na stropie mocować należy za pomocą metalowych kołków rozporowych zamocowanych w 
wywierconych wcześniej otworach. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian 
pomieszczenia w jednakowych odstępach od przeciwległych ścian. 
Montaż opraw oświetleniowych na stropie podwieszonym. 
Oprawy na stropie mocować należy za pomocą uchwytów w oprawach do konstrukcji stropu 
podwieszonego. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian pomieszczenia w 
jednakowych lub zbliżonych odstępach od przeciwległych ścian i od siebie. 
5.6. Montaż instalacyjnych rurek winidurowych. 
Montaż rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem. 
Dla ciągów pionowych obwodów rozdzielczych należy ułożyć rury winidurowe twarde niepalne. Rurki 
układać należy w bruździe w taki sposób by po zatynkowaniu przykryć wszystkie jej elementy min. 5 
mm warstwą tynku. Do łączenia rurek stosować należy typowe złączki dedykowane do danego typu 
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rurki oraz o odpowiadającym im przekroju. Złączki proste i narożne powinny mieć gładkie ścianki by 
łatwo można było wymienić znajdującą się w nich instalację (nie dopuszcza się stosować złączek 
karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocować należy za pomocą gipsu budowlanego (nie 
dopuszcza się tymczasowego mocowania rurek gwoździami ze względu na możliwość przyszłej 
korozji). Rurki winidurowe w ciągach pionowych obwodów odbiorczych między korytkami 
w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i łącznikami prowadzić należy w 
bruzdach w ścianie pod 5 cm warstwą tynku. Stosować należy rurki o średnicy 20-28 mm Rurki 
układać należy w ciągach równoległych (lub prostopadłych do krawędzi ścian i stropów, poniżej 
wieńca konstrukcyjnego (min. 30 cm). 
Wykonanie przepustów przez ściany 
Przepusty przez ściany wykonać należy w taki sposób by można było zainstalować w nich rurki 
stalowe, które po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić należy kitem, i zatynkować lub 
zagipsować. 
Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TNC-S 
Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-C-S polega na połączeniu części przewodzących 
dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującymi 
w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niż przed 
zakryciem materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
6.2. Badania i pomiary 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich 
rodzaju, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów: 
- skuteczności wyłączania zasilania 
- oporności izolacji przewodów 
- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego 
- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych natężenia oświetlenia 
6.3. Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być „wyświecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie 
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego 
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez Inspektora odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i Polskich Norm zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb 
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji TV - mb 
- położenia instalacji komputerowej  - kpl. 
- montaż osprzętu - szt 
- montaż opraw oświetleniowych – kpl. 
- pomiary – pomiar 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie uziomów taśmowych. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie części "Wymagania ogólne": 
protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej, 
protokóły poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych, protokół pomiaru oporności 
uziomu, 
protokół badania ciągłości żył przewodów, protokół badania natężenia oświetlenia , protokół badania 
oporności izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, dokumentacja powykonawcza 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone 
w jednostkach określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
10. Przepisy związane 
 
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 – 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów ,  
instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. 
Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. 
 Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  
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PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Instrukcje producentów dotyczące 
montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR 
dotyczące opraw oświetleniowych.  
 
 

 


