


Opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosSci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny opracowany w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie z wéd-
budowe pomostu na brzegu jeziora Harsz Maty na dziatce ozn. Nr geod.
376, obreb Harsz na przeciw dziatki 345/49, w miejscowosci Okowizna,
gmina Pozezdrze, ktéry stuzyt bedzie do powszechnego Korzystania fj.
cumowania jednostek ptywajacych, jak todzie, kajaki, rekreacji oraz
uprawiania wedkarstwa.

Inwestor: Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1a
1-610 Pozezdrze

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy pomostu o nastepujgcych
parametrach:

-ksztatt zblizony do litery ,T"

- catkowita powierzchnia 37,50 m?
- dtugo$¢ odcinka prostego 20,00 m

- szerokos¢ poktadu 1,50 m
- poprzeczka dtugos¢ 5,00 m
- szerokos¢ poktadu 1,90 m

- gteboko$é zwierciadta wody od poktadu do dna

przy koncu pomostu 230 m
- rzedna poktadu 116,80 m npm. Kr
Caltkowita dtugo$é pomostu ptywajgcego 25,00 m
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Warunki zabudowy terenu dla inwestycji ustala decyzja Nr 86 Wqjta



Gminy Pozezdrze znak PP.6730.1.80.2015 RPK z dnia 11 grudnia 2015 r
Wyposazenie:

1. Pachotki cumownicze szt2

2. Drabinka zejsciowa szt 2

3. Stanowisko ratownicze szt. 1 /koto ratunkowe z rzutkg dt .25 m,
linka chwytakowa przy pomoscie na odcinku gdzie gteboko$é¢ wody jest
> 1,0 m, bosak ratowniczy, gasnica/
Zaktadana liczba cumujgcych jednostek -2 szt
Dtugos$c¢ zajetej linii brzegowej — 1.50 m

Gizycko Grudzien 2015r

Konstangy A
11-500 Gizycko, f, $i
oud
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I. CZESC OPISOWA



1. Przedmiot operatu

Przedmiotem opracowania operatu wodnoprawnego jest okreélenie
warunkow wykonania urzgdzenia wodnego - pomostu drewnianego
rekreacyjnego na dziatce ozn. Nr god. 376 obreb Harsz- jeziora Harsz Ma%y
w miejscowosci Okowizna, gmina Pozezdrze.

Zakres opracowania jest okreslenie warunkéw wykonania operatu
wodnoprawnego zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne ( Dz.
U. Z2015 r poz. 469) na budowe pomostu drewnianego statego na
podstawie prawomocnej decyzji Nr 86/2015 o warunkach zabudowy Waéjta
Gminy Pozezdrze znak PP.6730.1.80.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roraz
ustalenie ewentualnego wptywu tego urzadzenia na interesy innych
uzytkownikéw wodly.

Celem urzgdzenia jest uzyskanie wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie w/w urzadzenia wodnego.

2. Podstawa opracowania

Operat opracowano w oparciu i przy wykorzystaniu nastepujacych
materiatéw:

1. Mapa pogladowa w skali 1 : 60 000

2. Mapa do celéw projektowych 1 : 500

3. Informacje i uzgodnienia z inwestorem

4. Wizja lokalna i pomiary terenowe

5. Decyzja o warunkach zabudowy Wojta Gminy Pozezdrze

7. Wypis z rejestru gruntéw dziatki ozn. nr geod 376(jezioro Harsz Maty)
8. Wypis z rejestru gruntu dziatki Inwestora

9. Wykaz dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych

10.Wykaz podmiotow ewidencyjnych

11. Mapa ewidencyjna dziatki ozn.nr geod 376

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne ( Dz. U. Z 2015 r poz.469)
13 Obowigzujgce normy i literatura techniczna



3. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Inwestor:
Gmina Pozezdrze
ul. 1Maja 1a
11-610 Pozezdrze

4. Podstawa prawna dotyczaca zamierzonego korzystania z wéd

* Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne ( Dz. U. Z 2015 r poz. 469)
* Warunki zabudowy okreslone decyzjg Nr 86/2015 Wéjta Gminy
Pozezdrze znak PP.6730.1.80.2015 z dnia 11 grudnia 2015r

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z woéd

Zamierzone korzystanie z wod obejmuje wody jeziora Harsz Maty w
miejscowosci Okowizna gmina Pozezdrze ( dziatka ozn. Nr geod 376,0brgb
Harsz). Wykonanie pomostu, ktéry stuzyt bedzie do powszechnego
korzystania tj. cumowania niewielkich jednostek ptywajgcych, jak todzie,
kajaki, rekreacji oraz uprawiania wedkarstwa.

Lokalizacje, uktad pomostu oraz poszczegdlne elementy pomostu
przedstawiono na rysunkach w czesci graficzne;.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Budowa obiektu przewidzianego niniejszym operatem nie wymaga
stosowania urzadzen iznakéw zeglugowych

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib ich
wiascicieli.

Jezioro Harsz Maty potozone jest okoto 8 km na potudnie od



Wegorzewa. Zbiornik zlozony z dwéch czesci: duzej, potudniowo —
zachodniej zwanej Duzym Harszem i pétnocnej zwanej Matym Harszem.
Czesci te faczy waski (okoto 100 m) i dtugi ( okoto 400 m) przesmyk.
tawica i dno jeziora piaszczyste. Brzegi jeziora fagodne wyniesione
zajmujg pola itaki, a od pétnocy lasy .

Dojazd z Gizycka na poétnoc drogg 644 do Pozezdrzaidalej na zachod
do wsi Harsz, nastepnie drogg powiatowg do m. Okowizna.

Stan prawny nieruchomosci okreslono na podstawie wyrysu z map
ewidencyjnych gruntu w skali 1 :500 oraz wypisu z rejestru gruntow i
przedstawia sie on nastepujgco:

* dziatka ozn. nr geod nr 376, jako cato$¢ jeziora Harsz i Harsz Maty, stanowi
wtasno$é Skarbu Parstwa — w administracji Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie, Oddziat Rejonowy w Gizycku, ul. Luczanska 1,
11-500 Gizycko.

* Rybacki uzytkownik: Zaktad PZW Wegorzewo 11-600 Ogonki ul.
Gizycka 14

Pomost bedzie zlokalizowany przy dziatce ozn. Nr geod. 345/49 —
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Pozezdrze

Pomost bedzie budowlg powszechnie dostepna inie bedzie naruszat
prawa do powszechnego korzystania. Ponadto pomost nie bedzie
ograniczat uprawnieni do rybactwa uzytkowania rybackiego jeziora.

Dojazd do planowanej inwestycji — istniejgca droga powiatowa dziatka ozn.
Nr geod 349 i dalej drogg gminng Nr geod. 345/52

8. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osdb trzecich

Jezioro Harsz — (Harsz Maty) nalezy do $rédlgdowych wod
powierzchniowych.

Wobec powyzszego strong w postepowaniu wodnoprawnym majacym
na celu okreslenie warunkéw budowy pomostu na jeziorze jest zarzadca
waéd: Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy
Oddziat w Gizycku, ul. Luczanska 1, 11-500 Gizycko.



Dzierzawca obwodu rybackiego jeziora Harsz jest. PZW w Suwatkach
Zaktad PZW Wegorzewo 11-600 Ogonki ul. Gizycka 14

Planowane roboty zwigzane z budowag pomostu rekreacyjnego, nie
spowodujg zadnych niekorzystnych zmian w tym: zalania lub zatapiania
obszardéw i obiektow potozonych na dziatkach sgsiadujgcych bedacych we
wiadaniu powiatu wegorzewskiego -droga powiatowa

Ubiegajacy sie o pozwolenie jest obowigzany respektowania praw i
ustalen wtasciciela i uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim
jeziora Harsz.- Harsz Maty Do obowigzkéw Inwestora ubiegajgcego sie o
uzyskanie pozwolenia wodmnoprawnego bedzie nalezato wykonanie
inwestycji zgodnie z projektem i ustaleniami w decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

Ponadto ubiegajacy sie o pozwolenie na wykonanie urzgdzenia wodnego
jakim jest pomost, zobowigzany jest do utrzymywania pomostu w petnej
sprawnosci technicznej. Wykonywania biezgcych konserwaciji i napraw na
projektowanej budowli i urzadzeniach oraz przestrzegania przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska, prawa wodnego, ustawy o rybactwie
Srédlgdowym.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
wedtug Atlasu Jezior Polski tom il

Jezioro Harsz tacznie z Harsz Maly

Wysoko$¢ -116,80 m.: n.p.m

Powierzchnia jeziora —216,2 ha

Maksymalna gtebokosé/ srednia gtebokosc: 47,0 m/11,40 m

Maksymalna dtugosé/maksymalna szerokosé: 2800 m/1020 m
Dtugos$é linii brzegowej 10450 m

Objetos¢ jeziora /wskaznik odstoniecia: 24707 m3/19

10. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego

OBWOD RYBACKI JEZIORA MAMRY POtLNOCNE NA RZECE
WEGORAPA - NR 1



Obwod rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Mamry Pétnocne wraz z zatokg Kirsajty od mostu drogowego na
trasie Sztynort - Harsz

b) jeziora Swiecaijty

c) jeziora Pniewo

d) jeziora Harsz Wielki

e) jeziora Harsz Maly

f) jeziora Lemiet

g) rzeki Wegorapa

Obwdd znajduje sie w gminie Pozezdrze i Wegorzewo ( Rozporzadzenie
Nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
dnia 28 maja 2012 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustanowienia
obwoddéw rybackich na publicznych $rédlgdowych wodach
powierzchniowych ptyngcych).

Art. 125 Pozwolenie wodnoprawne

1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza z
wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w art.38j, lub ustalen warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wod
zlewni;

1a) ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

1b) ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

1c) ustalen krajowego programu ochrony woéd morskich;

1d) ustalen krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

2) ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy;

3) wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i débr Kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajgcych z odregbnych przepisow.

Warunki korzystania z wéd sg narzedziem wspomagajgcym proces
zarzadzania zasobami wodnymi i ksztaftowania sposobu ich uzytkowania
zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju regionu, z uwzglednieniem
potrzeb wynikajgcych z realnego i uzasadnionego interesu publicznego.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz warunki korzystania z



wad zlewni ustala,w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor
regionalnego zarzgdu gospodarki wodne;.

Jezioro Harsz jest ujete w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Pregoty (Monitor Polski Nr 55 z dnia 28 czerwca 2011 r, poz.
566. )

Dyrektor RZGW w Warszawie wydal rozporzgdzenie Nr 6/2015 z dnia 10
kwietnia 2015 r w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego tyny i Wegorapy( Dz. Urz. Woj. Warmirisko — Mazurskiego poz.
1409).

Rozporzadzenie ustala warunki korzystania zwoéd regionu wodnego
tyny i Wegorapy, zwane dalej , warunkami”. Region wodny tyny i Wegorapy
okreslony zostat zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i
regionow wodnych ( Dz. U. z 2006 r Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130,
poz. 874) na mapie stanowiacej zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Nr 6/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 rw
sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego tyny |

Wegorapy

Wykaz celéw $rodowiskowych dla poszczegdlnych JCWP jeziornych

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP)
Europejski kod: PLLW 30570

Nazwa JCWP: Harsz

Scalona czes¢ wod powierzchniowych;(SCJW)SW2105

Typ JCWP: jezioro o wysokiej zawartosci wapnia, 0 matym wptywie zlewni
stratyfikowane (5a)

Status:naturalna cze$¢ wod
Ocena stanu: dobry
Ocena ryzyka nie osiagnigcia celéw $rodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd- derogaacja



Derogacje:4(4)-3

Uzasadnienie derogaciji: 6 lat jest okresem zbyt krétkim, aby mogta nastgpic
poprawa wéd nawet przy zatozeniu catkowitej eliminacji presji. W jeziorach
zanieczyszczenia kumulujg sie gtdwnie w osadach, ktére w jeziorach
eutroficznych sg zrédtem zwigzkéw biogennych oddanych do jezior, jeszcze
przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu zanieczyszczen.

£k o

Wskazanie obszaréw wystepowania zjawiska suszy na obszarze
RZGW w Warszawie

W 2014 r zostato wykonane opracowanie: ,Wskazanie obszarow
wystepowania zjawiska suszy wraz z okreSleniem jej zasiegu i natezenia
na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza mozliwo$ci zwiekszenia na
wskazanych obszarach dyspozycyjno$ci zasobéw wodnych”.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie obszaréw wystepowania
zjawiska suszy wraz z okresleniem jej zasiegu i natezenia na terenie RZGW
w Warszawie oraz analiza mozliwosci zwigkszenia na wskazanych
obszarach dyspozycyjnosci wodnych. Zgodnie z powyzszym celem
opracowania byta analiza oraz wskazanie obszaréw wystepowania suszy na
terenie RZGW a Warszawie, wraz z ich hierarchizacja oraz oceng
potencjalnych skutkéw suszy.

Kolejnym celem realizowanym w oparciu o wyniki ww. Analiz byto
przeprowadzenie dla wskazanych obszarow wstepnej oceny mozliwosci
powiekszenia zasobdw dyspozycyjnych.

W my$l art. 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie kleski Zywiotowej
( Dz. U. Nr 62 poz. 558) susza definiowana jest jako katastrofa naturalna

( zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury) ktéra moze eskalowac do
kleski zywiotowej.
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Obszary zagrozone wystepowaniem réznych typdw susz

zidentyfikowanych jako bardzo silne | ekstremalnie silne
w latach 1974-2011

- obszar narazony na 4 typy suszy

Analizowany teren potozony jest w obszarze narazonym na 2 typ suszy.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

W celu zwiekszenia bezpieczeristwa obywateli oraz ograniczenia
negatywnych skutkéw powodzi, Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej,
zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne,
prowadzi prace zwigzane z opracowaniem planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP) dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.

Prace nad planami zostaty poprzedzone przygotowaniami wstepnej oceny
ryzyka powodziowego(WOPR) oraz map zagrozenia powodziowego (MZP) |
map ryzyk powodziowego (MRP)

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego ,tyny i
Wegorapy zostat opublikowany na stronie WWww.warszawa.rzgw.gov.pl



11. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i
podziemne

Nie przewiduje si¢ szczegdlnego wptywu projektowanego pomostu na
wody powierzchniowe. Elementy pomostu nie beda ujemnie wplywaé na
wody powierzchniowe, w ktérych zostang zainstalowane. Ponadto
wykonawca winien udzieli¢ gwarancjina materiaty, jakina caty pomost
po jego wykonaniu.

Budowa pomostu nie wpltynie w istotny sposéb na jakosé wad. Wody
opadowe odprowadzane z pomostu do wod powierzchniowych nie
pogorszg dotychczasowego stanu wéd jeziora.

Wptyw na wody powierzchniowe jeziora i warstwe przydenna gruntu bedzie
miat spos6b zamocowania pomostu tj, konstrukcja noéna- pale drewniane
wbite na odpowiednig gtebokosé.

Naruszanie dna ingerowac bedzie w istniejacy ekosystem wytacznie w
trakcie wbijania pali. Ingerencja ta zwtaszcza w okresie wiosennym, moze
powodowac jednorazowe wzbudzenia osadéw dennych i zmiane
chemizmu wod co nie wptynie ujemnie na wystepujace w tym rejonie
ryby i narybek a takze organizmy denne.

Nie przewiduje sie¢ celowego korzystania zwod podziemnych dla
projektowanej inwestycji zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Planowanie przedsiewzigcia nie wptynie na migracje wéd gruntowych i
przeptyw wéd otwartych.

Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania pomostu rekreacyjnego
jest ograniczony do czesci Jeziora Harsz.

12. Opis urzadzenia wodnego,podstawowe parametry i warunki jego
wykonania

Projektowany pomost w ksztatcie litery ,T” jest lekka konstrukcjg
drewniang, przeznaczong do typowej rekreacji na akwenach
srodlagdowych

Parametry pomostu

-ksztalt zblizony do litery ,,T”

- catkowita powierzchnia 37,50 m?



- dilugos¢ odcinka prostego 20,00 m

- szerokos¢ pokiadu 1,50 m
- poprzeczka diugos¢ 5,00 m
- szerokos$¢ pokiadu 1,50 m

- glebokos¢é zwierciadta wody od poktadu do dna

przy koncu pomostu 2,30 m
- rzedna poktadu 116,80 m npm. Kr
Catkowita dtugo$¢ pomostu ptywajacego 25,00 m
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Warunki zabudowy terenu dla inwestycji ustala decyzja Nr 86 Waéjta
Gminy Pozezdrze znak PP.6730.1.80.2015 RPK z dnia 11 grudnia 2015r

Wyposazenie:

2. Pachotki cumownicze szt2

2. Drabinka zejsciowa szt 2

3. Stanowisko ratownicze szt. 1 /koto ratunkowe z rzutkg dt .25 m,
linka chwytakowa przy pomoscie na odcinku gdzie gteboko$é wody jest
> 1,0 m, bosak ratowniczy, gasnica/
Zaktadana liczba cumujgcych jednostek -2 szt
Diugos¢ zajetej linii brzegowej — 1.50 m

Konstrukcja pomostu
Konstrukcja szkieletowa pomostu

V ruszt palowy sktadajgcy sie z dwéch rzedéw pali drewnianych
srednicy 22,00 -24,00 cm dla odcinka doj$ciowego oraz $red. 24 cm dla
poprzeczki z trzema palami tzw. stezajgcymi. Rozstaw pali w przekroju
podtuznym 2,0m dla odcinka dojsciowego oraz poprzeczki, wbitych w dno
na gteboko$¢ min 2,5-3,0 m. Pale nalezy wykonaé¢ z drewna iglastego, -
wgtebnie impregnowanego zgodnie z normg BN-62/9011-01 - Pale
fundamentowe z drewna iglastego.



Wymiary poszczegolnych pali przedstawiono na rys nr.2,4 , Konstrukcja i
plan palowania” oraz przekroj : 'A-A”

V kleszcze podwéjne z bali 7,6 x 15,6cm L =1,50 m, dla podcinka
dojsciowego oraz 1,50 m dla poprzeczki, taczace zespoty pali zamocowane
Srubami M-16/450

Ponadto zaprojektowano odbojnice drewniane z bali 5 x 15,5 cm
przymocowane do koncowek kleszczy po obu stronach pomostu i od
czota. Odbojnice chronig poktad przed uderzeniami i redukujg fale.

V dzwigary drewniane 14 x 14 cm szt. 2 na odcinku dojSciowym i 2 szt. na -
poprzeczce, jako belki podtuzne, mocowane srubami M-16/450; M-16/500
do pali.

¥V pokiad pomostu wykonany z bali gr. 5 cm jednostronnie
ostruganych, przybitych gwozdziami do belek podtuznych, poprzecznie do
osi poktadu.

Na poktadzie projektuje sie obrzeza 3 x 6 cm z bali.

Poktad pomostu na rzednej 116,80 m n.p.m. Kr

* WYKONAWSTWO | EKSPLOATACJA OBIEKTU

V¥V Roboty palowe nalezy wykona¢ starannie, gdyz majg one decydujacy
wptyw na trwatos§é i estetyke konstrukcji. W czasie robét wykonywanych
zgodnie z postanowieniami normy PN-83/B-02482 , Nosnos¢ pali i
fundamentéw na palach, nalezy prowadzi¢ dziennik bicia pali | statg
kontrole wpedu pali.

V Wszystkie elementy drewniane tgcznie z palami, przed wbudowaniem
zabezpieczyC przed gniciem preparatami penetrujgcymi w gtab drewna.
Stosowane impregnaty nie mogg oddziatywaé negatywnie na Srodowisko
wodne.

W trakcie eksploatacji impregnacje elementéw drewnianych nalezy
powtarzaé co najmniej raz w roku.



vV Dla zabezpieczenia dzwigaréw przed gniciem nalezy zatozy¢ paski
papy oddzielajace deski poktadu od dzwigaréw. Deski poktadu nalezy
przybija¢ w odstepach min. 1,5 - 2,0 cm.

V W okresie zimowym przy nasileniu sie zjawisk niekorzystnych,
diugotrwate niskie temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej,
w celu zabezpieczenia pomostu przed parciem lodu, nalezy
bezwzglednie  obrabywaé¢  wielokrotnie 16d wokét  pali, wolng
przestrzen wypetniaé stoma lub faszyng i zasypaé $niegiem.

13. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak
réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz z urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Nie przewiduje sig¢ specjalnego rozruchu planowanych do wykonania
urzadzen. Z chwilg ich montazu mozliwe bedzie ich uzytkowanie. W
przypadku wystapienia awarii ( np. uszkodzenia poktadu pomostu )nalezy
czasowo zamkna¢ wstep na pomost i dokonania prac remontowych.

W przypadku awarii projektowanego pomostu np. na skutek uderzenia
jednostki ptywajace;j itp., nalezy ewakuowaé osoby znajdujace sie na
pomoscie.

14. Ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko — etap
realizacji i eksploatacji

Przedmiotowa inwestycja ( budowa pomostu), zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( DZ.U. Z
210r,poz. 1397, z pozn. zm) nie zostata sklasyfikowana ani jako
przedsigwzigcie moggce zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ani
przedsiewzieé

Dojazd do planowanej inwestycji — istniejacy zjazd z drogi powiatowej
dziatka ozn. Nr geod. 249 na droge gminng Nr geod. 345/52



Ze wzgledu na brak populacji roslin zagrozonych lub rzadko spotykanych,
ktdre mogtyby zosta¢ zniszczone w zwigzku z realizacja inwestycji, nie
zachodzi niebezpieczenstwo zmniejszenia réznorodnoéci gatunkowej flory
lokalnej.

Pomost usytuowany bedzie w miejscu pozbawionym roslinnosci
brzegowe;.

W granicach planowanego przedsiewziecia nie ma obiektow
budowlanych, linii telekomunikacyjnych, urzadzern podziemnego uzbrojenia
terenu, innych obiektéw budowlanych.

W rejonie planowanego pomostu nie wystepujg strefy ochrony
konserwatora zabytkéw i nie znajdujg sie obiekty zabytkowe kultury
materialnej chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw.

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie hakowania trzcin.

Zaplecze budowy ibazy materiatowo sprzetowe beda zlokalizowane
poza terenami zalesionymi, terenami znajdujacymi sie w poblizu rzek,
dolin rzecznych, ciekéw wodnych.

Nie planuje sie wycinki drzew.

Oddziatywanie na $wiat zwierzat ograniczone ostanie tylko do okresu
realizacji przedsiewziecia.

Oddziatywanie na powietrze i klimat mozna scharakteryzowaé jako
krotkotrwate, bedzie jedynie w okresie realizacji inwestycji.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia bedg wystepowaé nie istotne
oddziatywania na srodowisko polegajace na emisji hatasu, spalin i pytow
wynikajgce z ruchu pojazdéw z pracy maszyn i urzadzen bedacych na
wyposazeniu. Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, Zze nie bedzie ona
niekorzystnie oddziatywa¢ na stan klimatu akustycznego w otoczeniu
przedsiewziecia.

Oddziatywanie na dobra kultury i dobra materialne nie wystepuije.
Oddziatywanie na tereny przylegte:

Pomost nie narusza prawa wtasno$ci oséb trzecich oraz nie wptynie
ujemnie na ochrone $rodowiska wodnego.

Obiekt zlokalizowany jest w dziatce jeziora.

Stwierdza si¢ brak oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego,
transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkaset
metrow w czasie realizacji przedsiewziecia.

Ochrona przed odpadami:

* odpady state gromadzone bedg w miejscu wydzielonym i w sposob



zgodny z obowigzujgcymi przepisami przygotowane a nastepnie
odbierane przez operatora posiadajgcego odpowiednie zezwolenia.

* odpady ptynne z jednostek ptywajacych beda przenoszone w
odpowiednich pojemnikach i zrzucane do systemu kanalizacyjnego

15. Informacja o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
wystepujacej w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Wielkich Jezior Mazurskich, w ktorym obowigzujg zapisy (uchwaty nr
XXI1430/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Sejmiku Wojewddztwa Warmirsko —
Mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Z 2013 r poz 139)

Zaplanowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla siedlisk i gatunkow
chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Planowane przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na stan
obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz roslin i
zwierzat , dla ktoérych zostaty wyznaczone obszary Natura 2000.

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych
obszaréw oraz nie pogarsza stanu siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a
takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktérych obszary te ostaty
wyznaczone.

16. Warunki na jakich udzielone zostanie pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wdéd wydane
zostanie pod nastepujgcymi warunkami:

- wykonywane prace prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami budowlanymi, w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo ludzi i imienia.

- budowa i eksploatacja pomostu drewnianego rekreacyjnego nie moze
narusza¢ brzegu jeziora oraz istniejacej w dalszej odlegtosci od miejsca
lokalizacji pomostu roslinnosci porastajacej pobrzeze jeziora;

- uzytkownik ma obowigzek utrzymania obiektu we wtasciwym stanie
technicznym tak, aby nie zagrazat on bezpieczenstwu ludzi



przebywajgcych na nim i w jego bliskosci

- uzytkownik ma obowigzek utrzymania wszystkich elementéw we
wiasciwym stanie technicznym, konserwacji impregnatami, ktére nie bedag
szkodzi¢ negatywnie na $rodowisko wodne

- dwa razy w roku (wiosng i jesienig), nalezy dokonaé kontroli stanu
technicznego wszystkich elementéw, zwracajac szczegdlna uwage
nieprawidtowosci nalezy niezwlocznie dokonaé napraw badz wymiany
uszkodzonych elementéw;

- W przypadku uszkodzenia pomostu, uniemozliwiajacego jego uzytkowanie
lub w razie rezygnacji z uzytkowania, Wnioskodawca usunie konstrukcje
na wiasny koszt i uporzadkuje teren w obrebie brzegu

- uzytkownik ma obowigzek umozliwié swobodny dostep do pomostu od
strony jeziora dla wszystkich korzystajacych z wody bez prawa do
naruszania witasnosci prywatne;j;

- uzytkownik ma obowigzek umozliwié dostep do pomostu bez ograniczen
wszystkim rodzajom stuzb i inspekcji w zakresie dziatalnosci ratowniczej,
kontrolnej i administracyjnej, a takze urzednikom administracji publicznej
prowadzgcym postepowanie administracyjne;
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