
-2,67

±0,00

+3,17

+6,39

1,4

Φ=456 W

K 22/600

400 mm

20 °C

1,5

Φ=2654 W

18 °C

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

N

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

22 x 1,5

8390 W

1,3

Φ=1285 W

20 °C

18 x 1,2

5281 W

2,2

Φ=1193 W

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

15 x 1,2

1285 W

2,3

Φ=478 W

K 22/600

400 mm

20 °C

2,4

Φ=1285 W

18 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

15 x 1,2

2802 W

1
8
 
x
 
1
,
2

2
4
7
9
 
W

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1039 W

3,2

Φ=342 W

20 °C

3,3

Φ=697 W

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

6
6,1 5

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

2,1

Φ=2768 W

20 °C

2,1

Φ=2768 W

20 °C

2,1

Φ=2768 W

20 °C

2,0

Φ=2430 W

20 °C

2,0

Φ=2430 W

20 °C

2,0

Φ=2430 W

20 °C

2,4

Φ=1285 W

18 °C

4

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

2
2
 
x
 
1
,
5

6
7
5
6
 
W

35 x 1,5

29584 W

3
5
 
x
 
1
,
5

2
0
0
6
0
 
W

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

6,50

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

2
8
 
x
 
1
,
5

9
8
2
5
 
W

18 x 1,2

6562 W

1
8
 
x
 
1
,
2

3
2
2
5
 
W

18 x 1,2

4906 W

3

2

1

3,1

Φ=1702 W

20 °C

3,0

Φ=2476 W

K 33/600

1200 mm

20 °C

15 x 1,2

2476 W

RA-N prosty

6,50

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

N

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1702 W

RA-N prosty

5,50

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

3,4

Φ=993 W

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

15 x 1,2

1285 W

3,5

Φ=948 W

18 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

5,50

DN15

15 x 1,2

1940 W

1,2

Φ=1994 W

20 °C

1,2

Φ=1994 W

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

1,2

Φ=1994 W

20 °C

1,2

Φ=1994 W

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

28 x 1,5

25597 W

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

1,1

Φ=1837 W

20 °C

1,1

Φ=1837 W

20 °C

1,0

Φ=1693 W

K 22/600

1200 mm

20 °C

15 x 1,2

1693 W

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

15 x 1,2

3673 W

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

0,1

Φ=1493 W

K 22/600

800 mm

12 °C

15 x 1,2

1493 W

4
2
 
x
 
1
,
5

3
7
8
3
3
 
W

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2768 W

15 x 1,2

993 W

RA-N prosty

5,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

Roz. 1-4

15,4 kPa

1639,6 kg/h

39,2 kW

Roz. 5-6

10,7 kPa

359,6 kg/h

9,0 kW

TYTUŁ RYSUNKU:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

BRANŻA:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

STADIUM:

OBIEKT:

INWESTOR: GMINA POZEZDRZE

UL. 1 MAJA 1A

11 - 610 POZEZDRZE

INWESTYCJA:

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

SPECJALNOŚĆ

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1:100
11.2016r.

PROJEKTANT:

IMIĘ i NAZWISKO

OPRACOWAŁ:

ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

JACEK NOWAKOWSKI

UL. ZA CYTADELĄ 5

61-663 POZNAŃ

S3

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY POZEZDRZE

SANITARNA

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2 W POZEZDRZU,

DZIAŁKA NR EWID. 220/2

mgr inż. Paweł Białecki

POM/0040/POOS/14

mgr inż. Grzegorz Żandarski

instalacje sanitarne

instalacje sanitarne

Rozwinięcie - instalacja c.o.

B11

Φ=1443 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

Nr pomieszczenia

Moc grzejnika dla pomieszczenia

Temperatura wpomieszczeniu

Nastawa

Typ grzejnika - projektowany

Wielkość grzejnika

Zasilanie

Powrót

B11

Φ=1443 W

20 °C

3,00

Nr pomieszczenia

Moc grzejnika dla pomieszczenia

Temperatura wpomieszczeniu

Nastawa

Grzejnik istniejący

2
9

7
,
3
6
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