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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY POZEZDRZE

SANITARNA

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2 W POZEZDRZU,

DZIAŁKA NR EWID. 220/2

mgr inż. Paweł Białecki

POM/0040/POOS/14

mgr inż. Grzegorz Żandarski

instalacje sanitarne

instalacje sanitarne

Rzut piwnicy

Rzut parteru

10

2

12

6

5

19,5

calor MATIC

Auto 1 5:34

°C

Menu Tryb Pracy

Temperatura zadana 20.0°C

5,0°C

11

4

10

10

4

Technologia kotłowni

1. Kocioł gazowy Unical Alkon 50 kW

2. Sprzęgło hydrauliczne SP 50/100

3. Sterownik pracy kotła

4. Sterownik bezprzewodowy wewnętrzny

5. Stacja uzdatniania wody

6. Reflex Fillset Compact

7. Termometr 120°C

8. Manometr

9. Filtr Y DN 32

10. Zawór upustowy

11. Czujnik temperatury zewnętrznej

12. Zawór odpowietrzający

13. Czerpnia powietrza ∅ 80

14. Odprowadzenie spalin ∅ 80

15. Rozdzielacz

16. Naczynie wzbiorcze  reflex NG 25 litrów z przyłączem FLOWJET 3/4''

Dobór pomp

Roz. 5-6  -  Grundfos Alpha 2 25-40

Roz. 1-4  -  Grundfos Alpha 2 25-40
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Rzut piwnicy i parteru - instalacja c.o.; technologia kotłowni

W

1
5
x
2
0

Kanał nawiewny typu Z
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