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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ZE PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ PRZY UL. SWIERCZEWSKIEGO 2
W POZEZDRZU (DZIAtKA NR EWID. 220/2), - INSTALACJA GAZU, ZOSTAtL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:

mgr ink. Grzegorz Zandarskl

mgr inz. Grzegorz Zandarski

POM/0040/POOS/14

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Michat Patyk

KUP/0058/POOS/08
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Termomodernizacja Budynkoéw Uzytecznosci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Szkoty Podstawowej
przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu — branza sanitarna - instalacja gazu

STARQSTW POWIATOWE

w WEGORZEWIE

POMORSKA OKREGOWA 11600 1 me?ﬂ’\m L. 3 MAJA 178

188 INZYNIEROW BUDOWNICTWA tel., (v, ~ai uw v, fax 427 09 61
80-950 Gdanek, al, Racuggaspuliiej 47155 Gidansk, dnia 1? czerwos 2014 1.
Tel, 68-324-80-77, fox §0-301-44-88

-1 -

sygn. akt 53/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architckidw, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistdw /t.j. Dz. U, z 2013 1. poz. 93%/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 +. Prawo budowlans
fej. Dz U,z 2013 v, por. 1409, 22 z2m/, § 6 pht 11 2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
rieparzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. 1. 2 2006 . Nr 83 poz. 578, 28 zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz, U. = 2013 v, pow. 267, z¢ 2m/, po
ustaleniu, 2e zostaly spelpione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zioseniu
egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwicrdea, 2e

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magister inzynict inzyniesii srodowiska
uredzony 28.03.1983 r.w Cziuchowie

olrzymuje
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny: PONM/0040/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwfglginacme,m w calodei zadania steony, na podsrawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow[anvch wskazana na pdwrocie decyzji.
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Termomodemnizacja Budynkéw Uzytecznosci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Sz@mmv% :
‘ POWIATOWE

przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu — branza sanitarna - instalacja gazu
w WEGORZEWIE

1-600 WEGORZEWO, UL. 3 MAJA 178
Pan Grzegorz Zandarski w ramach posiadanej specjalunsei upowaznionyifestadn: ./ 05 o0, fax 427 09 61

I Na podstawic arl, 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyine) w zakresie sieci, instalacji { urzadzed ciepinych,
wentvlacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli techniczne uirzymania obiekiow budowlanvch.

II. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporlu i
Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznyeh w budownictwic /Dez. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projcktu rzagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

specjalnodel niniejszych uprawnien

2) projcktowsania obicktu budowlanego zwigzenego z obicktem budowlanym,

lakim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentvlacyine, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projckeic budowlanym.
Pouczenie

(W wminfejsae] decyji siuzy odwolenic de Krajowe Komisji Kwalifikicyjne] Polskis] Leby Inzynicrdw
Buodownictwa w Warszawic, za pnézednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] Teby
Indynierow Budownictwa w ferminie 14 dni od dacy jej dorgezenia.

Skiad nrzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
pews] Komisgji Kwalifikcyinej

rin%. Leszek Niedostathiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymu)y:

| Pan Greeporz Zandazsii

773U Pebreno, Myligogecs 13

2 Okrggowa Rada Tzby

3 Glowny Inspektor Wadzoru RBudawlancgo
4 an

[
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Termomodemizacja Budynkoéw Uzyteczno$ci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Szkoty Podstawowej

o
-
14
m
-8
i
i
[
.
™
b
o
ial
r4
n
=
i
[il]
in
e
k4
3T}
4
|
h
[n}
L
Pl

przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu — branza sanitarna - instalacja gazu
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Termomodemnizacja Budynkow Uzytecznosci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Szkoty Podstawowej
przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu — branza sanitarna - instalacja gazu

CKLJAWS €0 STAR( “3 S “”‘\WAMOWE

« WHCORZEWIE

L s B & ;11-6(‘ ( W'". 0@&%}, H' L. 3MAJA17B

: INFVNIEROW tel. (Utu} Mt W OV, fax 427 09 61
BUCOWNIGTWA

OKPEGOM KOMISJA KWALIFIKACYSNA
Bydgoszcz, dnijs 08 czerwea 2008 .

Sygn akt- KUPONB/KK-0054-0018/D8
DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z ania 15 grudnie 2020 . ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownic’(wa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 42, z p6én. zm.). an. 3 ust 1 pkt 1 7 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust, 3 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowiane (Dz. U. z 2006 r. Nr 186, poz. 1118,
z po#n) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Minisira [nfrasiruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczrych w budownictwie (Dz. U. Nr 86, poz. 817) w-
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2000 7. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kw-aliﬁkacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Michalowi Patyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0258/POGS/08
do pro;ekiewama bez ograniczer

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji | urzgdzern
izpinych, wsntu?*r:.v'nvc.h na?nwvc‘h wndﬁmqﬁamghrkanahzacwnvcb

UZASADNIENIE

W zw.gz«u z uwzglednieniem: w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwern Okregowsj Komisfi Kwalifi ifkacyjnq KUPCIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzehejacy
Okrggows] Komis]l Kwaiﬁﬁkacﬁm?

mgr inz. Witckd Przybyski d_,.w_t_lﬁ_.m{wf

mg in2. Andrzei Mankowski m%vm

nciszek Szyplinski

Otrzymuig

1. Pan Wojciech Mlcwa’ Patyk
ul. Kopsernika 3788
86-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gibwny Inspaxtor
Nadzoru Budewlaneao
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Termomodemizacja Budynkow Uzytecznosci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Szkoty Podstawowej
przy ul. Sw1crczewsklego 2 w Pozezdrzu — branza sanitarna - instalacja gazu

STAROSTW? POWIATOWE

w WEGORZEWIE
11-600 W'T'(‘HTW\”) "'. IMAJA 178
tel. (U\u TR v\:, iax 427 09 61

Bydgoszoz 201€-08-"3

§zip
AN

Zaswiadczenie

Pan/Fan PATYK WOJCIECH

mieisce zamiesziania
88-100 INOWROCLAW
UL, M. KOFPERNIKA 3/85

jest oedonkiem Kujawsko-Pomorskie)
Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa
0O NUMEIZE aewidencyjnym KUPISI0267/08

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnnsci

cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20480501
do gnia 2017-08-31
ELJAWSKD POMUEEKA DRREGDWA RZE DN CZACH
[Z0A INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady ggowe] Izby
w BYDGOSADZY

§3-010 SYOGOSICT ui B Rurinsklega § ol e ,

ipl B2 66 TO S0 « Tax B M}F; 70 54 me " ’*’*‘f‘ ind. Adam Podhorecki

Ay @ prrasaLe s e
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iﬁl- (087) Jaer W Wiy 1R 4127 Og 6‘ﬂ

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

GMINA POZEZDRZE

POZEZDRZE, UL. 1 MAJA 1A

11-610 POZEZDRZE

NIP: 8451982831, REGON: 790671283

Zaktad w Bialymstoku
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-

182 Bialystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80
sekretariat.owzb@warszawa.psgaz.pl

Biatystok, 30.11.2016
BZDKP/W/30422/\WP/1/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m°/h

Nasz znak:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): szkota - szt.1,
adres: Pozezdrze, ul. Swierczewskiego 2, gm. Pozezdrze.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieple] wody, ogrzewanie pomieszczen,
4. Rodzajiilo§¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej: -
Uiegeizenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzefi
[kW] [szt.] [kw]
kociot gazowy
dwufunkcyjny 60 1 60,00
tgczna moc [kW] 80,00
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego: o ,
Moc przytgczeniowa Roczny odbi6r paliwa | Roczny odbior paliwa T
Lp. [m*/h)] gazowego [mg‘rok} gazowego [kWh/rok] Lokalizacja
1 6,0 1 8000,0 87760,0 __
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
e Cisnienie Materiat-rodzaj, . -
L.p. | Rodzaj obiektu bazowe typ, typoszereg | Srednica [mm] Lokalizacja N
] S Srednie PE 63 Pozezdrze ul. Szwmrczewskiego
7.  Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine: 1,8 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:
brak

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gtdwnego)
stuzgeego do przytaczenia instalacji gazowe] znajdujgce] sie w obiekcie Klienta:
_ Materiat- . . | Moc T
L.p. Cisnienie | rodzaj, typ, : S'ﬁg&'}ca D#ug[on%c Ok przytgczenio Uwagi
_l typoszereg wa [m°/h]
1 | $érednie PE 25 0 8,0 -

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszaws
Oddzial w Warszawie ul R6 43, 02-235 W
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dfa M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodaiczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739649, Kapital Zekladowy 10 454 206 550 21
wenw.psoaz.pl

P.1.Z9 Data wersji: 23.04.2016 173
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3'7750(; WERDRZEWD 11 3 MAJA 178
tel. (ww,, It Wy v, 18X 427 09 61
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10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w linii rozgraniczajgcej
10.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | llosc¢ [szt] Clsnienie Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kroccéw | gazomierz/ pomiaru Lokalizacja urzgdzenia/l
za impulsow [mm] rejestrator wagi
miechowy i W linii oo
1 G4 NIE 130 1/ niskie rozgraniczajgcej projektowany
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
L.p. Typ reduktora 1l0$¢ [sz1.) Lokalizacja Status urzadzenia/Uwagi
1 do 10 m3/h 1 poie gij)"fﬁ:jﬁkcwm - istniejgcy

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w linii rozgraniczajgcej.

12. Podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietriia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzqdzema Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pézn,
zmianami w oparciu o dokumentac;e techmczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Polska Spoétka Gazownictwa sp. z
0.0., w zakresie rozwigzan technicznych budowy przytacza, redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokoS¢ optaty za przytgczenie wynosi 1 832,00 zt netto plus podatek VAT, to jest {gcznie
2 376,36 zi.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

20. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgod whascicieli dziatek, przez kitre
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przytgczenia 6 miesigcy od daty zawarcia umowy o przyigczenie.

22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe;.

23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 30.11.2018.

24. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.

25. Klauzule:

251. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddzial

w Warszawie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bgdq udostepnione projektantowi/ wykonawcy
na jego zgltoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgednieniu w PSG sp. z 0.0,
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25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 |it. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego,

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej same] przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreglone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czgsci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whnioskéw o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytgczenia.
25.7. Wzor Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
L) Obsiu

f’/,\\ Spacialista gi Klienta
R ey .4
-eipGi Kg‘}'zyfaczam /(TZIJ !
2 —$ v - i . f e 2 B
AR L 2 407 R ukaye Buraczek
S

Opracowat: tukasz Buraczek
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 87 428 39 02

lukasz. buraczek@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Kiienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Kiienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. ala
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1. Podstawa opracowania
1. Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora
2. Wizja w terenie
3. Obowigzujace normy literatura techniczna
4. Projekt budowlany
5. Ustawa prawo budowlane
6. Obowigzujace normy i wytyczne
7. Warunki przylacza do sieci gazowe;j

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest budowa wewngtrzne;j instalacji gazu dla budynku Szkoty Podstawowej przy
ul. Swierczewskiego w Pozezdrzu dziatka ewid. nr 220/2

3. Opis stanu istniejacego i projektowanej budowy

W stanie istniejacym obiekt jest wyposazony w przylacze gazu, ktére zakoficzone zostalo na $cianie
budynku skad rozprowadzona jest instalacja do poszczegdélnych mieszkan zlokalizowanych w
budynku. Po stronie gazowni stoi wykonanie odejscia od istniejacej rury zlokalizowanej na budynku
do zaprojektowanej skrzynki gazowej i zainstalowanie gazomierza. Projektowana instalacja ma
stuzy¢ do zasilania kotta gazowego o mocy 50 kW, ktory bedzie Zrédlem grzewczym instalacji c.o.
Kociot gazowy przewiduje si¢ zamontowa¢ w istniejacej kotlowni na paliwo state zlokalizowanej w
czg$ci podpiwniczonej. Istniejacy kociot po przebudowie zostanie usuni¢ty. Odprowadzenie spalin
nastgpi poprzez nowy przewod spalinowy wyprowadzony ponad dach, osadzony w istniejagcym
przewodzie spalinowym. W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany bgdzie kociol wystepuje instalacja
wentylacja grawitacyjna. W zwiazku z tym iz przewidziane jest, ze do spalania bedzie pobierane
powietrze z pomieszczenia, kottownia wyposazona bgdzie dodatkowo w czerpnie w postaci kanatu
wentylacyjnego typu ,Z” zapewniajagca odpowiednia ilo$¢ powietrza do spalania. Zakres
opracowania rozpoczyna si¢ od szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku do urzadzenia
gazowego.

4. Wytyczne wykonania instalacji gazu

Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzona wewnatrz budynku wykonaé mozna z rur stalowych bez
szwu lub miedzianych twardych, ciagnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9%
Cu, zgodnie z normami DIN 1786, 1787. Do laczenia ww. uzywaé wylacznie lutow twardych o
skladzie zgodnym z podanym w normie ENV-133/80-1 CEN-133/22, odporne na temperature
minimum 450°C, oraz temperaturze spawania powyzej 650°C-odpowiadajacych normie 8315.

Do 1aczenia poszczegdélnych odeinkéw instalacji stosowaé ksztaltki gladkie, posiadajgce
odpowiednig grubos$¢ Scianki, zapewniajaca wytrzymalos¢ potaczenia oraz minimalna grubo$é styku.
Przewody gazowe znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nie moga by¢ wykonane z rur miedzianych —
w tym przypadku wymagane jest stosowanie wylaczne rur stalowych. Przebieg wewngtrznej
instalacji w budynku 1 jej schemat pokazany jest na rys. Przewody gazowe stalowe po probie
szczelnosci nalezy oczysci¢ z rdzy 1 pomalowaé farbg antykorozyjna. Przejscia przewodow
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gazowych przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe nalezy prowadzié
w normatywnych odleglosciach od innych przewodéw wyposazenia budynku. Poziome odcinki

STAROST'? POWIATOWE

przewodéw gazowych prowadzic: ‘.,
BGORZEWIE

o minin.qurr} 0.1m od przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i co, -605 WEGORZEWO V1. 3 MAJA {78
Pionowe odcinki: tel. (0., +ur U5 i, fax 427 09 61
- minimum 0.20 m od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i co
Przewody gazowe od iskrzacych urzadzen elektrycznych prowadzi¢ w odleglo$ci minimum 0.6 m.
Przed kazdym przyborem gazowym i gazomierzem nalezy montowa¢ kurki odcinajgce kulowe oraz
dwuzlaczki o srednicy réwnej $rednicy podejécia. Armature stosowac atestowana.

W

S. Instalowanie aparatéw gazowych
W budynku bg¢dg zainstalowane nastepujace urzadzenia gazowe:
- kociol gazowy o mocy 50 kW z zamknigta komora spalania lecz pobierajaca powietrze z
pomieszczenia.
Kociol gazowy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa membranowym
typu SYR 1915 o srednicy 15x20mm i ci$nieniu otwarcia P,=2.5 Bar oraz naczyniem przeponowym
o pojemnosci 1 cisnieniu wstepnym lbar wg PN-91/B-02414. Urzadzenia te zainstalowane sg
fabrycznie przez producenta kotla.

5.1 Obliczenie wymaganej wielkosci kratki nawiewnej i wywiewnej dla kotlowni
Moc palnika SOkW
Powierzchnia kanahu nawiewnego. Zgodnie z W.T. na kazdy 1 kW mocy nalezy przyja¢ 5 cm?
powierzchni czynnej kanatu nawiewnego.

50x 5 =250 cm’
Nalezy wykona¢ kanal nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 15¢cm x 20cm = 300 cm z blachy stalowe;

ocynkowanej.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje wywiewng w kotlowni, ktéra wynosi potowe powierzchni
kanatu nawiewnego tj. 300 cm? x 0,5 = 150 cm?. Istniejaca kratka nawiewna jest wystarczajgca.
Nalezy sprawdzi¢ jej drozno$¢ w razie potrzeby udroznic.

5.2 Obliczenie minimalnej kubatury pomieszczenia z kotlem gazowym
Projektowany kociot gazowy zainstalowany zostanie w istniejagcym pomieszczeniu kottowni.
Pomieszczenie kottowni - 27 m?

Wysoko$¢ pomieszezen 2,19 m

Kubatura 27 m*x 2,19 m = 59,13 m’

Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia cieplnego dla urzadzen

59,13 x 930 W =55614 W = 55kW

L.aczna moc zainstalowanych urzadzen 50 kW < 55 kW warunek obcigzenia cieplnego zostat
spetniony.

5.3 Gazomierz
Pomiar zuzycia gazu dla budynku odbywaé si¢ bedzie za pomoca gazomierza miechowego
dostarczonego przez gazownie. Gazomierz dostarczony przez gazowni¢ zlokalizowany zostanie w
szafce gazowej na Scianie budynku. Kurek gtéwny dla budynku zlokalizowanym bedzie w szafce
gazowej przed gazomierzem.
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5.4 Sprawdzenie i odbiér instalacji gazowej tel. 08/, -7 v 6o, fax 427 09 61

Przed oddaniem do uzytku instalacj¢ gazowa nalezy sprawdzié pod wzgledem zgodnosci wykonania
z dokumentacjg i przepisami, sprawdzi¢ jako$é zastosowanych materialéw oraz wykonaé gtéwna
probe szczelnosci. Przewody nalezy napelié¢ powietrzem, azotem lub dwutlenkiem wegla. Cisnienie
probne instalacji wewngtrznej to 0,1 MPa (1 bar) przez okres 30 min. Pomiar spadku ci$nienia nalezy
rozpocza¢ po uptywie 15-30 min od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Probe uznaje si¢ za
pozytywna, jezeli podczas proby cisnienia nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia. Jezeli wynik proby
jest negatywny nalezy odnalez¢ miejsca nieszczelnosci i wymienié nieszczelne czedci instalacji.
Dorazne doszczelnianie przez np. lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli préba
szczelnosci 3 krotnie da wynik negatywny catg instalacje nalezy wykonaé od nowa.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy pokry¢ farbg antykorozyjna podktadowg
a nastepnie farbg olejng w kolorze z6ttym. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ei za wady ukryte. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoéci nalezy sporzadzié
protokoét podpisany przez wiasciciela oraz przez wykonawce instalacji gazowej.

Instalacja powinna zosta¢ napelniona gazem w ciagu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci.

6. INFORMACJA BIOZ

Podstawg opracowania informacji BIOZ sa:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) z
pdzZniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Dla inwestycji budowy instalacji gazowej nalezy wykona¢ plan BIOZ.

e Przed przystgpieniem pracownikéw do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem
do specjalnego zeszytu ,,Szkolenie stanowiskowe”.

e Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowa kontrolg nad prawidtowoscia wykonawstwa robét wykonuje
Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

e Przy montazu urzadzen i instalacji przestrzega¢ instrukcji sktadowania, transportu, montazu i
préb okreslonych przez poszczegdlnych producentow.

e Nabudowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonow shuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby
odpowiedzialnej za BHP.

e Podczas wykonywania robot nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na osoby trzecie mogace
pojawié si¢ w rejonie robot. Obszar wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed
wtargni¢ciem przez osoby trzecie i postronne.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé zapisow:
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie %e‘%gleé;‘ ‘{istwg‘ %%@W

ki “‘4 VIV

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz; 46 UMQ“’FWU UL 3 MAJA1TB
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawi@lb@zpaeezenmmu? 09 61

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r. poz. 912).

7. UWAGI KONCOWE
Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

e, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

e Zarzadzeniem nr 62 M.B. i P.M.B. z dnia 30.12.1970 r. (Dz. Bud. Nr 2/71);

e Aktualnym Rozporzagdzeniem ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

e Podczas prowadzenia robdt szczegdlng uwage zwrocic na przestrzeganie przepiséw BHP.

e Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Zandarski
POM/0040/POOS/14

«In%. Grzegorz Zandarskl
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INWESTOR: GVINA POZEZDRZE
U_. 1 MAJA 1A
17 - 610 POZEZDRZE

JEDMNOSTKA ATRIUM STUDIC PRACOWNIA PROJIZKTOWA

PROGEKTOW/:

JHCEK NCAWAKOWSKI
U_ ZA CYTADELA 4
6'1-663 POZNAN

IMIE | NAZ'MSKO SPEC. ALMNOSC NR UPRAWMIEN ~
PRO.EKTANT mgr inz. Grzegorz Zandarski instalacje sanitame FO¥, 9060 2006 /14
OPRACCWAL mg- inz. Pawei Biatecki instalacje: sanitame: }
A
SPRAWDZAJACY: | me inz. Woje ech Patyk instalacje sanitame
BUDYNEK 3ZKOtY PODSTA MOWEJ
OBIEKT: PRZY UL. $WIERCZEWSKIEGO 2 W FOZEZDRZU,
DZIALKA NR EWID. 22012
STALIUM: PROJEK™ BUDOWLANC - WYKONAWCZY
TYTUE RYSUNKU: | Rzut piwnicy | aksznometiia - instalacja gezu
BRANZA: DATA: SKALA: N3 RYSUNK J:
SANITARNA 11.2C16r. 1:700 52
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-lstawa z dnia 04,0219 1. D2.U. 1994 Nr24 poz.83)
Povilanie we vszelkle] posiacibez pisimnej zgody Autora zabronione /’A’



