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ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Obiekt :
Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

Urzad Gminy Pozezdrze

Roboty budowlane

11-610 Pozezdrze, ul. Swierczewskiego 2

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. J. Tressenberg

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Jednostka autorska :  Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski , ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

Urzad Gminy Pozedrze
11-610 Pozedrze, ul. 1 Maja 1a

Opracowat: Marek Szulc



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 130-000-0010 KOBRA wer. 12

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. J. Tressenberg
Budowa: Urzad Gminy Pozezdrze
Obiekt: Roboty budowlane
Adres: 11-610 Pozezdrze, ul. Swierczewskiego 2
Data: 2016-12-23 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

-

Ocieplenie fundamentow

1.1 | Organizacja placu budowy
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

11 KNR 225-0307-01-00 100,000 | mb
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Budowa ogrodzen z siatki - montaz i demontaz ogrodzenia tymczasowego - analogia
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

2 | Pozycja 1,000 | kpl
Koszt najmu ogrodzenia tymczasowego na czas trwania robét. Przyjeto wynajecie na okres 18 tygodni
Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45100000-8

3 | KNR 225-0416-02-00 WACETOB Warszawa 1,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]

Budowa kfadki dla pieszych na: ramach
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

4 | KNR 225-0416-04-00 WACETOB Warszawa 1,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]

Rozebranie kiadki dla pieszych na: ramach
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

5 | KNR 202-1614-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz daszkéw ochronnych ciagtych wolno stojacych nad przejsciami dla pieszych, o konstrukcji
drewnianej - zabezpieczenie daszkami ochronnymi wejs¢ do budynku

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45100000-8

1.2 | Rozebranie nawierzchni i obrzezy
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45111300-1

6 | KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 1,030 | 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 80 mm. Przyjeto ponowne wbudowanie 80% rozebranej
kostki. R,Sx0,5, Mx0

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45111300-1

7 | KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm - rozebranie podbudowy betonowej o facznej
grubosci 15 cm

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45111300-1

8 | KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45111300-1

9| KNKRB 006-0806-07-00 WACETOB Warszawa 9,000 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 . ]

Reczne rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, o wymiarach obrzezy: 6 x 20 cm
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45111300-1




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 130-000-0010 KOBRA wer. 12

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. J. Tressenberg
1. Ocieplenie fundamentow
1.3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej
Data: 2016-12-23 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1.3 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej
Numer specyfikacji : ST-040
Kod CPV : 45233200-1

10 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: llI-IV
Numer specyfikacji : ST-040
Kod CPV : 45233200-1

111 KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm - grubos$é podsypki
piaskowej 10 cm

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

12| KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - doplata za dalsze 7 cm grubosci podsypki piaskowej facznie 10 cm/

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

13 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z betonu B-5, bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm - faczna
grubosé podbudowy betonowej 15 cm

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

14| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 103,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm /doptata za dalsze 3 cm grubosci podbudowy/

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

15| KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 103,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa - przyjeto ponowne
wbudowanie 70% rozebranych obrzezy.

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

16 | KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 1,030 | 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]

Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.40mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm, typu: 10 - przyjeto wbudowanie 20 % kostki
nowej i 80% kostki z robidrki nawierzchni.

Numer specyfikacji : ST-040

Kod CPV : 45233200-1

1.4 | Odkopanie i obsypanie fundamentow
Kod CPV : 45111200-0

17 | KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 269,662 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad: grunt kat. lll - reczne odkopanie fundamentéw budynku

Numer specyfikacji : ST-020

Kod CPV : 45111200-0

18 | KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 269,662 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

Numer specyfikacji : ST-030

Kod CPV : 45111200-0




PRZEDMIAR ROBOT
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Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. J. Tressenberg
1. Ocieplenie fundamentow
1.4. Odkopanie i obsypanie fundamentéw

Data: 2016-12-23

Str. 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

19

KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
kategorii : llI-IV

Numer specyfikacji : ST-030

Kod CPV : 45111200-0

269,662

m3

1.5

Naprawa schodéw do kottowni i $cianek obudowy schodéw.
Kod CPV : 45324000-4

20

KNR 401-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: zbrojonych - rozebranie uszkodzonych stopni
schodow

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45324000-4

0,399

m3

21

KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z
ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

23,731

m2

22

KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

23,731

m2

1.6

Odtworzenie schodow do kottowni.
Kod CPV : 45324000-4

23

KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Stopnie betonowe schoddw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
Numer specyfikacji : ST-070
Kod CPV : 45324000-4

0,360

m3

24

KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. lll na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie -
tynkowanie $cianek obudowy schodéw

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

23,731

m2

25

KNR 202-1207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Balustrady schodowe z pretéw stalowych - analogia - naprawa i odnowienie balustrady przy schodach
zejSciowych do kottowni.

Numer specyfikacji : ST-100

Kod CPV : 45324000-4

6,500

1.7

Rozebranie schodéw wejsciowych do budynku
Kod CPV : 45111300-1

26

KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - analogia
- rozebranie podestow /stopni/ przed wejsciami do budynku

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45111300-1

0,690

m3

1.8

Odtworzenie schodow wejsciowych do budynku

27

KNR 202-2202-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Elementy konstrukcyjne betonowe zapadni: schody - analogia - odtworzenie schodéw wej$ciowych do

budynku
Numer specyfikacji : ST-070

1,554

m3
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Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. J. Tressenberg
1. Ocieplenie fundamentow
1.8. Odtworzenie schodow wejsciowych do budynku
Data: 2016-12-23 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

28 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,093 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi

okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : ST-070

29 | KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa 9,224 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - uktadanie
metoda zwykia - oblozenie podestéw wejsciowych plytkami typu gres mrozoodpornymi

30 | ZAL.1 - KNNR 002-1301-05-00 MRRIB 5,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wyroby stalowe rézne: wycieraczki - zakup i montaz

31| analiza wtasna 4,000 | mb
Zakup i montaz podjazdu dla niepetnosprawnych /komplet; podjazd z balustradami wraz zkosztem montazu/

32| KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Balustrady z pochwytem stalowym z osadzeniem - balustrada przy podescie wejsciowym do budynku

1.9 | Przygotowanie $cian fundamentowych do ocieplenia
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

33| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 115,162 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z
ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej; usuniecie
zwietrzatego i uszkodzonego tynku, rozbranie tynku ozdobnego imitujacego kamien. Przyjeto wykonanie robét
na 75% powierzchni $cian fundamentowych

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

34| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 153,549 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

35| KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 115,162 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. lll na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

36 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 153,549 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /jednokrotnie/
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

1.10 | Roboty ociepleniowe
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

37 | KNR 041-0107-01-00 IGM Warszawa 1,535 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych wykonana masga bitumiczng o grubosci 3 mm -
szpachlowanie $cian fundamentowych

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

38 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 62,781 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi XPS gr 8 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
masg bitumiczna.

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. J. Tressenberg
1. Ocieplenie fundamentow
1.10. Roboty ociepleniowe

Data: 2016-12-23 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39| KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 377,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian: z cegly

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

40 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 62,781 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

41| KNR 031-0504-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,781 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy posredniej na $cianach
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

42 | KNR 017-0929-03-00 IGM Warszawa 62,781 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywiczno-mineralnego na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2,5 mm - na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - kolor tynku
do uzgodnienia z Inwestorem

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

43 | KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 153,549 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

1.11 | Zatadunek i wywoéz gruzu

44 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 20,117 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

45 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 20,117 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km

2 | Ocieplenie $cian budynku

2.12 | Demontaz i ponowny montaz elementow elewacji
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

46 | KNR 1325-1101-01-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Demontaz tablic informacyjnych - analogia /Rx5/
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

47 | KNR 1325-1101-04-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Montaz tablic informacyjnych - analogia /Rx5, Sx0, materiaty pomocnicze od R- 10%/
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8

48 | KNR 202-1219-08-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Uchwyty do flag - montaz uchwytw do flag - montaz nowych uchwytow
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45100000-8
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2.13. Naprawa uszkodzonych tynkéw
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213

Naprawa uszkodzonych tynkéw
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

49

KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z
ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - przyjeto usuniecie
uszkodzonego tynku z 20% powierzchni elewacji

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

490,893

m2

50

KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
$cian w miejscach usnietych tynkow.

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

490,893

m2

51

KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. lll na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

490,893

m2

2.14

Prace ociepleniowe
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

52

KNR 202-0923-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

74,610

m2

53

KNR 0004-0101-01-00 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkow - przygotowanie podtoza oczyszczenie i zmycie podtoza
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

618,873

m2

54

KNR 017-2608-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza, przy dociepleniu metoda lekka-mokra
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

618,873

m2

55

KNR 0004-0104-04-00 KOPRIN Koszalin
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkow - montaz listwy cokotowej do podioza: z cegly
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

0,725

100 m

56

KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 14 cm do $cian

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

618,873

m2

57

KNR 017-2609-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

53,740

m2
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58 | KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 3713,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

59 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 618,873 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

60 | KNR 017-2609-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 53,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

61| KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 223,380 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym na osciezach

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

62 | KNR 031-0706-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 5,256 | 10 m
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]

Montaz profili styropianowych na $cianie frontowej i tylnej, profile na potaczeniu ocieplenia I i Il pietra
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

63 | KNR 031-0706-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 1,944 110 m
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]

Montaz profili elewacyjnych okiennych - montaz profili styropianowych na $cianie tylnej nad oknami O1 - 4 szt.
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

64| KNR 031-0707-07-10 1,000 | kpl
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]

Montaz profili elewacyjnych gzymsowych - odtworzenie profilami styropanowymi elementéw wykoriczenia drzwi
wejsciowych do budynku - analogia

Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

65| KNR 031-0504-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 6,726 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy posredniej na $cianach
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

66 | KNR 031-0504-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,540 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy posredniej na osciezach
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

67 | KNR 031-0504-03-10 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 6,726 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na Scianach /strukt.baranek 2 mm/
Numer specyfikacji : ST-080
Kod CPV : 45321000-3

68 | KNR 031-0504-04-10 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 0,540 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na o$ciezach, /strukt.baranek 2 mm/
Numer specyfikacji : ST-080
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69 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] 7,266 | 100 m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Malowanie recznie elewac;ji farba silikonowa na podtozu: stabo chtonacym
Numer specyfikacji : ST-080

Kod CPV : 45321000-3

2.15 | Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

70 | KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 63,510 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych - parapety wewnetrzne
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

71| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 44,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

72| KNR 401-0708-04-00 IGM Warszawa 410,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowej na o$ciezach z cegiet lub
betonu, o szerokosci: do 15,0 cm

Numer specyfikacji : ST-090

Kod CPV : 45443000-4

73 | KNR 0004-0306-01-00 KOPRIN Koszalin 1,435| 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]

Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach na podiozu z tynku.
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

74 | ZAL.1 - KNNR 002-1402-03-00 MRRIB 143,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne, z zagruntowaniem
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

75 | KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 59,110 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

76 | KNR 202-0921-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 15,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

77 | KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 32,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Obrébki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm - parapety
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45443000-4

2.16 | Demontaz i montaz krat okiennych w oknach piwnicznych
Numer specyfikacji : ST-100
Kod CPV : 45443000-4

78 | KNR 401-0354-06-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. do 1 m2
Numer specyfikacji : ST-100
Kod CPV : 45443000-4
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79| KNR 202-1210-01-00 WACETOB Warszawa 1,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kraty state stalowe pretowe, osadzone w Scianach, o powierzchni: do 1 m2 - ponowny montaz krat w oknach
piwnicznych.

Numer specyfikacji : ST-100

Kod CPV : 45443000-4

2.17 | Stolarka okienna i drzwiowa
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45421000-4

80 | KNR 019-0930-05-00 IGM Warszawa 7,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o
powierzchni: do 1,0 m2

Numer specyfikacji : ST-090

Kod CPV : 45421000-4

81| KNR 019-0930-06-00 IGM Warszawa 11,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o
powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2

Numer specyfikacji : ST-090

Kod CPV : 45421000-4

82| KNR 019-0930-07-00 IGM Warszawa 52,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o
powierzchni: ponad 1,5 m2

Numer specyfikacji : ST-090

Kod CPV : 45421000-4

83 | KNR 019-0930-12-00 IGM Warszawa 2,340 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drzwi drewnianych wejsciowych do budynku na drzwi z PCV
Numer specyfikacji : ST-090
Kod CPV : 45421000-4

84 | ZAL.1 - KNNR 003-0703-06-00 MRRIB 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wymiana starych drzwi stalowych do kottowni na nowe o odpornosci ogniowej EI30

2.18 | Rusztowania

85| KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,100 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m wraz z zalozeniem siatek
ochronnych

86 | KNR 202-1613-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,100 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci: do 10 m, przy
wyk.nowego sztucznego uziomu

87 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania

3 | Naprawa dachu, ocieplenie poddasza
Kod CPV : 45261100-5

3.19 | Prace rozbiorkowe
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

88 | KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 21,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5
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89 | KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 21,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny
Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45261100-5

90 | KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 21,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Rynny do gruzu : - rozebranie rynny
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

91| KNR 404-0507-03-00 IGM Warszawa 330,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej i marsylskie;.
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

92 | KNR 404-0507-05-00 IGM Warszawa 41,510 |m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Rozebranie pokrycia dachowego - gasiory.
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

93 | KNR 401-0430-02-00 IGM Warszawa 330,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

94 | KNR 401-0441-08-00 WACETOB Warszawa 75,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rozebranie drewnianej wiezby dachowej - demontaz uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.
Numer specyfikacji : ST-010
Kod CPV : 45261100-5

95 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 11,575 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - wywiezienie rozbranych dachéwek

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45261100-5

96 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 11,575 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km. Przyjeto wywdz gruzi=ua na skadowisko Wykonawcy na odlegtos¢ do 10
km.

Numer specyfikacji : ST-010

Kod CPV : 45261100-5

3.20 | Wymiana pokrycia dachowego
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

97 | KNR 202-0406-03-00 WACETOB Warszawa 2,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy gérne i ptatwie o dtugoscido 3 mii
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2. Wymiana uszkodzonych elementéw wigzby dachowej.
Numer specyfikacji : ST-120

Kod CPV : 45261100-5

98 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 330,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii wiatrochronnej
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5
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99 | KNR 202-0410-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 330,700 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ofacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i
osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw fat: do 16 cm

Numer specyfikacji : ST-120

Kod CPV : 45261100-5

100 | KNR 015-0524-01-00 IGM Warszawa 330,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Pokrycie dachéw dachowka asymetryczng tzw.es6wka holenderska cement.barwiona.
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

101 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa 6,880 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Osadzenie wytazéw dachowych w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

102 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Osadzenie wylazéw dachowych w potaci dachowej - montaz wytazéw dachowych o wym 86x86 cm.
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

103 | KNR 222-0702-05-00 MRIGZ 1,600 | m
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Utozenie faw kominiarskich ze wspornikami stalowymi.
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

104 | KNR 202-0515-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz grzebienia okapu - wroblowki
Numer specyfikacji : ST-120
Kod CPV : 45261100-5

3.21 | Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

105 | KNR 1323-0106-01-00 MGIEn 91,991 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rozbiérki pokry¢ dachowych z blachy - rozebranie istniejacych obrébek blacharskich demontaz operzen
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

106 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 74,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

107 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 64,800 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

108 | KNR 202-0507-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,991 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrobki z blachy z tytan-cynku grubosci - nowe pasy pod i nadrynnowe, opierzenia kominéw
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

109 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytan-cynk grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5
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110 | KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy tytan-cynk grubosci 0,55 mm
Numer specyfikacji : ST-130

Kod CPV : 45261100-5

1111 KNR 202-0510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk grubosci 0,50 mm, o $rednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-130
Kod CPV : 45261100-5

3.22 | Naprawa kominow
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

112 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 90,311 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z
ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

113 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 90,311 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

114 | KNR 401-0735-09-10 IGM Warszawa 90,411 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie na kominach ponad dachami spadzistymi tynkéw zwyklych cementowo - wapiennych: kat.lll,
przy uzyciu wapna suchogaszonego

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

115 | KNR 031-0504-02-00 ATHENASOFT Warszawa 0,904 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy posredniej na osciezach
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

116 | KNR 031-0504-04-10 ATHENASOFT Warszawa 0,904 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na o$ciezach /strukt.baranek 2 mm/
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

117 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,904 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]

Malowanie recznie elewac;ji farba silikonowa na podtozu: stabo chtonacym
Numer specyfikacji : ST-060
Kod CPV : 45324000-4

118 | KNR 202-0220-05-00 WACETOB Warszawa 4,874 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci plyty 7 cm - wykonanie czapek
kominowych

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4

119 | KNR 202-0234-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rusztowanie dla stupéw zelbetowych wolno stojacych o wysokosci do 8 m - analogia - rusztowanie do prac
przy naprawie kominéw

Numer specyfikacji : ST-060

Kod CPV : 45324000-4
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3.23 | Ocieplenie podtogi poddasza
Kod CPV : 45321000-3

120 | PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 221,300 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: poziome, uktadane na sucho - paraizolacja z folii uktadana na
istniejacym stropie poddasza.
Kod CPV : 45321000-3

121 | PKZ 005-0000-79-00 PP PKZ 5170 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Utozenie legaréw podtogowych z krawedziakéw iglastych. Wymiary legaréw 8x20 cm , rozstaw legaréw 60 cm
Numer specyfikacji : ST-110
Kod CPV : 45321000-3

122 | KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa 221,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Numer specyfikacji : ST-140
Kod CPV : 45321000-3

123 | KNR 202-0612-04-00 WACETOB Warszawa 221,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa

Numer specyfikacji : ST-140

Kod CPV : 45321000-3

124 | KNR 021-4007-02-10 IGM Warszawa 221,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |

Slepa podtoga z plyt 0SB o grubosci: 22 mm
Numer specyfikacji : ST-110
Kod CPV : 45321000-3

125 | analiza wtasna 0,625| m2
Montaz na poddaszu stopnia stalowego, azurowego, H=10 cm

- Koniec wydruku ---



