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Dotyczy: warunkéw technicznych podigczenia do siec wod&iqgowej i kanalizacji sanitarne] oblektu

'p.n. ,Miejsce Obstugi Rowerzystéw” zlokalizowane na dziatce o numerze 42 w Pozezdrzu.

Zakiad Ustug Komunalnych sp. z 0.0, Oddzial Wodociagéw i Kanalizacji w Wegorzewie, w oparciu o zlozone
zlecenie okresla warunki techniczne na podiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamne] obiektu p.n. ,Migjsce
Obstugi Rowerzystéw" na dziatce o numerze 42 w obrebie Pozezdrze na nastepujacych zasadach:

1. PODLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1, SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

1.1.1. Dostawa wody moze nastapié po zaprojektowaniu i wybudowaniu odcinka sieci wodociggowe]. Wiaczenie
budowanej sieci nalezy wykonat w dzialce 0 numerze 382/11.
1.1.2. Po tracie budowanej sieci wodociagowej, nalezy zaprojekfowac hydranty nadziemne typu AVK lub Inne w
podobnej klasie, stuzace celom przeciw poZarowym oraz umoZliwiajace prace przy konserwacii siec!.
1.3. Ci$nienie w sieci wodociagowe] w rejonie miejsca wigczenia wynosi ok. 3,5 do 4,0 bara.
1.4. Wiaczenia do Istniejacej sieci wodociagowsj wykonat za pomoca trojnika z zasuwg odeinajacy i obudowa typu
AVK lub inng w podobnej klasie w kierunku projektowanego fragmentu sieci.
1.1.5. Zasuwy wyposaZyt w skrzynke uliczna z umocnieniem betonowym | oznakowaé tabliczkg informacyjnymi na
stupku stalowym lub betonowych.
1.1.6. Do budowy sieci wodociagowej zaleca sig stosowanie rur PE SDR 17, o $rednicy & 110 mm, zachowujgc
przykrycie przewodu min. 1,80 m pod powierzchnia ferenu.
117. Przewody wodociagowe oznakowaé tamg z wikiadka metalowy koloru niebieskiego i napisem UWAGA

1
1

1.1.8. Stosowat é}tjby do polaczer i wszystkie faczniki ze stal nierdzewnej,

1.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.2.1. Dostawa wody moZe nastapi¢ po wybudowaniu przylacza wodociggowego, w oparciu 0 projektowang siet
wodoclagowa z rur Pe ¢ 110 mm przedstawiong w pkt. 1.1.

1.2.2. Do budowy przylacza wodociagowego zaleca slg stosowanie rur PE SDR 17, zachowujac przykrycie przewody
min. 1,80 m pod powierzchnig ferenu.

1.2.3. Do wigczenia do sieci rozdzielcze] przytgcza o $rednicy 2 50 mm i ponizej stosowaé nawiertke z zasuwa i
obudowa AVK lub inng w podobnej kiasie.

1.2.4. Do wiaczenia do sieci rozdzielczej przytacza o Srednicy @ 63 mm i powyzej stosowat trbjnik i zasuwe z obudowg
AVKlubinngw podobnej kiasie.

1.2.5. Zasuwy wyposazyé w skrzynke uliczng z umocnieniem betonowym i oznakowat tabliczka informacyjng na stupku
stalowym.,

1.2.6. Przewody wodociagowe oznakowat tasma 2 witadkg metalowa koloru niebieskiego i napisem JWAGA
WODOCIAG".

1.2.7. Ze wzgledu na dostawe wody do budynku uzytkowanego w okresie letnim, wodomierz gtwny 2aprojektowat w
studni wodomierzowej szczelnej, w poziomie, kibrej lokalizacje nalezy uzgodnié ztut Zakiadem, Zestaw
wodomierzowy wykonat na konsoli, zgodnie z PN-B-10720, fatwo dostepny, nienarazonym na zalanie wodsg,
dziatanie mrozu oraz mozliwosci uszkodzenia mechanicznego.

A2

1.2.8. Za zestawem wodomierzowym przewidziet stosowne zabezpieczenie przed wiornym zanieczyszozenient wody O <=

w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717; 2003.
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2. PODLACZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. SIEC KANALIZAC.JI SANITARNE.

2,1.1. Odprowadzenie Sciekow z nieruchomoéci moze nastapié po zaprojektowaniu i wybudowaniu siec! kanalizacji
sanitamej cisnieniowej w oparciu o istniejaca sieé ciénieniowa, biegnaca w dzialce o numerze 41.

2.1.2. Do budowy sieci kanalizacji sanitame] rozdzielczej nalezy stosowad rury Pe SDR 17. Polaczenie 2 istniejacq
slecig wykonat przy pomocy trjnika i zasuw.

2.1.3. Dla przewoddw ukladanych w gruncie nalezy zachowat minimalne przykrycie 1,80 m pod powierzchnia terenu,

214, Na zakoficzeniu sieci kanalizacji ciénieniowe] zaprojektowat przepompownig Sciekow z zastosowaniem pomp z
wimikami o wolnym przelocie typu VORTEX,

2.1.5. Nad przewodem kanalizac)l sanitame] utozyt taéme koloru zielonego.

2.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. Odprowadzenie $ciekow z nieruchomoscl moze nastgpi¢ po wezesniejszym wybudowaniu przylacza kanalizacji
sanitamej grawitacyjnej, w oparciu o przepompownie $ciskow.

2.2.2. Na dziaice nalezy zaprojektowat studnig rewizyjng w celach konserwacyjnych.

2.2.3. W miejscach rozgalezien rurociagu, zataman frasy lub zmiany jego $rednicy nalezy projektowaé studzienki
rewizyjne. Projekiowane studnie powinny byé szczelne. Studnie przefazowe nalezy projektowad z kregbw
betonowych lub z modutéw z polipropylenu (PP) o $rednicy min. 1000 mm. Studnie nie przetazowe projektowaé z
(PE, PEHD lub PCV} o $rednicy min. 400 mm. Studnie z tworzyw sztucznych (PP, PE, PEHD Jub PCV) nalezy
projektowat z kinetami o ruchomych kielichach systemu wavin lub inne w podobnej kiasie.

2.2.4. Do budowy przylacza kanalizacji sanitame] zaleca sig stosowanie rur PCV g 180 mm kiasy S, zachowujac
przykrycie przewodéw min. 1,20 m pod powierzchnig terenu,

2.2.5. Na przylaczu kanalizacji sanitame] grawitacyjnej zabrania sig stosowania kolan | jukéw.

226.W przypadku kanalizowania pomieszczen pofozonych ponizej terenu naley zastosowat urzadzenie
przeciwzalewowe.

2.2.7. Nad przewodem kanalizacji sanitamej ulozyé tasme koloru zielonego.

3. UWAGI KONCOWE '
3.1. Na podiaczenie wodociagowe i kanalizacji sanitamej nale2y opracowat projekt na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowe;.

3.2. Projekt podlega uzgodnieniu z Zaktadem Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. w Wegorzewie.

3.3. Nalezy przediozyt dwa egzemplarze projektu w celu uzgodnienia, jeden egzemplarz uzgodnionego
Zatwierdzonego projektu pozostanie w tutejszej firmie jako dokument archiwalny.

3.4, Szczeglly rozwiazan technicznych powinny byt zgodne z aktualnymi normami, przepisami prawa budowlanego
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu &ciekéw z 7 czerwca 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami oraz kodeksu cywilnego. '

3.5. Na trasie projektowanych przytaczy wodociggowego | kanalizacyjnego projektowat nawierzchnie rozbieralne,
oraz zielef niska,

3.6. Powiadomié pisemnie ZUK Sp. z 0. 0. na 7 dni przed planowang datq rozpoczecia robdt na zatgczonym druku,

3.7. Wykonawca zglosi przed zasypanism do odbioru wybudowane podtaczenia do tutejszego Zaktadu oraz zleci
wykonanie przez uprawniona jednostke pomiaréw geodezyjnych w celu opracowania geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej. Inwentaryzacia powinna okreslat lokalizacjg oraz rzgdne wykonanych przewodéw podziemnych
i studni, w tym studni wodomierzowej. 1 egz. geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej pozostanie w tut
Zakiadzie jako dokument archiwalny.

3.8.Po wybudowaniu przylaczy wodoclagowego i kanalizacyjnego zostanle zawarta umowa, kdra okresi
odpowiedzialnost za urzgdzenia oraz umowa na $wiadczone ustugi.

3.9. Niniejsze warunki stanowig nieodiaczng czesé dokumentacii projektowe] | s wazne do 13-09-2019 1.

1. Druk zgloszenia o zamiarze przystapienia do robot — 1 egz. Pmm zliS;.UG
eterski
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Starosta Wegorzewski

(Nazwa organu Przeprowadzajacego narade koordynacying)
tie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r..
"5Q015 r. poz. 520, z p6in. zm.) poswiad

-Prawo geodezyjne i kartograficzne

; cza sig, 2e ninigjsza clokumentacja
projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjnej
| 10 -1p-
przeprowadzonej w dniu 0 Zﬂ W

(data)

‘ arostwie Powiatowym, ul. 3 Maja 178, 11-600 Wepgorzewo

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady

630. £ 20/F
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koordynacyjnej)
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PLAN ZAGOSPOD. TERENU -
- sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanit.

Jatkowski

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
Wegorzewa, 10 -10- 417 s 1 a0t
(Znak sprawy) (Miejscowoés i ) i
21 TARCSTY
(Podpis i pieczatka organu lub osoby przez ;(ego ﬁm&fﬁhﬁﬁ;ﬁ 255"55}4 Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

r
K / rorererc

Pozezdrze — dz. nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42 obreb 0009~ Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze
LEGENDA: 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Majo 1A
MO0 sie¢ wodociagowo Rynek:  PLAN ZAGOSPOD. TERENU - sie¢ wodociagowa | kondlizacj sanitame]
K75 giet kan. sanit. tloczng Dot X 2017 [ Sile 1000 I P—_— 1
P. : y - :
o Przepompownia Erapnt mgr inz. Maorek Jotkowski s mgr in. Mirostaw Tchbrzewski
==  Rury ochronne

upr. bud. SUW-81/86
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STAROSTWO POWIATOWE .
W WEGORZEWIE
WYDZIAL
GEODEZJ! | NIERUCHOMOSCI Wegorzewo, dn. 10-10-2017
’STAROSTWO POWIATOWE W WEGORZEWIE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
11-600 WEGORZEWO; ul 3 MAJA 17 B; tel. (O-pref.-87) 427 0130

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORYNACYJINEJ NR WG.6630.1.11.2017
DOTYCZACY SPRAWY NR WG.6630.69.2017

Sprawa dotyczy: PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Lokalizacja obiektu: Pozezdrze dziatki nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42

Platnik: INSTAL PROJEKT
mgr inz. MAREK JATKOWSKI

11-500 GIZYCKO
SPYTKOWO 24

Data wptywu wniosku do Zespotu: 11-09-2017

Nazwa jednostki projektowej: INSTAL PROJEKT
mgr inz. MAREK JATKOWSKI

Inwestor: GMINA POZEZDRZE
11-610 POZEZDRZE
1 MAJA 1A

Na podstawie art.7d pkt 2 i art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z

2016 1. poz. 1629)
Przediozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 10-10-2017

UWAGI:

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych i urzgdzeri inzynierskich przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawcea winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo Rejonie
Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci
dotyczgcej lokalizacji urzadzer energetycznych i telekomunikacyjnych.
W celu uzyskania zgody ha zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie- odnoénie drég krajowych;

Zarzadu Drég Wojewédzkich w Olsztynie - odnoénie drég wojewodzkich;

Zarzgdu Drég Powiatowych w Ogonkach - odnosnie drég powiatowych;

Wiasciwych terytorialnie Wéjtéw, Burmistrzéw - odnoénie drég gminnych.
W celu zachowania niezmiennego polozenia punktdw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykonac rgcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza
geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiagzek
na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

A® O 00w

Zalecenia

ORANGE POLSKA - zatgcznik nr 1 do odpisu protokolu

Zalgczniki
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1 Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci , _
.ORANGE POLSKA $.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgfaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres: :
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie -

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn ul. Pieniginego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOL@orange.com : o a v B

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z
normami ' B

i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowainionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Olsztynie; a

3, Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za

“pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspekiora nadzoru.
Istniejacy sie teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarafczowym; '

4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem zgodnie . : .
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

B W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.i kabli -
doziemnych; | o
6. Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podiegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
infrastruktury 1-Olsztyn . .

w Suwatkach ul. gen. Kazimierza Putaskiego 65a tel. 87 567 22 10;
7 Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym

_wyprzedzeniem '
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznegow -
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki stuzbowej. :

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty Zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. ‘

~ taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich; ' ‘ '

Z powatzaniem

Edward Czyrko
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn (podpis

pracownika upowaznionego, imig nazwisko, stanowisko) ZA ZGODNOSC
7 o ' Z ORYGINALE




METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.p]

tel: (0-22) 8371270
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x06-50V52H-12x32

PROJEKT: Pozezdrze.thz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekdw Qs 2,00 [Ifs] Liczba? pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 120,80[m] Wydajnosé 3,00 [Ifs]
, Podnoszenie 27,43 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 119,10[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompy: MSV-50-52H
Kat rurociggu doptywowego a1 270[ "] yep Py
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnosé nominaina . 8,40 [I/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[mm] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 20,00 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 5,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy . 2900,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak[ mm] | Popuszczalna liczba wiaczeti pompy 12,64 [1/h]
Kat rurociggu doptywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,66 [ 1/h ]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 119,10[m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 119,10 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 139,70 m] Rzgdna gérnego poziomu éciekéw Rmax 118,70 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu §ciekéw Rmin 118,50 [m]
Rzedna posadowienia Rp 117,85[m] Rzedna dna zbiornika Rd 118,00 [m]
. ] Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 |m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,88 [min]
Wysokoé¢ zbiornika Hz 3,15 [m] | wysokose retencyjna F 0,20 |m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 4 BBRIEE 8 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 3,35 3,81 [Ifs]
Wydajnos¢ pompy 3,35 1,91 [i/s]
Rzeczywista wysoko§¢ podnoszenie 28,97 31,20 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 6,37 11,45 kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,15 0,10 []
Czas pompowania 2,79 2,08 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,5287 0,8335 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,1586 0,2500 [PLN/m3]
Elementy ukfadu ttocznego Wydajno¢ obliczeniowa Q= 3,35 [Is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,08 1,01
1 Rura PE 75x4,5 384 66,0 6,74 0,98
2 Rura PE 110x6,6 410 96,8 0,85 0,46
Wydajnoé¢ obliczeniowa Q= 3,81 [i/s) Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu liosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 0,03 0,57
1 Rura PE 76x4,5 384 66,0 8,74 1,11
2 Rura PE 110x6,6 410 96,8 1,23 0,52
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tel: (0-22) 83712 70
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

http://www.metalchemsa.pl

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

METALCHEM-WARSZAWA
SPOLKA AKCYJNA

@

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-50V52H-12x32

PROJEKT Pozezdrze.tbz




