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Uzyte w dokumentacji projekiowej i przedmiarach robdt nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy — Pra-
wo zamdbwieri publicznych, wyrobéw, materialéw lub elementéw (ktére wskazujg tub mogly by sig kojarzy¢ z produ-
centem) podano jako przykiadowe, okreslajqce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji moina stosowaé
réwnowazne wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadajg cechy, Pparamelry techniczre i jakoSeiowe
nie gorsze od podanych w projekcie,

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Podkiad geodezyjny 1:500

- Warunki techniczne ZUK Sp. z 0. 0. w Wegorzewie

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze
- Qpinia ZUD, uzgodnienia

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie perspektywicznego doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw
do dziatek budowlanych poprzez budowe rozdzielczych sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej tlocz-
nej z przepompownia. Projekt obejmuje sie¢ rozdzielcza wodociagows i kanalizacji sanitarnej w zakresie
przedstawionym w czgsci graficznej opracowania. Przylgcze energetyczne do zasilania przepompowni nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania,

3. Sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora na cele planowanej budowy obiektow turystyki i wypoczyn-
ku3 dla obstugi turystyki wedrownej zapotrzebowanie wody bedzie wynosié ok. 50,4 m®/d (OQnmx=2355
m /h).

Zgodnie z warunkami ZUK Sp. z o. o. zaprojektowano sie¢ wodociggows rozdzielcza z rur: PE 100
(PN10) SDR 17 D=110 mm.

Trasg podano w czgsci graficznej opracowania. Sie¢ wodociagowa ukladaé na glebokosci 1,8-1,9 m, Ru-
rociggi nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej 0,10-0,15 m z obsypaniem rur na wysokosé 0,2 m. Potacze-
nia rur — wylacznie zgrzewanie doczolowe.

Nad wodociggiem (ok. 0,3-0,4 m) utozy¢ tasme znacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodocigg” z
wkladka metalows.

Wilaczenie do istnigjgcego wodociagu PCV DN=110 (wezet W1). Wlaczenie — weinka tréjnikiem kolnie-
rzowym z zasuwg na odejsciu typ E DN 100.

Wezly i proponowane rozwiazania polgczen przedstawiono w czgéei graficznej. Zastosowaé Zasuwy sie-
ciowe z uszczelnieniem migkkim. Miejsca montazu zasuw zgodnie z czedcia graficzna.

Wszystkie zasuwy i miejsca wlgczenia do wodociggu oznaczyé tabliczka informacyjng (zgodnie z PN-
86/B-09700) zamontowang na stupku betonowym. Wszystkie ksztattki, zasuwy, kolana zabezpieczaé blo-
kami oporowymi wykonanymi z betonu B-25. Polaczenia kolnierzowe z zastosowaniem $rub ze stali nie-
rdzewnej. Skrzynki uliczne Zeliwne $rednicy minimum 100 mm z zabezpieczeniem piericieniem betono-
wym.

Na trasie i koficowce projektowanego wodociggu do celow eksploatacyjnych i konserwacyjnych
zamontowa¢ hydranty nadziemne DN80. W miare zabudowy dzialek - zaklada si¢ sukcesywny montaz
hydrantéw w normowych odleglosciach od projektowanych budynkéw. Podtaczenie hydrantéw do sieci -
poprzez zasuwg DN=80 i stopg kolanows hydrantowa kolnierzows. Montaz zasuwy w odleglosci nie
mniejszych niz 1,0 m od hydrantu (lokalizacja hydrantéw - patrz czesé graficzna). Skrzynki uliczne ze-
liwne $rednicy minimum 100. Wydajnos¢ projektowanego wodociagu 10 dm®/s.

Dokona¢ préb cisnieniowych i dezynfekeji wodociggu.
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Bilans $ciekow.

Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora na cele planowanej budowy obiektéw turystyki i wypoczyn-
ku dla obstugi turystyki wedrownej iloé¢ odprowadzanych sciekéw bedzie wynosié ok. 149,6 m*/m-c ( Q,
max = 5,5 m*/h). Scieki beda kierowane poprzez projektowang sie¢ kanalizacji do istniejacego rurociggu
tlocznego DN110 i dalej poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni §ciekéw w Pozezdrzu. Trase i
spadki sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej podano w czgéci graficznej opracowania. Kanalizacja grawita-
cyjna i przylacza — doprowadzenie do przepompowni wg odrebnych opracowan.

Sie¢ kanalizacji tocznej wykona¢ z rur PE 100 D=75 mm SDR 11. Polaczenia rurociagéw wylacznie
zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe. Rurociag tloczny uktadaé na glebokodci 1,7-1,8 ponizej po-
ziomu terenu. Nad caloscia kanalizacji utozy¢ ta§me lokalizacyjng koloru zielonego lub brazowego z na-
pisem ,kanalizacja”. Zatamania trasy kanalizacji wykonywaé tagodnymi tukami zachowujac dopuszczal-
ny promiefi ugigcia rur PE (20*DN przy +20°C; 35*DN przy +10°C). Na wiekszych zatamaniach stoso-
waé ksztattki - tuki do max 45°. Wszystkie tuki zabezpieczyé blokami oporowymi betonowymi.

Rurociggi nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej 10-15 cm z obsypaniem rur na wysoko$é 0,2 m,

Nad rurociggami kanalizacyjnymi ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zielonego lub brazowego z napisem
»kanalizacja”.

4.1. Przepompownia.

Z uwagi na konfiguracje terenu niezbgdna jest budowa przepompowni $ciekéw w celu przetloczenia ich
do kanalizacji gminnej. Przepompownia zostata zaprojektowana na perspektywiczng mozliwo$é podts-
czenia wigkszej ilosci dziatek.

Z uwagi na wigczenie do istniejgcego rurociggu tlocznego pompy przedmiotowej przepompowni zostaty
dobrane z uwzglednieniem oporéw istniejgcego rurociggu. Najwyzszy punkt na istniejgcym kolektorze
tlocznym na wysokosci okoto 139,70 m n.p.m., dtugos¢ istniejacego rurociagu DN110 okoto 410 m.
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia H=27 m st. wody

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych rozwiqzan materiatowych i urzqdzen przepompowni pod warun-
kiem dotrzymania parametréw, standardéw jakoéciowych, gwarancyjnych jak dla przywolanych ponizej.

Dobrano przepompowni¢ o rzeczywistych parametrach pracy: Q=3,35 I/s, H=28,7 m st. wody.

Typ pompowni PMS-2x06-50V52H-12x32 (lub réwnowazna).

Zbiomik przepompowni zelbetowy DN=1200 mm, H=3150 mm.

Przepompownia dwupompowa z pompami MSV-50-52H, praca naprzemienna. Parametry dobranych
pomp - P1=5,5 kW, U=400 V trzy fazy. Przylacze energetyczne nie wchodzi w zakres opracowania.
Prowadnica rurowa + stopa sprzegajaca.

Pompy zatapialne beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz
pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy taficucha i prowadnic naprowadzajacych na stope sprzegajaca.
Wyposazenie przepompowni:

e  armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e  piony tloczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;

»  prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e  zlacza srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

»  konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: pomost obstugowy z azurows kratg prze-
ciwposlizgows, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor thumiacy naplyw, konstrukcje
WSporcze;

¢  kominek wentylacyjny z PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni ciat statych),

¢ nasada strazacka @52,
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laficuchy pomp i pltywakow ze stali kwasoodpornej 1.4301;
dodatkowa sonda hydrostatyczna

Sterowanie:

Wymagane jest wyposazenie szafy sterowniczej, umozliwiajace monitorowanie pracy pompowni w tech-
nologii GFRS 2 wlaczeniem do istniejacego systemu monitoringu. Wymagane parametry funkcjonalno -
uzytkowe do weladu/uzyskania u inwestora.

Uktad sterowania z rozdzielnicg umieszczong na postumencie obok przepompowni. Wyposaze-

nie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje co najmniej:

obudoweg z niepalnego tworzywa poliestrowego,

sterownik mikroprocesorowy;

wylacznik gléwny;

wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnodci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo polaczone w pompie wytaczniki
termiczne i wylacznik wilgotnosciowy);

zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V;

gniazdo z przelacznikiem do zasilania z agregatu pradotwérczego,

licznik czasu pracy oraz liczby zalaczefi dla kazdej z pomp;

sterowanie r¢czne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;

o$wietlenie wewnetrzne,

Rozdzielnica wspolpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu. Wyznaczane s3 nastgpujgce po-
ziomy sterowania:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wylaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wiaczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-§wietlnej).

Uktad sterowania ma realizowac¢ co najmniej nastepujace funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zalaczenia pomp, pompy zalaczajg si¢ z okre§lonym przesunieciem
czasowym (na Zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),

w momencie duzego naplywu wiacza sig automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, pracg przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu rgcznym jest mozliwo$é spompowania sciekéw ponizej poziomu MINIMUM;
przetgczenie pomp po 20 min. ciaglej pracy;

chwilowe zalaczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej »suchobiegu”,
po przerwie w zasilaniu ukiad zapewnia kontynuacj¢ procesu pompowania bez koniecznosci po-
nownego ustawienia parametré6w pracy.

Dodatkowo w rozdzielnicy elekirycznej zamontowaé:

grzatke z termostatem,

modut komunikacyjny MT 151,

akumulator,

kontrola otworzenia rozdzielnicy i wiazu przepompowni
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- sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
- urzadzenia do podlaczenia przepompowni do systemu monitoringu
Zbiornik przepompowni:
Zbiornik zelbetowy DN=1200. Zbiornik moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych.
‘WyposaZenie zbiornika:
Drabina - stal 1.4301 CE
Antyodorowy kominek rurowy
Sterowany recznie obieg pluczacy: od jednego z pionéw tlocznych poprzez tréjnik i dodatkowg zasuwe
odcinajgca wyprowadzone odgalezienie sprowadzone do dna przepompowni z koficéwky skierowang
stycznie do plaszcza zbiornika. Okresowe czyszczenie zbiornika sprowadza sie do nastepujgcych cZynno-
sC1
- zamknigcia zasuwy odcinajgcej na pionie tlocznym z odgatezieniem pluczgcym.
- otworzenia zasuwy odcinajacej na gatezi z obiegiem pluczacym,
- przelgczenie rozdzielnicy na sterowanie reczne,
- wzruszenie osadow poprzez wigczenie pompy wspolpracujace] z odgalezieniem phuczacym,
- po 20-30 sekundach wigczenie drugiej pompy i odpompowanie osadéw do rurociaggu tlocznego.
- czynnosci odwrotne po zakonczeniu phukania,
Orurowanie:
Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,0 mm) wewnatrz przepompowni wykonaé ze stali kwa-
soodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) Iaczone na kolnierze ze stali kwasoodpornej.
Armatura
Zawér zwrotny kulowy
* Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002
* Polaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego
* Prosty 1 pelny przelot
* Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa
* Ochrona antykerozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikron6w wg normy
DIN 30677
» Sruby iaczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa zale-

wowg
Zasuwa miekkouszczelniona do Sciekow.

Zabudowana wewnatrz korpusu.
* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2
* Polaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint ru-
rowy calowy PN-ISO-7-1:1995
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z Zzeliwa sferoidainego
» Prosty przelot zasuwy, bez przewgzen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
» Klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR
» Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw Wg normy
DIN 30677
» Sruby aczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa zale-
WOW,
Pompowzia winna by¢ objeta minimum 24-miesi¢gczng gwarancj.

Ogrodzenie przepompowni i wykonanie nawierzchni na terenie przepompowni
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Wykona¢ ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane w powloce PCV oczka 5%5 cm, o wysokosci 1,50 m
mocowana na stupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych. Brame wejéciows wykonaé ze
stalowych ksztaltownikéw, skrzydia wypelnione siatkg ogrodzeniows + stezenia. Calosé elementow sta-
lowych po oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie farbg antykorozyjng + nawierzchniowa.
Na terenie wyznaczonym ogrodzeniem, nalezy rozplanowa¢ i wyréwnaé grunt, a nastepnie wykonaé pod-
sypke piaskows, zaggsci¢ mechanicznie warstwa 15 cm w celu przygotowania podtoza do ulozenia na-
wierzchni ze zwiru ptukanego. Teren wokoét zbiornika przepompowni — uksztattowaé, nadaé spadek 0,5%
na zewnatrz.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, roboty w pasie drogi.

O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy Pozezdrze, ZUK Sp. z o. o., wladcicieli
uzbrojenia podziemnego, upewni¢ sig czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu podziemnym.

Na podstawie mapy sytuacyjnej stwierdzono skrzyzowania projektowanych sieci z siecig kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, energetyczng. Na zlokalizowanych przewodach telekomunikacyjnych zamontowaé
dwudzielne rury oslonowe po dopuszczeniu do wykonywania prac przez shuzby energetyczne i teleko-
munikacyjne.

Roboty w pasie drég gminnych za zgoda UG Pozezdrze. Uszkodzone nawierzchnie i podbudowy drég
nalezy odtworzy¢. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98. Uszkodzone na-
wierzchnig drogi zwirowej nalezy odtworzyé.

6. Wytyczne do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ — w dalszej cze$ci opracowania.

7. Uwarunkowania, préby i odbiory robat.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania wody gruntowej na poziomie - do odwodnienia wykopéw stosowaé
igtofiltry. Z uwagi na dosy¢ duze gl¢bokosci wykopow, do zabezpieczenia $cian nalezy zastosowaé sys-
temowe szalunki typu SR (system stupowy naroznikowy), SD (system slupowy podwdjny) lub tez inne
rozwigzania zapewniajgce wlasciwe zabezpieczenie prac i warunki BHP. Catosé prac zwigzanych z robo-
tami ziemnymi naleZy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Wykop z zabez-
pieczeniem winien podlega¢ odbiorowi przez uprawnionego inspektora nadzoru.

O planowanym terminie rozpoczgcia rob6t ziemnych wykonawca ma obowigzek powiadomié Urzad
Gminy. Przed rozpoczgciem robét termin wiaczenia do wodociaggu i kanalizacji nalezy uzgodnié z ZUK
Sp. z o. 0.. Roboty wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ZUK Sp. z 0. 0.

Roboty w pasie drég gminnych za zgoda UG. Sieci zglosi¢ do odbioru do administratora sieci oraz zin-
wentaryzowac geodezyjnie (przed zasypaniem). Catos¢ poddaé prébie na szczelno$é (wodociag i kanali-
zacj¢ ttoczna na ci$nienie 10 bar).

Wodocigg podda¢ dezynfekceji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wodg poddaé badaniom w terenowej stacji
Sanepid.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ", wytycznymi COBRTI INSTAL, »Instrukcja
projektowania, montazu i uktadania rur PCV-U i PE” oraz warunkami narzuconymi przez wlascicieli
uzbrojenia podziemnego.

8. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestyciji: Budowa - Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej tlocznej
Pozezdrze - dz. Nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42 obreb 0009-Pozezdrze - nie wykracza poza granice dziatek
objetych inwestycja.

T
-

mgr inz. Marek Jatkowski
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I 1 INSTAL PROJEKT mgr inz. MAREK JATKOWSKI
D 11-500 GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej
Pozezdrze - dz. Nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42 obr¢b 0009-Pozezdrze

Inwestor:
GMINA POZEZDRZY,
11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1A

Projektant:
mgr inZz. Marek Jatkowski,
Spytkowe 24, 11-500 Gitycko

1. Zakres robét.
Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przepompownia.

2. Istniejgce obickty budowlane.
Istniejgee i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, drogi gminne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢ zagrozenie przy wykonywaniu prac.
Uzbrojenie podziemne, ruch drogowy, glebokie wykopy.

4. Przewidywane zagrozZenia.
Mozliwos¢ przysypania ziemig w miejscu i czasie prowadzenia robét ziemnych, potracenia upadki, pora-
zenie pradem.

5. Instruktaze BHP.
Szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ jako szkolenie wstgpne, okresowe i na stanowisku pracy.
Odbyte szkolenia nalezy potwierdzi¢ na pismie i zataczy¢ do akt osobowych. Nie wolno dopuscié do pra-
cy pracownikéw bez odpowiednich kwalifikacji i szkolefi w zakresie bhp. Bezposredni nadzér nad pra-
cownikami ich bezpieczefistwem i higieng pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypad-
ku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi nalezy bezzwlocznie wstrzymaé
prace i podjaé dziatania w celu usunigcia zagrozenia.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wykonywania robét oraz wytyczne do prowadzenia prac.
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczgciem robét w zakresie, co najmniej:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu drég, wyjsé i przejsé dla pieszych,
zapewnienia energii i wody, zapewnienia oéwietlenia, urzadzenia skladowiska materiatéw, zapewnienia
zaplecza sanitarnego,
Roboty ziemne.
Gigbokosci wykopéw podano w czgsci graficznej opracowania. Wykopy wykonywaé recznie z pelnym
oszalowaniem $cian szczegélnie w miejscu montazu uzbrojenia (studnie, zasuwy, nawiertki, weinki itd.) 1
w poblizu ( 2 m przed i 2 m za skrzyZzowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostale wykopy mozna
wykonywaé mechanicznie z bezpiecznym nachyleniem skarp nie wigkszym niz 1:1,5. Wykopy do monta-
zu uzbrojenia (weinki, studnie, przepompownie etc.) — bezwzglednie szalowane. W przypadku wystapie-
nia wéd gruntowych do odwodnienia wykopow stosowaé iglofiltry. Ulozone rury obsypaé recznie z ubi-
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ciem do wysokoéci 20 cm piaskiem drobno i Srednioziarnistym. Powyzej warstwy ochronnej rury, zasyp-
ke wykonywac z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem warstwami, co 20 cm.

Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.

Wykopy wykonywane recznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z pelnym odeskowaniem $cian. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw recznych waskoprzestrzennych o glebokosci wigkszej od 1.0 m

ponizej poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowg wykopu wykonaé z desek grubodci 50 mm (lub ate-
stowanych wyprasek) ukladanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych i rozpér kazdorazowo

docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory lub inne rozwiaza-

nia systemowe). Odeskowanie wykopu winno nastgpowaé stopniowo w miar¢ glebienia wykopu, przy

czym przestrzefi czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna de-

ska winna wystawa¢, co najmniej 0,15 m ponad krawgdZ wykopu. Po wykonaniu rozpér przed przysta-

pieniem prac nalezy sprawdzi¢ sztywno$¢ zabitych rozpér.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggéw wykonywaé w nastgpujacy sposob: uktadaé i zageszczad

warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na wy-

pelnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske. Rozdeskowanie $cian wykopu

powinno nastgpowac z zachowanie szczegélnej ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na moz-

liwo$¢ obsunigcia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Nalezy wy-

znaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odleglosci, co

najmniej 0,6 m poza klinem odlamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywa-

nie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wigczanie mechanizmu obroto-

wego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki

wysiggnik powinien znajdowa si¢ w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a lyzka powinna

by¢ opuszczona do wysokoéci 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy, tyzke koparki

nalezy opusci¢ na ziemig, podwozie zablokowaé, zatrzyma¢ silnik i zamknaé kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:

- lezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonaé bez-
pieczne zejcie (wyjscie) dla pracownikow

- Odleglos¢ miedzy zejSciami (wyjéciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

- Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowaé sie w
bezpiecznej odleglosdei

-  Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odleglosci mniejszej niz | m od krawedzi wyko-
pu, jezeli éciany jego sa obudowane

=  Zabronione jest sktadowanie urobku i materialéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wy-
kopu nie sa umocnione

- Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu

- Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu
ustawi¢ porgcze ochronne (wysokos¢ minimum 1,1 m, odleglosé od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w
napis ,,osobom postronnym wst¢p wzbroniony”, a w nocy $wiatla ostrzegawcze

- W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy przykry¢ balami

- Przy przejéciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczyé de-
skami lub stalowymi elementami obudowy

- W miejscach przejsé¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe

Roboty montaiowe.
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Montaz elementéw kanalizacji i wodociggu wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobéw.
Stosowac sig¢ scisle do opracowania ,,Instrukcjg projektowania, montazu i ukladania rur PCV-U i PE Ga-
mrat” i instrukcji montazu uzbrojenia. Pracownikéw wyposazy¢ srodki ochrony indywidualnej. Stanowi-
ska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu i bezpieczehstwo, zapewnié asekuracje poprzez wielooso-
bowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzqdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowac sig Scisle do DTR i instrukcji urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicz-
nemu moga by¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadajg aktvalne dokumenty uprawniajace do eksploatacii.
Pracownicy obslugujacy urzadzenia i maszyny musza posiadaé wymagane i aktualne kwalifikacje.

mgr inz. Marek Jathowski



