WEZEL K-1

ZASUWA DN=65
ISTN. KS Tt. DN=110

BLOKI OPOROWE

TASMA LOKALIZACYJINA

tA - PR. R.O. 110 mm

1%
TROJNIK 100/65/100

TASMA LOKALIZACYJNA

PRZEPOMPOWNIA

|
<
pp 116,00 m n.p.m.
Rzedna terenu 132,00 PROJ. 121,50
Rzedna dna rur 130,20 119,80
Zaglebienie 1,80 1,70
Material RURA PE100 PN10 Dn=75 mm SDR 11 RURA PE100 PN10 Dn=75 mm SDR 11
Spadki / dlugosci i= JAK TEREN L=365 mb
Odleglosci 0,0 365,0
- H1 H2 45 st. H3 45st. 45 +45 st
WEZEL K-1 KS PE 110 S +45s
PRZEJSCIE STAL/PE DN=100/110
TROJNIK KOLNIERZOWY 100/65/100
PRZEJSCIE STAL/PE DN=65/75
INWESTOR: JEDNOSTAKA PROJEKTOWA

° — GMINA POZEZDRZE INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI

g PROFIL SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ 11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1A GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

= PROJ. PE D=75 TEL. 606 474 064

w .

o 1:100 PROJEKT : X

> SKALA SIEC WODOCIAGOWA i KANALIZACJI SANITARNEJ

% ZGRZEW POZEZDRZE - dz. nr 382/11, 382/10, 40, 41, 42 OBREB 0009-Pozezdrze

x 1:1000

e ZASUWA TYP E DN=65 KOLNIERZOWA BRANZA:  SANITARNA DATA X 2017

o

§ PRZEJSCIE STAL/PE DN=100/110 RYSUNEK:  PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ SKALA 1:100/1000

o PROJ.: SPR.: RYS NR 4

MGR. INZ. MAREK JATKOW SKI MGR. INZ. MIROSLAW TCHORZEW SKI
UPR. BUD. NR 113/01/0L UPR. BUD. NR SUW-81/88

'KS PE 110




