
Skala 1 : 50
Nr rys. 2.1

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa drogi w miejscowości Wyłudy, gm. Pozezdrze

Inwestor : Gmina Pozezdrze ul. 1 Maja 1a, 11- 610 Pozezdrze

Projektował : Zbigniew Płażewski upr. do projektowania
nr WAM/0029/POOD/11

Data : Grudzień 2018 r.

PRZEKROJE NORMALNE

- 0.09

2,50

i = 6 %

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    gr.   4 cm

i = 2 %i = 2 %- 0.05i = 6 % - 0.12- 0.05

2,500,75 1,25

Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C gr.  8 cm50/30

Przekrój normalny nr 1
od km 0+006,00 do 0+041,80

0.00

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W    gr.   4 cm

0.09

2,50

i = 2 %i = 2 %0.05
- 0.12- 0.05

2,500,75 1,25

Przekrój normalny nr 2
od km 0+056,80 do 0+083,70

0.00 i = 6 %
i = 2 %

Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C gr. 20 cm50/30

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 2,5 MPa       gr. 15 cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S     gr.  4 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C gr.  8 cm50/30

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W     gr.  4 cm

0,24 0,24

0,24 0,24

1:1,5

1:1,5

Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C gr. 20 cm50/30

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 2,5 MPa       gr. 15 cm

Przekrój normalny nr 3
od km 0+095,58 do 0+258,32

0.06

1,75

i = 2 %i = 2 %0.04 - 0.04

1,750,75 1,25

0.00 i = 4 %
i = 2 %

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    gr.   4  cm

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W    gr.   4 cm

0,24 0,24

Pobocze umocnione brukiem na podsypce z mieszanki
kruszywa niezwiązanego C gr. 20 cm50/30

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C gr. 12 cm50/30

- 0.09

1:1,5

Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C gr. 20 cm50/30

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 2,5 MPa       gr. 15 cm


