Tabela 5

Podstawowe parametry

wszystkich oczyszczalni ścieków typu Bioclere.

	Typ
	B10
	B16
	B22B
	B30
	B38
	B45B
	B55
	B65
	B75
	B95
	B115B
	B150
	B180
	B210
	B280
	B350
	B415
	B500

	Liczba

mieszkańców
	10
	16
	22
	30
	38
	45
	55
	65
	75
	95
	115
	150
	180
	210
	280
	350
	415
	500

	qmax 


[m3/h]
	1,7
	1,7
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	4,2
	4,2
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	BZT5

[kg/d]
	0,6
	1
	1,3
	1,8
	2,3
	2,7
	3,3
	3,9
	4,5
	5,7
	6,9
	9,0
	10,8
	12,6
	16,8
	21,0
	24,9
	30,0

	Obj. złoża


[m3]
	1,2
	1,9
	2,6
	3,6
	4,6
	5,4
	6,6
	7,8
	9,0
	11,4
	13,8
	18,0
	21,6
	25,0
	30,0
	36,0
	42,0
	50,0

	Typ

studzienki
	SU

1,5
	SU

1,5
	SU

2
	SU

2
	SU

2
	SU

2
	SU

2
	SU

2
	SU

2,3B
	SU

2,3B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B
	SU

2,9B

	Obudowa złoża

D(H
[m]
	1,6(1,0
	1,6(1,4
	2,1(1,5
	2,1(1,8
	2,1(2,1
	2,3(1,9
	2,3(2,2
	2,3(2,5
	2,4(2,4
	2,4(3,0
	3,0(2,5
	3,0(3,1
	3,0(3,7
	3,0(4,3
	3,0(6,1
	3,0(7,0
	3,0(8,1
	3,0(8,1

	Masa


[kg]
	130
	160
	190
	270
	320
	380
	440
	500
	630
	770
	950
	1200
	1450
	1700
	2300
	2600
	3000
	3600


Tabela 6

Charakterystyka techniczna złóż biologicznych Bioclere.

	Typ
	Wymiary

obudowy

złoża

D(H

[m]
	Wymiary

studzienki

z laminatu

D(H

[m]
	Objętość

złoża

[m3]
	Masa

suchego

złoża

z obudową

[kg]
	Masa studzienki z laminatu

[kg]
	Objętość

studzienki

[m3]
	Powierzchnia

studzienki

[m2]
	Powierzchnia

przekroju

złoża

[m2]
	Typ

pompy

zraszającej
	Typ

pompy

recyrkulacji
	Moc

wentylatora

[W]
	Bezpiecznik
	Moc

zainstalowana

[W]

	B10
	1,6(1,0
	1,5(2,08
	1,2
	130
	130
	1,5
	1,8
	1,5
	KP150
	KP150
	22
	1(10A
	630

	B16
	1,6(1,4
	1,5(2,08
	1,9
	160
	130
	1,5
	1,8
	1,5
	KP150
	KP150
	22
	1(10A
	630

	B22A
	1,6(1,8
	1,5(2,08
	2,6
	190
	130
	1,5
	1,8
	1,5
	KP150
	KP150
	22
	1(10A
	630

	B22B
	2,1(1,5
	2,0(2,22
	2,6
	220
	220
	3,4
	3,1
	3,3
	KP250
	KP150
	22
	1(10A
	800

	B30
	2,1(1,8
	2,0(2,22
	3,6
	270
	220
	3,4
	3,1
	3,3
	KP250
	KP150
	22
	1(10A
	800

	B38
	2,1(2,1
	2,0(2,22
	4,6
	320
	220
	3,4
	3,1
	3,3
	KP250
	KP150
	22
	1(10A
	800

	B45A
	2,1(2,4
	2,0(2,22
	5,4
	370
	220
	3,4
	3,1
	3,3
	KP250
	KP150
	22
	1(10A
	800

	B45B
	2,3(1,9
	2,0(2,22
	5,4
	380
	220
	3,4
	3,1
	3,9
	KP250
	KP150
	22
	1(10A
	800

	B55
	2,3(2,2
	2,0(2,22
	6,6
	440
	220
	3,4
	3,1
	3,9
	KP250
	KP250
	22
	1(10A
	990

	B65
	2,3(2,5
	2,0(2,22
	7,8
	500
	220
	3,4
	3,1
	3,9
	KP250
	KP250
	22
	1(10A
	990

	B75
	2,4(2,4
	2,3(2,22
	9,0
	630
	220
	3,8
	4,2
	4,3
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	B95
	2,4(3,0
	2,3(2,22
	11,4
	770
	220
	3,8
	4,2
	4,3
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	B115A
	2,4(3,6
	2,3(2,22
	13,8
	910
	220
	3,8
	4,2
	4,3
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	B115B
	3,0(2,4
	2,9(2,73
	13,8
	950
	380
	5,3
	6,6
	6,8
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	B150
	3,0(3,0
	2,9(2,73
	18,0
	1200
	380
	5,3
	6,6
	6,8
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	B180
	3,0(3,6
	2,9(2,73
	21,6
	1450
	380
	5,3
	6,6
	6,8
	AP12.40.04
	KP250
	40
	1(10A
	1210

	c.d. – następna strona


Tabela 6 – c.d.

Charakterystyka techniczna złóż biologicznych Bioclere.

c.d.

	Typ
	Wymiary

obudowy

złoża

D(H

[m]
	Wymiary

studzienki

z laminatu

D(H

[m]
	Objętość

złoża

[m3]
	Masa

suchego

złoża

z obudową

[kg]
	Masa studzienki z laminatu

[kg]
	Objętość

studzienki

[m3]
	Powierzchnia

studzienki

[m2]
	Powierzchnia

przekroju

złoża

[m2]
	Typ

pompy

zraszającej
	Typ

pompy

recyrkulacji
	Moc

wentylatora

[W]
	Bezpiecznik
	Moc

zainstalowana

[W]

	c.d. tabeli

	B210
	3,0(4,2
	2,9(2,73
	25,2
	1700
	380
	5,3
	6,6
	6,8
	AP12.40.06
	KP250
	40
	1(10A
	1480

	B280
	3,0(6,1(2,4
	2(2,9(2,73
	30,0
	2300
	2(380
	9,7
	13,2
	15,8
	2(AP12.40.06
	2(KP250
	75
	1(16A
	2960

	B350
	3,0(7,0(2,4
	2(2,9(2,73
	36,0
	2600
	2(380
	9,7
	13,2
	18,8
	2(AP12.40.06
	2(KP250
	75
	1(16A
	2960

	B415
	3,0(8,1(2,4
	2(2,9(2,73
	42,0
	3000
	2(380
	9,7
	13,2
	21,8
	2(AP12.40.06
	2(KP250
	75
	1(16A
	2960

	B500
	3,0(8,1(3,0
	2(2,9(2,73
	50,0
	3600
	2(380
	9,7
	13,2
	21,8
	2(AP12.40.06
	2(KP250
	75
	1(16A
	2960


Moc pomp Grundfos:
KP150 – 300 W
AP12.40.04 – 690 W

KP250 – 480 W
AP12.40.06 – 960 W

Tabela 9

Zbiorcza charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1.
	Bocianicha
	175
	wolnostojąca

ulicowa
	grunt

woda płynąca


	OG + KOPIEC FILTR. ((44)

PK = 8.250 m

OG + BIOCLERE + OWt
	434.500

2.809.600


	rozwiązanie grupowe dla miejscowości: Zelówek, Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy (M=820)

	2.
	Bominy
	22
	wolnostojąca
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((5)
	49.375
	

	3.
	Bujny Księże
	256
	wolnostojąca i

zwarta
	rzeka Pilsia
	PK = 6.700 m

OG + BIOCLERE + OWt
	2.331.100
	rozwiązanie grupowe dla jednostek: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Grabostów i Kolonia Grabostów (M=677)

	4.
	Bujny

Szlacheckie
	226
	wolnostojąca i

zwarta
	rzeka Pilsia
	według poz. 3
	według poz. 3
	według poz. 3

	5.
	Chajczyny
	169
	zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 1.400 m

OG + BIOCLERE + OWt
	555.000
	

	6.
	Dąbrowa
	117
	wolnostojąca
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((30)

OG. + TUNEL FILTR. ((30)
	296.250

200.100
	

	7.
	Faustynów
	49
	wolnostojąca
	grunt
	OG + TUNEL FILTR. ((12)
	80.040
	

	8.
	Grabostów +

Kol. Grabostów
	195
	dość zwarta
	rzeka Pilsia
	według poz. 3
	według poz. 3
	

	9.
	Grębocin
	155
	wolnostojąca i

zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 1.000 m

OG + BIOCLERE + OWt
	443.200
	

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	10.
	Ignaców
	215
	zwarta ulicowa
	oczyszczalnia ścieków

w Zelowie
	PK = 1.625 m
	406.250
	ścieki odprowadzane do układu kanalizacyjnego miasta Zelowa

	11.
	Jamborek
	22
	względnie zwarta
	rzeka Grabia
	PK = 350 m

SBR/M=20
	102.560
	

	12.
	Janów
	57
	względnie zwarta
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((14)

OG. + TUNEL FILTR. ((14)
	138.250

93.380
	

	13.
	Jawor
	204
	wolnostojąca i

zwarta
	rzeka Kiełbaska
	PK = 1.075 m

OG + BIOCLERE + OWt
	501.450
	

	14.
	Karczmy
	104
	względnie zwarta
	rzeka
	według poz. 1
	według poz. 1
	grupowy system kanalizacyjny dla jednostek: Zelówek, Zabłoty i Karczmy

	15.
	Kociszew
	205
	względnie zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 1.200 m

OG + BIOCLERE + OWt
	533.500
	

	16.
	Kolonia

Grabostów
	154
	wolnostojąca
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((39)

OG. + TUNEL FILTR. ((39)
	385.125

260.130
	konieczne badania gruntowo-wodne

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	17.
	Kolonia

Karczmy
	33
	bardzo rozproszona
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((8)

OG. + TUNEL FILTR. ((8)
	79.000

53.360
	konieczne badania gruntowo-wodne

	18.
	Kolonia

Kociszew
	142
	bardzo rozproszona
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((36)

OG. + TUNEL FILTR. ((36)
	355.500

240.120
	konieczne badania gruntowo-wodne

	19.
	Kolonia

Łobudzice
	260
	przeważająca

zwarta
	rzeka Pilsia
	PK = 4.375 m

OG + BIOCLERE + OWt
	1.796.550
	grupowy system kanalizacyjny dla jednostek: Łobudzice, Kolonia Łobudzice i (Nowa Wieś)

	20.
	Kolonia

Ostoja
	104
	względnie zwarta
	rów melioracyjny
	SBR/M=20 ((5)
	75.300
	

	21.
	Kolonia

Pożdżenice
	117
	wolnostojąca i

zwarta
	system kanalizacyjny miasta Zelowa
	PK = 1.750 m
	437.500
	

	22.
	Krześlów
	79
	dość zwarta
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((20)

OG. + TUNEL FILTR. ((20)
	197.500

133.400
	konieczne badania gruntowo-wodne

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	23.
	Kurów
	189
	wolnostojąca i

zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 1.800 m

OG + BIOCLERE + OWt
	840.700
	grupowy system kanalizacyjny, obejmujący jednostki: Kurów i Kurówek

	24.
	Kurówek
	249
	wolnostojąca

ulicowa
	rów melioracyjny
	według poz. 23
	według poz. 23
	grupowy system kanalizacyjny, obejmujący jednostki: Kurów i Kurówek

	25.
	Kuźnica
	60
	rozproszona
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((15)

OG. + TUNEL FILTR. ((15)
	100.050

148.125
	konieczne badania gruntowo-wodne

	26.
	Łęki
	138
	wolnostojąca i

zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 1.450 m

OG + BIOCLERE + OWt
	541.100
	

	27.
	Łobudzice
	529
	zwarta ulicowa
	rzeka Pilsia
	według poz. 19
	według poz. 19
	grupowy system kanalizacyjny dla jednostek: Łobudzice, Kolonia Łobudzice i (Nowa Wieś)

	28.
	Marszywiec
	33
	rozproszona
	grunt
	OG + KOPIEC FILTR. ((8)
	79.000
	

	29.
	Mauryców
	351
	zwarta ulicowa
	system kanalizacyjny miasta Zelowa
	PK = 2.250 m
	562.500
	odprowadzenie do systemu kanalizacyjnego miasta Zelowa

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	30.
	Nowa

Wieś
	94
	rozproszona
	rów melioracyjny
	SBR/M=4 ((23)
	191.475
	

	31.
	Ostoja
	44
	raczej zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 450 m

SBR/M=20 ((2)
	142.620
	dwa równoległe ciągi oczyszczania ścieków

	32.
	Pawłowa
	141
	rozproszona
	grunt
	OG. + TUNEL FILTR. ((35)
	233.450
	

	33.
	Podlesie
	111
	zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 475 m

OG + BIOCLERE + OWt
	272.800
	

	34.
	Pożdżenice
	656
	wolnostojąca i

zwarta
	oczyszczalnia ścieków
	-
	-
	wykorzystanie oczyszczalni ścieków w Pożdżenicach dla miasta Zelowa

	35.
	Przecznia
	71
	rozproszona
	grunt
	OG. + TUNEL FILTR. ((18)
	120.060
	

	36.
	Pszczółki
	133
	zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 700 m

OG + BIOCLERE + OWt
	349.200
	

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	37.
	Pukawica
	53
	zwarta ulicowa
	rzeka Pilsia
	PK = 8.750 m

OG + BIOCLERE + OWt

PK = 450 m

SBR/M=20 ((3)
	2.622.000

157.680


	system grupowy dla jednostek: Pukawica, Sobki, Sromutki, Tosin i Kolonii Sromutki

system zbiorczy dla miejscowości Pukawica

	38.
	Sobki
	149
	dość zwarta
	rzeka Pilsia
	według poz. 37

PK = 1.500 m

OG + BIOCLERE + OWt
	według poz. 37

563.100


	system grupowy dla jednostek: Pukawica, Sobki, Sromutki, Tosin i Kolonii Sromutki

system zbiorczy dla miejscowości Sobki

	39.
	Sromutka
	189
	dość zwarta
	rzeka Pilsia
	według poz. 37

PK = 2.175 m

OG + BIOCLERE + OWt
	według poz. 37

764.750


	system grupowy dla jednostek: Pukawica, Sobki, Sromutki, Tosin i Kolonii Sromutki

system zbiorczy dla miejscowości Sromutka

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	40.
	Tosin
	34
	dość zwarta
	rzeka Pilsia
	według poz. 37

PK = 500 m

SBR/M=16 ((2)
	według poz. 37

150.490


	system grupowy dla jednostek: Pukawica, Sobki, Sromutki, Tosin i Kolonii Sromutki

system zbiorczy dla miejscowości Tosin

	41.
	Walewice
	73
	zwarta
	rzeka Chrząstawka
	PK = 725 m

OG + BIOCLERE + OWt

OG + KOPIEC FILTR. ((18)
	291.200

177.750
	zbiorczy system kanalizacyjny

	42.
	Wola

Pszczółecka
	56
	rozproszona
	rowy melioracyjne
	OG + FILTR PIASK. ((14)

SBR/M=4 ((14)
	108.360

116.550
	

	43.
	Wygiełzów
	167
	zwarta
	rów melioracyjny
	istniejąca oczyszczalnia ścieków
	-
	rezerwa przepustowości na poziomie ok. 22 m3/d

	44.
	Wypychów
	224
	dość zwarta
	grunt
	OG. + TUNEL FILTR. ((56)

OG + KOPIEC FILTR. ((56)
	373.520

553.000
	

	c.d. – następna strona


Tabela 9 – c.d.

Charakterystyka techniczno-ekonomiczna

rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Zelów
c.d.

	Lp.
	Miejscowość
	Liczba

mieszkańców
	Rodzaj

zabudowy
	Odbiornik

ścieków
	Proponowane

rozwiązanie
	Koszty

realizacji w zł
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	c.d. tabeli

	45.
	Zabłoty
	157
	wolnostojąca i

zwarta
	woda płynąca
	według poz. 1

SBR/M=4 ((39)
	według poz. 1

324.675
	system grupowy dla jednostek: Zelówek, Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy (M=820)

oczyszczalnie przydomowe

	46.
	Zagłówki
	98
	zwarta
	woda płynąca
	według poz. 1

SBR/M=4 ((25)
	według poz. 1

208.125
	system grupowy dla jednostek: Zelówek, Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy (M=820)

oczyszczalnie przydomowe

	47.
	Zalesie +

(Kol. Zalesie)
	131
	wolnostojąca i

zwarta
	rów melioracyjny
	PK = 2.125 m

OG + BIOCLERE + OWt
	703.650
	

	48.
	Zelówek
	226
	wolnostojąca i

zwarta
	woda płynąca
	według poz. 1

SBR/M=4 ((57)
	według poz. 1

474.525
	system grupowy dla jednostek: Zelówek, Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy (M=820)

oczyszczalnie przydomowe

	Objaśnienia symboli:

PK
-
przewód kanalizacyjny
TUNEL FILTR.
-
tunel filtracyjny
BIOCLERE
-
reaktor ze złożem biologicznym

OG
-
osadnik gnilny
FILTR PIASK.
-
filtr piaskowy
OWt
-
osadnik wtórny

KOPIEC FILTR.
-
kopiec filtracyjny
SBR
-
reaktor osadu czynnego o działaniu sekwencyjnym


