PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY
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projektowany tynk silikatowy
projektowany styropian EPS 70 038 15cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm

Sciana z cegly petnej 30-40cm

tynk cementowo-wapienny 2 cm

S2

projektowany tynk zywiczno-mineralny

projektowany polistyren ekstrudowany XPS 100 032 10cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm

sciana z cegly pelnej

D1
pokrycie dachu z papy
deskowanie petne 2cm
konstrukcja drewniana wiezby dachowej/projektowana szczelina powietrzna 2 cm (sznur dachowy)
konstrukcja drewniana wiezby dachowe j/projektowana wetna mineralna 15cm A < 0,039 W/mK
projektowana folia paroizolacyjna 0,2mm
ptyta OSB 8mm mocowana do konstrukcji drewnianej dachu

INWES

TYCJA:

Termomodernizacja budynku przy ul. Kosciuszki 17 w Zelowie
dz. ew. nr 58, obr. 6, gm. Zelow

INWESTOR:  Gmina Zeléw
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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97-400 Betchatow ul. Kaczynskich 14, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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