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WSTEP
1.1.  Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem jest projekt budowlano-wykonawezy:
,» Remont drogi gminnej w miejscowosci Marszywiec” gmina Zelow

1.2. Cel dokumentacii

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu robét i posrednio nakladow
finansowych

1.3. Materialv wvijsciowe

3.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
3.2. Opinia geotechniczna
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlan0-wykonawczy:
,» Remont drogi gminnej w miejscowosci Marszywiec ” gmina Zelow

2.2.0pis stanu istniejacego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia thuczniowa o $red.gr.10 cm.
Podloze gruntowe piaszezyste, niewysadzinowe.

Szerokos¢ utwardzenia pasa jezdnego: 4,50 m. Obustronne pobocza o szer. 0,50 cm
Trasa pasadla ruchu kolowego jest uregulowana. W nawierzchni wystepujg liczne
koleiny, nieréwnosci i wyboje. Niweleta drogi dostosowana jest do wysokosci
istniejgcych pochylen. Na calej dtugosci drogi spadki poprzeczne sa czesciowo
wyprofilowane. Sptyw wéd opadowych jest niekontrolowany do istnigjacych rowow
przydroznych. Rowy sa czesciowo zamulone. Wody opadowe powoduja czeste
odksztalcanie si¢ nawierzchni i tworza sie zastoiny wod.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny o natezeniu $rednim.

Uzbrojenie:

- wodociag

- napowietrzna linia energetyczna

- ziemne przylacza energetyczne

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdy sprzetu rolniczego oraz sporadycznie
samochody cieZzarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikacje, zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcéw i pieszych. Wyeliminuje unoszenie si¢ kurzu, co bylo duza uciazliwoscia dla
mieszkancow.

2.3.Projektowane zagospodarowanie

A. Dane techniczno — projektowe dla przebudowy drogi:

1.Dhugosé¢ drogi - 946,28 mb
2. Szerokos¢ nawierzchni jezdni: - 450m

Szer. poboczy — 0,50m
3. Klasa drogi D — dojazdowa
4. Predkos¢ projektowa - 30 km/h
5.0bciazenie ruchem - KRI1
6.Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%

7.Nawierzchnia jezdni: powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsja asfaltows

na podiozu z thicznia dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa si¢ z istniejaca trasa i miesci si¢ granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niweletg drogi dostosowano do istniejacych pochyleti oraz do wysokosci ( rzednej )
wjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni: .
Powierzchnia jezdni - 4259,00 m*
Powierzchnia poboczy - 947,00 m?

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru ZabytkGw i nie podlega ochroni
konserwatorskiej.
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2.6. Okreslenie wptywu eksploatacii gémiczei:
Teren dzialek nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania obszaru eksploatacji gérniczej.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania

czynnikéw majacych wplyw na higiene i zdrowie uzytkownikow.

2.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCIINI

Dla drogi dojazdowej przy zatoZeniu obcigzenia ruchem jako lekkiego /KR1/

przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Podtoze istniejace, grupa gruntéw — G1 .

Warstwy od podioza:

a/. Dolne wyréwnanie istniejacego podioza thuczniem dolomit. o fr. 0/63 mm o gr.15 cm,
b/.Géme zaklinowanie thucznia klificem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr. 5 cm,

c/.Warstwa zamykajaca —potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami

i emulsja asfaltows:

I warstwa/ dolna/- skropienie emulsja kationows w ilosci 2,50 oraz
ulozenie warstwy kruszywa dolomitowego - grysy
o frakcji 8/12 mm wilodci 20 kg/m?.

II warstwa /posrednia/ - skropienie emulsja kationows w ilo$ci
2,0 kg/m®, oraz ulozenie gryséw dolomitowych
o frakeji 5/8 mm w ilosci 19 kg/m?.

III warstwa /jezdna/ - skropienie emulsja kationowa w ilosci
1,50 kg/m® oraz ulozenie grys gryséw bazaltowych
o frakeji 2/5 mm wilosci 15 kg/m?
Pobocza:
Obustronne utwardzone klincem dolomit.o fr. 0/31,5 mm o gr.10 cm.
Istniejgce rowy nalezy oczy$cié z namulu.

4. ODWODNIENIE

Odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca spadkdw poprzecznych i podiuznych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istniejacych rowdw przydroznych.

5.ROBOTY ZIEMNE

Polega¢ bedg na wykonaniu profilowania na gieb.10 cm i zageszczaniu mech.
pod warstwy wyréwnawcze z kruszywa kamiennego.
Kruszywo z profilowania wbudowaé w pobocze.

6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét drogowych Wykonawca robét powinien przedstawié
zatwierdzony 1 uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezgco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapewni¢ niezbedne znaki drogowe. o (Z?/




