Kosztorys naktadczy

Nazwa inwetycji :  Sieé wodociggowa wraz z odgalezieniami w ggranicach paséw drogowych

Adres inwestycji :  Nowa Wola obr.Ignacéw dz nr 227, obr Kol Pozdzenice dz nr 2,38,1,164, obr Nowa Wola dz nr 117,281,116
Inwestor : Gmina Zeléw

Adres inwestora :  ul. Zeromskiego 23 97-425 Zelow

Branza : wodociggowa

Data opracowania : 01.07.2021

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nowa Wola Il KOSZTORYS

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn.| Wartosé
1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- |m 540.5
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m?2 270.25
d.1|04 nych gr 8 cm mechanicznie
analogia
3|KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha- |m2 324.30
d.1/02 nicznie
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 92.51
d.1/0109-11 samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
przepusty
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 92.51
d.1{0109-12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
6|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m?2 324.30
d.1/01 15 cm
7|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m2 324.30
d.1]05 10 cm
8|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 270.25
d.1]01 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca)
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 270.25
d.1]/02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
10|KNNR 6 0112- |Pobocza jezdni asaltowych z kruszyw naturalnych gr. (m2 2125.32
d.1/06 15 cm
11|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr.  |m2 1978.20
d.1/01 15 cm /jezdnia tlucz./ w 53-w114
12|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa o gr. |m2 472
d.1)02 15 cm w.94-118 ;w.44-124
13|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna |m2 6594
d.1/04 ogr.7cm
14| KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych  |m2 6876
d.1|03 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 8-11
mm w ilo$ci 13 dm3/m2
15|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych  [m2 6876
d.1|02 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8
mm w ilo$ci 10 dm3/m2
16|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych  [m?2 1719*4 =
d.1/01 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5 6876.00
mm w ilo$ci 8 dm3/m2
17|KNNR 6 1109- |Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo m?2 340
d.1/01 utrwalonych przy pomocy gryséw - rakowizny
18|KNNR 6 0502- |Umocnienie kostkg brukowa betonowa grubosci 8 m2 184.50
d.1|04 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wokél zasuw i hydrantow
19|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 615
d.1]03 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
20/KNNR 6 0807- |Rozebranie przepustéw m 48
d.1/03
analogia
21|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe |m3 5.76
d.1]02 betonowe
22|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla |szt 16
d.1/03 rur o $rednicy 40 cm
23|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 48
d.1/06 Srednicy 40 cm
Razem dziat Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
2|Roboty ziemne
24/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |[km 4.0725 =
d.2|01 - trasa wodociggu 4.07
25/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od- |[m3 6065.10
d.2|03 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. lll-1V
26/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci |[m3 226.30
d.2|03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
27\KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercefi |m 72
d.2|01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.250mm w gruntach
kat.I-Il
28|KNNR 4 1206- |Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wiercei |m 5
d.2|01 poziomych WP 15/25 rurami o §r.80mm w gruntach
analogia kat.I-Il
-2-
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Nowa Wola Il

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$¢
29|/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg |m2 10058.62
d.2|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. llI-IV
30|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych |kpl. 12
d.2|01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigto$ci
4m
31|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW dwudzielne AROT o ér.ponad |m 24
d.2(02 80 mm
32|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 551.08
d.2|02 grub. 15 cm
33|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-|m3 1575.94
d.2|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - piaskiem dowie-
zionym
34|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-|m3 3482.30
d.2|04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-Il - ziemia piaszczysta
z wykopu
35/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,ro-|m3 455.79
d.2|01 woéw,wykopo6w obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll-piaskiem dowiezio-
nym
36|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 2657.80
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-wywéz ziemi
37|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 2657.80
d.2|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
38|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z |m 3736
d.2|02 namuiu gr. 20 cm
39/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m2 9340
d.2|01 péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I-1l
40|KNNR 1 0507- |Obsianie skarp trawa. m2 7472
d.2|03
Razem dziat Roboty ziemne
3|Roboty montazowe
41/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tagczone metodg zgrzewa- |m 3756.60
d.3/0302-03 nia o $r. zewn. 160 mm
42|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal-|{m 72
d.3|01 nej 100-300 mm w rurach ochronnych
43|S-219 1400-12 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o ér.nom. 250 |m 15
d.3 mm
44 KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewa- |m 86
d.3/0302-01 nia o $r. zewn. 90 mm
45/S-219 1400-08 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o ér.nom. 160 |m 20
d.3 mm
46/KNNR 4 1701- |Tréjniki wbudowane do rurociggéw o $r. 150 mm - kpl. 4
d.3|03 tréjnik 160/160 mm
47/KNNR 4 1010- |Montaz tréjnikéw PE ci$nieniowych tgczonych metoda|zigcz 9
d.3|07 zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 /160mm
48 KNNR 4 1010- |Montaz tréjnikéw PE ci$nieniowych {aczonych metoda|ztgcz. 66
d.3|07 zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 /80mm
49/KNNR 4 1010- |Zwezki PE ci$nieniowe {aczone metodg zgrzewania |ztacz. 8
d.3|07 czotowego o $r. zewn. 160 /80 mm
50|KNNR 4 1114- |Trojniki o $r. 160 /80 mm kpl. 26
d.3|05
51/KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym |szt. 26
d.3/0305-04 kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm
52|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg |szt. 6
d.3|0304-04 na rurociggach PE o $r. nominalnej 150 mm
53|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowg |szt. 26
| d.3]0304-02 na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 mm
54 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. [kpl. 73
d.3|0306-02 160 mm
55|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurocia- |szt. 146
| d.3/0304-01 gach PE o $r. nominalnej 40 mm
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56| KNNR 11 Przytagcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. |m 316.5
d.3|0307-01 zewn. 40 mm z wykonaniem préby szczelno$ci,de-
zynfekcjg i plukaniem

57|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal-|m 5
d.3|01 nej 40 mm w przewiercie

58|S-219 1400-02 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 63 m 90
d.3 mm

59| KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 17.36
d.3|01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki

oporowe i fundamenty pod stupki

60{KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur  |{200m -1 19
d.3/02 PE o $r. 160 mm préb.

61|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o 0dc.200m 19
d.3|01 $r.160 mm

62|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. 160  |odc.200m 19
d.3/01 mm

63|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi  |kpl. 178
d.3/0134-02 na stupku stalowym

64 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi m 4082.10
d.3/0102-01 tadsma metalizowang

Razem dziat Roboty montazowe

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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