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Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Prokopczyk mgr inz. Anna Nowakowska
upr. bud. nr 223/74 tw upr. bud. nr 192/01 /Wt
nr ewid. £0OD/1S/3054/03 nr ewid. £OD/1S/1523/02

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 czerwca 2018 — Dz.U. 2018 poz. 1202) niniejszym

o$wiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu:

przebudowy kotlowni miejskiej z olejowej na gazowa
dobudowanej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z infrastruktura towarzyszaca przy ul. Zeromskiego 36 w Zelowie

sporzgdzony w listopadzie 2021 r. dla:

Gmina Zelow

97-425 Zelow

ul. Zeromskiego 23

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

oraz celem jakiemu ma stuzyc.
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. -Nr 106 z 2000r, poz. 1126), oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. z 1995r. Nr 8§,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych
oraz po zlozenin w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uptawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Annie Krystynie Nowakowskiej
mgr inz. inZynierii $rodowiska
ur. 24 lutego 19651, w Dzietrznikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, 192/01/WL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen :
wodocizgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniegjszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora WNadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie cztemastu dmi od doia jej
dorgezenia.

Otrzymuia:
. 1); Anna Nowakowska
“7 Q4. Stare Sady 46/18 e
98-300 Wieluri G5
7) Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego ———-
w Warszawie
3) ala.

= up Wy édEiWOSY
 Bifg

mgr Y
L upr.
90-926 LODZ, ul. Piatrkowska 104 BRI

w2l (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 626 52 76
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Zaswiadczenie

o numeize weryThacyjiym:

tOD-95R-NE9-LXC *

Pan Jerzy PROKOPCZYK o numerze ewidencyjnym +0D/15/3054/03

adres zamieszkania ul. Akacjowa 17, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekiranicznym weryfikowanym przy pemacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgezaymi.)

2. Jerzy Prokopczyk
proj. 223/74 tw

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numeize weiyTikacyjoym:

tOD-JD9-5NG-XSN *

Pani Anna NOWAKOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/15/1523/02
adres zamieszkania os. Stare Sady 46 m. 18, 98-300 Wielun

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tadzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone beipiecznym podpisem elekironicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowansgo certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszyim zaswiadczeniu mazna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby Intynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w todzi

ul. Targowa 18 , 90-042 todz

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Targowa 18, 90-042 to6dz

tel. 32 772 36 27
email: lodz@psgaz.pl

Nasz znak: WJ00/0000061871/00001/2020/00000

Gmina Zelow

ul. Stefana Zeromskiego 23

97-425 Zelow

£6dz, 13.11.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci w:gksze; niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszef niz 25 m 3h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2020 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 2010 r,, nr 133, poz. 891
ze. zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe]:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): KOTLOWNIA MIEJSKA, adres:
Zeldw ul. Stefana Zeromskiego 36, nr dziatki:35/7

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo¢ urzadzen gazowych, kidre beds podiaczone do instalacji gazowej:

5. Charakteryslyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen tgczna moc urzadzen
urzadzenia [szt] [kW]
[kW]
Kociot od 30 kW 1.200,00 2 2.400,00
tgczna moc [kW] 2.400,00

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy Ma%s dobowy | Min. roczny Maks. roczny
[mSIh] godzmowy [msldoba] [m /doba] [tys. m /rok] [tys. m .’ru»(]
[m /h]
2021 105,00 120,00 1.050,00 1.100,00 210,00 220,00
2022 105,00 120,00 1.050,00 1.100,00 210,00 220,00
Docelowo 105,00 120,00 1.050,00 1.100,00 210,00 220,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Palska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow

Oddziat Zakiad Gaz

owniczy w todzi ul. Targowa 18 , 90-042 tadz
KRS 0000374001, Sad Reionowy dla Krakowa - Sradmies

ia, X1l Wydziat Gospadarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilat Zakiadowy: 10 482 917 050 2z



% pohoru rocznego
Razem

AU wartat Il kwartal Il kwartat IV kwartat
50,00 10,00 0,00 40,00 100 %

6. Moc przylaczeniowa: 120,0 [mgfh]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10,00 [kPa], maksymalne: 500,00 [kPz]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 2,50 [kPa], maksymalne: 5,00 [kPa]
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazows;:
8.1. Gazociag $redniego cisnienia
8.2. Material: PE, DN 180 [mm]
8.3. Lokalizacja: Zeléw ul. Zeromskiego
8.4. Dodalkowe informacije o miejscu wigczenia:
9. Zakres i paramelry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczenient:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosé [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przyigcza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Maoc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm]| Dlugosc [m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przylaczeniowa| typ, typoszereg

Srednie 120,0 Materiat Rura PE 63 45 Zasuwa za zespolem gazowym na
terenie posesji

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylacza gazowego:
11.Gazociag i przylacze powinny odpowiada¢ wymagom obowigzujacych przepiséw.
12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: Zeléw ul. Stefana Zeromskiego 36 , nr dziatki:35/7
12.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwielnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.
12.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
12.3.1. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
12.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespolu gazowego na przylaczu oraz szczegdlowe
parametry okreslono w zataczniku.
13.Inne wymagania: szczegdty ukiadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi.
14.Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za zespolem gazowym na terenie posesji.
Z dniem wydania ninijeszych warunkéw, traca waznosé warunki nr. LZKP/W/29357/WP/2/2016
15. Okreslenie mozliwosci korzyslania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:Nie dotyczy
16. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwielnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane niecbjete pozwoleniem na budowe.
17.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojeklowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) z
pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe.
18. Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
19.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.
20. Dokumentacje projeklowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
21.0Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujgce] stawki plus podatek VAT.

sprawa: 61871/2020/1
Strona 2z 4
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22.0ptata za przyigczenie okredlona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowiacej padsiawe do rdzp@rz (
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych. -

23.Szacunkowa wysokosc oplaty za przytaczenie wynosi 23.396,44 zi netlo plus  podatek VAT, to jest lacznie i
28.777,62 zt.

24 Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projeklowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

25.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania syslemu gazowego.

25.2. Zahezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

25.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wladaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytgczenia 24,0 mies. od zawarcia umowy o przyltaczenie.

27.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wysigpié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe).

28. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

29. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwdéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

30.Klauzule:

30.1.W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznodci zmiany warunkéw przytgczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokost oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajace] z zawarte] Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb ureguiowany w tej Umowie.

30.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.4. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Uslawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

30.5. Deklarowana przez Podmict charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okrelona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosdci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony opiata okreslong w Umowie o przylaczenie.

30.8. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylaczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
kidre dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czedci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektdow Umdéw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w
szczegodlnosci wolnych Przepuslowoéci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

30.7.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

30.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia.

30.9.Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

30.10nne islotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
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Adres: Zelow ul. Stefana Zeromskiego 36 dz. nr 35/7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EMILIA BANASZCZYK, Dyrekior Oddziatu Zakiad Gazowniczy
Wygenerowany elekirenicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.
Opracowal/a: Maciej Taflinski

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowe]

(miejscowose, dala i czyieiny podpis Klienta)

Otrzymuja;
1. Klient
2, WJoo
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Zatgcznik do Warunkéw nr 61871/1/2020/ -

KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Zespot redukcyjno - pomiarowy |l stopnia o przepustowosci do 125 [m3/h]

2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa

4. Stacje gazowa nalezy wyposazyc:
pomieszczenie technologii

]
O pomieszczenie kKottowni
]

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktdrym nalezy zabudowaé szafe

AKP

pomieszczenie dyzurki obstugi stacji
pomieszczenie nawanialni
pomieszczenie agregatu pradotwdrczego
. Media przytaczone do:

Sooo

przytacze energii elektrycznej
przylacze wodaciggowe

Ooo®

przytgcze kanalizacyjne
. Wymagania ruchowo - technologiczne.

. Stopien redukcji: 11 stopien

. Ci$nienie wejsciowe: Pmin:  10.00 kPa Pmax: 500.00 kPa
. Cisnienie wylotowe: Pmin. 2,50 kPa Pmax. 5.00 kPa

. Nawanianie gazu:

brak

nawanialnia absaorpcyjna

a B W N -

OO0

nawanialnia wiryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llos¢
Filtry gazu 2
Filtroseperator gazu 0
Odwadniacz gazu 0
Instalacja gazowa na przylgczu/Redukior 1
Reduktor monitor 0
Zawar regulacyjny 0
Zawor szybkozamykajgcy 1
Zawory sterowane 0
Nawanialnia gazu 0
Kocilo CO 0
Stacja ochorny katodowej 0
Agregat pradotwérczy 0

. Przepustowos¢ obiekiu Q:  125.00 m3/h Qmin UP:  3.00 m3/h Qmax UP:

120.00 m3/h

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0. dostepnymi na stronie:
www.psgaz.pliregulacje-wewnetrzne Wydmuchowy zawér upustowy o wydajnosci 2%

IV. Wymagania w zakresie ukfadu pomiarowego
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza [Zakresowos$d Typ ukiadu Cisnienie | llogé Status
Gazomierz rotorowy G40 GR040-05 1:50 u1 Srednie 1 |Proponowany
DN50

1.1. INNE WYMAGANIA:

- zespot gazowy winien speiniaé wymagania wynikajgce z: - Zasady w zakresie wizualizacji stacj,

sprawa: 61871/1/2020/



. -zespoldw gazowych oraz nazizmnych ukiaddw gazowych

2 Typy elekironicznych tkiadow rejestrujacych przeptyw gazu i wislkoscl pomiarowe:

llosé
Przelicznik przeplywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0
Przelicznik przeplywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1
Rejestralor szczytdw godzinowych z zasilaniem elektrycznym 0
Rejestralor szczytow godzinowych z zasilaniem bateryjnym 0
Rejestrator impulsow GSM 0
Rejestralor impulsow radiowy 0
Rejeslralor wielkosci analogowych i cyfrowych 0
Sterownik PLC 0

3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:
chromatograf procesowy do badania skiadu gazu i wartodci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartoscl zwiazkow siarki w gazie
wilgotnosciomierz

analizator THT

ukiad poboru probki gazu

ukiad poboru probki gazu usredniajacy (sampler)

. Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych (tasmowych):

POODOODO

dla ci$nienia wiotowego ze stadji
dla ci$nienia wylotowego ze stagji

OO0

dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:

ciénienie wiolowe gazu

cisnienie wylotowe gazu

cidnienie gazu po redukcji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek ci$nienia na filtrach gazu

wartosc punktu rosy wody w gazie

inne:

.2. Sygnalizacja:

spadki cisnienia na filtrach/fillroseparatorach

o000 0O00000

zamkniecia zawordw szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stadji
zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
zamkniecia/otwarcia zasuw

awarii kottow CO

awarii nawanialni gazu

awarii agregatu pradotworczego

ocOoooOooood

inne:

6. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:

O nie wymagane

it} wymagane: napiecie gtéwne: 230.00 [V]

wymagane: napigcie awaryjne: 12.00 [V]

8. Typ tacza do transmisji danych:

O
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komarkowe komutowane (CDS)

komorkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komarkowe SMS{karte SIM zapewnia OSD)
przewaodowe dedykowany

przewoedowe komutowany

teleinformatyczne

kabiem $wiattowodowym wzdhuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uktad telemedtrii:

modem telefonii przewodowej

modem telefonii komérkowe] GSM-CSD
modem telefonii komérkowe] GSM-GPRS
modem telefonii komorkowej GSM-SMS
radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

" NSy

10. Na wyjsciu z zespotu gazowego zabudowac zgodnie z normag PN - EN ISO 10715 (2005) kréciec
do poboru probek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontroinych i parametréw jakoéciowych gazu.

[

mgring. Ié Aﬁg%opczyk

upr. proj. 223/74 kw

sprawa: 61871/1/2020/
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Adres do korespondencji:
Gmina Zelow

ul. Stefana Zeromskiego 53
97-425 Zeldw



Znak sprawy: GK.6630.420.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-11-10

Whioskodawca:  Biuro Ustug Inwestycyjnych Jerzy Prokopczyk

98-300 Wielun

ul. Akacjowa 17

Inwestor; URZAD GMINY ZELOW

97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

BELCHATOW -M , 2021-11-10

Sposdh przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Maigorzata Dembska Inspektor w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru.

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

084 6 3517

ZELOW - M

Opis przedmiotu narady:

1 PRZYtACZE GAZU [szt.]

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

Data
1| STAROSTWO POWIATOWE w Aleksandra Pietrzak-Dziedzic brak uwag
BELCHATOWIE WYDZIAL
ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
2021-11-03 15:24:29
2| POWIATOWY ZARZAD DROG Artur Patryarcha brak uwag
w BELCHATOWIE
2021-11-03 11:18:47
3| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Roman Dwojacki brak uwag

QOddziat Lodz Rejon Energetyczny
Beichatow

2021-11-04 11:15:58

8| ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH
Sp. z 0.0. Gmina Zelow

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

AS



11| PRZEWODNICZACY NARADY Malgorzata Dembska brak uwag
KOORDYNACYJNEJ Malgorzata
2021-11-08 10:12:36
13| Oddziat Zakiad Gazowniczy w Mariusz Przybyt brak uwag

todzi Gazownia w Fiolrkowie
Trybunalskim

2021-11-04 12:55:08

18| URZAD MIEJSKI W ZELOWIE

Anna Kurek

2021-11-03 13:48:47

Gmina Zeidw opiniuje pozytywnie nastepujacy temat.
Niemniej jednak nalezy zwrécic uwage na kolizje

mogace wysigpic podczas realizacji inwestycji, ktore
nalezy uzgodnic z adminisiralorem istniejgcych sieci.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

SPIS TRESCI:

1. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

2

3

4

5. Potencjalne zagrozenia
6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

8. Informacja o terenie gérniczym

9. Opis zewnetrznego odcinka gazowego n. c.

10. Uwagi koricowe






V.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania tere;{ﬁ :
zwigzanego z przebudowa kottowni miejskiej z olejowej na gazowa dobudowanej
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturg towarzyszacg w Zelowie,

przy ul. Zeromskiego 36.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celdw projektowych.

3. Inwentaryzacja terenu w zakresie niezbednym do projektowania.

4. Projekt przebudowy kottowni z olejowej na gazowa dobudowang do budynku
mieszkalnego w Zelowie przy ulicy Zeromskiego 36 .

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie

(Dz. Ustaw 75 z dn. 15.06.2002 r. z p6ézn. zmianami).
6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy teren przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym obejmuje dziatke
o nr ewid. 35/7 potozonej w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zeromskiego 36.
Istniejgce zagospodarowanie dziatki stanowia:

— zabudowa kubaturowa

— powierzchnie utwardzone

— uzbrojenie podziemne:

Zabudowe kubaturowa stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojgcy
pigeciokondygnacyjny z dobudowa na poziomie piwnic kottowni.

Powierzchnig utwardzong stanowig pasy pieszo-jezdne wykonane z trylinki oraz
chodniki z ptyt betonowych.

Uzbrojenie podziemne stanowig:
—sie¢ wodociggowa
—sie¢ kanalizacji sanitarnej
—siec cieplna
—sie¢ gazowa Sredniego cisnienia
— stacja gazowa kontenerowa
—kable energetyczne
— kable telefoniczne

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu sprowadza sie jedynie do realizagji
zewnetrznego odcinka instalacji gazowej niskiego cisnienia od nowo wybudowanej stacji
gazowej redukcyjno-pomiarowej do zewnetrznej Sciany kottowni dobudowane;j
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na dziatce nr 35/6.

Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegajg zmianie.

Al






V.

VI.

POTENCJALNE ZAGROZENIA

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotycza etapu realizacji zadania, a w S:z'cfieg:.(');l'rj_ﬁéci
pracownikéw bezposrednio wykonujgcych roboty oraz posrednio oséb postronnych. ™

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja.

Obszar oddziatywania zewnetrznego odcinka instalacji gazowej miesci sie w catosci

na dziatce nr 35/7, na ktorej zaprojektowana zostata jego trasa.

Przedsiewziecie ma charakter lokalny i w zwigzku z jego realizacjg nie przewiduje sie
oddziatywan obejmujgcych obszar wiekszy niz obszar bezposredniego prowadzenia
robét budowlanych.

Wszystkie utrudnienia spowodowane realizacjg inwestycji beda miaty charakter
przejsciowy i po zakonczeniu budowy zostang usuniete.

W poblizu przedmiotowej inwestycji, w trakcie jej budowy, nie planuje sie realizacji
innych przedsiewzieé. Tym samym nie wystapi zjawisko kumulowania sie oddziatywan.

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko wskazuje, ze nie bedzie
ona wywieraC na efapie eksploatacji negatywnego oddziatywania na S$rodowisko
naturalne. Ucigzliwosci mogace wystapi¢ w trakcie budowy beda miaty charakter
tymczasowy i moga zostac ograniczone do minimum przy odpowiednie]j organizacji placu
budowy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata opracowana na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z pdzn.
zmianami)

— Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdin.
Zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. Zmianami).

Vil. INFORMACIJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska
i tym samym nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

VIIl. INFORMACJA O TERENIE GORNICZYM

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenie gbrniczym, a zatem nie
wystepuje na niej negatywny wptyw eksploatacji gorniczej.

IX. OPIS ZEWNETRZNEGO ODCINKA GAZOWEGO NC

Zaprojektowano zewnetrzny odcinek instalacji gazowej od istn. stacji gazowe;j
redukeyjno- pomiarowej kontenerowej do szafki gazowej natynkowej na zewnetrzne;j
scianie kottowni wyposazonej w kurek gazowy i zawor z gtowica samozamykajaca.

W/w odcinek z rur stalowych czarnych bez szwu @168x4,5 mm i dfugosci 10,0 m.
Podejscie do szafki gazowej zaprojektowano w rurze ochronnej PE200 mm.

Potaczenia rur spawane oraz potfaczenia z armatura-kofnierzowe.

Przewdd gazowy utozy¢ w gotowym wykopie na gtebokosci 1,0 m na podsypce zwirowe;j
grub. 20 cm.

A
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Po zakonczeniu montazu nalezy utozony odcinek w wykopie prwd’muchac sprezonym
powietrzem a nastepnie wykonac probe szczelnosci gazem obOJe{nym badz sprezonym
powietrzem na cisnienie 0,3 MPa w ciggu 30 minut. o
Rurociag gazowy uwaza sie za szczelny jezeli podczas proby nie stwierdzono spadku
ci$nienia na przyrzadzie pomiarowym.

Po prébie nalezy rurocigg oczysci¢ do Il stopnia czystosci oraz pomalowac dwukrotnie
farbg antykorozyjna.

Przed zasypaniem wykopu nalezy rurocigg zaizolowac tasma antykorozyjna typu
ANTICOR PLAST 701-40.

Po zainwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu gazowego wykop zasypac zwirem.
Warstwy zasypowe wykopu zagesci¢ mechanicznie i utozy¢ w pasie pieszo-jezdnym ptyty
zelbetowe azurowe grubosci 15 cm umozliwiajgce wydostanie sie gazu na powierzchnie
w przypadku rozszczelnienia rurociagu.

X. UWAGI KONCOWE

1. Prébe szczelnosci odcinka instalacji oraz zagazowanie przeprowadzic przy udziale
dostawcy gazu oraz insp. nadzoru obiektu.

2. Projekt przytacza gazowego s.c. i stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej stanowi
odrebne opracowanie.

3. Szczegotowy zakres wykonania zewn. odcinka gazowego jest przedmiotem projektu
technicznego.







TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:
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INFORMACIA BIOZ

Przebudowa kottowni miejskiej

z olejowej na gazowa

dobudowang do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z infrastruktura
towarzyszgca, kat. Xlli

97-425 Zeldw
przy ul. Zeromskiego 36
(dz. nr ewid. 35/7)

Gmina Zelow

97-425 Zelow
ul. Zeromskiego 23

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
zam. 98-300 Wielun
ul. Akacjowa 17







SPIS TRESCI:

1.Przedmiot opracowania
2.Podstawa opracowania
3.Zakres i kolejnosc realizacji robot

4.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5.Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robdt

6.Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

8.Uwagi koncowe

ZA






PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i O'CH?’OI’W
zdrowia opracowana do projektu zagospodarowania terenu zwigzanego z priebuﬂowa
kottowni miejskiej z olejowej na gazowa dobudowanej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z infrastrukturg towarzyszaca w Zelowie, przy ul. Zeromskiego 36.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

il;
2.

10.

Zlecenie inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu zewnetrznego odcinka instalacji gazowej niskiego
ci¢nienia do kottowni dobudowanej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Zelowie, ul. Zeromskiego 36.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
22000r.).

Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas
prac remontowo-budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004
r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.; Dz. U. Nr 56,
poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597,z 2010 r.).

JInstalacje gazowe — warunki techniczne z komentarzami, wymagania, odbioru
i eksploatacji, przepisy prawne i normy” — COBO-PROFIL Sp. z 0.0., W-wa 1996 r.
JWarunki techniczne wykonania i odbioru — tom |1l — Instalacje sanitarne

i przemystowe”— COBRTI ,Instal”, W-wa 1989 r

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZAC)I ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem zewn. odcinka instalacji gazowej niskiego cisnienia
wykonywane bedg na zewnatrz budynku, a w szczegélnosci:

Al il

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.
Roboty ziemne (wykop pod przewdd gazowy).

Roboty montazowe.

Préby szczelnosci i zagazowanie instalacji.

Odbior koncowy instalacji i przekazanie do eksploatacji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem elementem zagospodarowania dziatki jest istn. budynek mieszkalny
wielorodzinny oraz projektowany zewnetrzny odcinek instalacji gazowej n.c.






VI.

VII.

Zagrozeniem bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moze byc droga komunikacyjna, na odcmku
od wykopu do sktadowiska materiatow.
Aby wyeliminowacd zagrozenia nalezy: :
- wyodrebni¢ plac umozliwiajgcy sktadowanie materiatéw potrzebnych do montazu
instalacji,
- oznakowac droge komunikacyjng na odcinku trasa wykopu — skfad materiatow celem
zwrécenia uwagi pracownikéw oraz oséb postronnych i zachowania ostroznosci
w czasie prowadzenia robot zwigzanych z montazem instalacji gazowej.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACIJI ROBOT

Zagroienia dla zdrowia i zycia ludzi dotycza pracownikéw bezposrednio wykonujgcych
roboty oraz posrednio osob postronnych.
Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow sg nastepstwem:

- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp i ppoz.,

- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych, montazowych

i transportowych,
- nie stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.),
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$é¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace montazowe

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami bhp i ppoz.
Prace mogg wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji gazowych.






2. Roboty ziemne

VIII.

Ta

Zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw bezposrednio Wyko'h'ujqcy.c_h:; roboty
oraz posrednio dla oséb postronnych moga zaistnie¢ przy wykonywaniu wykopow
liniowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne,
odpowiednio je zabezpieczajgc w trakcie wykonywania wykopdw.

Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow sg nastepstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp,
- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych,
- stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.),
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu,
- nie zabezpieczenia gtebokich wykopow umocnieniem,
- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu,
- odktadania urobku na brzegu wykopu,
- transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu,
- nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie,
- nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.

3. Przysotowanie i zagazowanie odcinka gazowego n.c.

Przed oddaniem do eksploatacji zewn. odcinka instalacji gazowej nalezy wykonac:

- przedmuchanie instalacji,

- préby szczelnosci.
Przedmuchanie instalacji rurowej nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu
sprezonym powietrzem.
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci
kontrolnych:

- przedmuchanie zewnetrznego odcinka,

- sprawdzanie prawidtowosci prowadzonych przewodow gazowych,

- kontrole usytuowania poszczegoélnych elementow instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uiytych materiatéw i prawidiowosci wykonania robot

montazowych,

- sprawdzenie jakosci wykonania potgczen.
Probe szczelnosci instalacji rurowej nalezy wykonaé¢ gazem obojetnym lub sprezonym
powietrzem na cisnienie 0,4 MPa w ciggu 30 minut.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia na przyrzadzie pomiarowym.
Do pomiaru cisnienia probnego moze byc¢ uzyty przyrzad pomiarowy (manometr) pod
warunkiem, ze posiada aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadnos$¢ pomiaru.
Przewody po wykonaniu prob szczelnosci pomalowac na kolor zétty.
Po wykonaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ zagazowanie instalacji przy udziale dostawcy
gazu oraz wtasciciela obiektu.
Zagazowanie instalacji winni wykonywac profesjonalni pracownicy dostawcy gazu.

UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. omdéwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty.
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2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania mformaqr BIOZ Jwykonawca

(kierownik robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robét” sporzadzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

do projektu zagospodarowania terenu zewn. odcinka instalacji gazowej niskiego
ciénienia od stacji gazowej kontenerowej do kottowni dobudowanej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Zelowie, ul. Zeromskiego 36 (dz. nr ewid. 35/7).

ZEWN. ODCINEK INSTALACII GAZOWEJ NC
Punkt Wspotrzednie geodezyjne
X Y
1 5704363,87 6584427,70
2 5704365,75 6584423,31
3 5704366,39 6584417,80

QKopCyX

i projestowania
'5&4) urzadzen
A gazowyeh
B lw i 223(74 ¥

-Ewid.upr\d5/)
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