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OZNACZENIA:

. Kociot gazowy kondensacyjny typu VITOCROSSAL 200/CM2 o mocy

cieplngj 600 kW z palnikiem promiennikowym cylindrycznym modulacyjnym
typu MATRIX i regulatorem typu VITOTRONIC 300/CM1E

. Kociot gazowy kondensacyjny typu VITOCROSSAL 200/CM2 o mocy

cieplnej 600 kW z palnikiem promiennikowym cylindrycznym modulacyjnym
typu MATRIX i regulatorem typu VITOTRONIC 100/CC1E

. Naczynie wzbiorcze przeponowe co typu REFLEX-G2000/6

0 poj. catk. 2000 | i max. cisnieniu rob. 6 bar.

. Pompa obiegowa co nr 1 typu WILO-Yonos MAXO 50/0,5-16

. Pompa obhiegowa co nr 2 typu WILO-STRATOS 65/1-16

. Pompa obiegowa co nr 3 typu WILO-STRATOS 65/1-16

. Mieszacz tréjdrogowy typu DR50GLFA z sitown. elektr. typu VMM30

. Mieszacz trojdrogowy typu DR80OGLFA z sitown. elektr. typu VMM30

. Mieszacz trojdrogowy typu DR100GLFA z sitown. elektr. typu VMM30
. Filtroodmulnik magnetyczny typu TerFOM150/dn=150 mm

. Cieptomierz ultradzwiekowy typu Ultraflow 44 Multicat/dn100x360 mm
. Zbiornik podstawowy uktadu VARIOMAT typu VG800 o poj. 800 |

. Jednostka sterujaca uktadu VARIOMAT typu VS1

. Zbiornik z pompg dozujgca typu Dostech VWZ 25 CH

. Wodomierz kontaktowy typu Woltmanna 25M 3,5/7,0m3/h

. Zmiekczacz jonowymienny kompaktowy typu VSB 10 CF/VF/Q=2,0mh
. Reduktor ci$nienia wody typu SYR315 @25 mm

. Wodomierz skrzydetkowy typu JS6,3 @25 mm

. Filtr wstepny typu VE 32-1 @32mm

. Rozdzielacze kottowe zasilajacy i powrotny @200 mm, 1=3,0 m

. Rozdzielacze co zasilajacy i powrotny @200 mm, I=4,0 m

. Przepustnice kotnierzowe typu V5421B @100 mm, z sitown. elekir.

typu VMM40

. Zawory bezpieczenstwa typu SYR1915/d1xd2=40x50 mm, po=0,4 MPa
. Czujniki poziomu wody w kottach ( fabryczne)

. Regulator kottowy nadrzedny typu VITOTRONIC 300 CM1E

. Regulator kotlowy podrzedny typu VITOTRONIC 100CC1E

. Regulator $cienny typu VITOTRONIC 200-H/HK 3B

. Czujnik temperatury zewnetrznej

. Czujniki temperatury wody po zmieszaniu

. Neutralizatory skroplin typu GENO-Neutra VN-210
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