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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbudowa
oswietlenia ulicznego polegajacego na podwieszeniu przewodu
oswietleniowego ASXSn 2 x 25 mm’ i montazu opraw o$wietleniowych
sodowych 70W z redukcja mocy na istniejacych stupach istnicjacej linii
napowietrznej nn we wsi Zelowek ul. Katna gm. Zeléw na odcinku od stupa
naroznego zlokalizowanego na dz. nr 2271 do shupa krancowego
zlokalizowanego na dz. nr 2783. Montaz szafki sterowania o$wietleniem SO
zlokalizowanej na dz. nr 2141. Zasilanie SO wykonuje ZE Rejon Belchatow po
uprzednim powiadomieniu o terminie wykonania o$wietlenia.

12. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Roboty objete SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbiér robot zwiazanych z budowg, o$wietlenia
ulicznego i dotyczy zakresu robot objetych projektem technicznym
1 kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastgpujacych robét:
- Montaz szafki sterowniczej SO
- Podwieszenie przewodu oswietleniowego ASXSn 2 x 25 mm®
L montaz oprawy o$wietleniowej sodowej 70W z redukeja mocy.

1.3.1. Zasilanie
Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane z szafki SO zamontowanej obok
zlacza kablowo-pomiarowego ZP1A zamontowanego przez ZE rejon
Belchatow. Zgodnie z warunkami przylaczenia nr 18-E5/WP/01281 z dn.
12.06.2018 wykonawca o terminie rozpoczecia robét winien powiadomi¢
Rejon Energetyczny i po zakoriczeniu zglosié¢ do odbioru.

1.3.2. Rozbudowa o$wietlenia ulicznego.
Os$wictlenie wykona¢ na odcinku linii od stupa zlokalizowanego
na dz. nr 2271 do stupa krancowego zlokalizowanego na dz. nr 2781.
Projektowany przewdd ASXSn 2 x 25 mm?® podwiesié na istniejacych stupach
linii napowietrznej nn wykonanej na shupach ZN 10 z zastosowaniem osprzetu
do mocowania przewoddw izolowanych..
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Na stupach krafcowym i odgateznym zainstalowa¢ ochronniki przepigé

BOP 0,5/5, rezystancja uziomu ochronnikéw R< 10Q.

Oprawe OUSh 70 zamontowa¢ na wysiegniku WR1 z mocowaniem dla stupdw
ZN. Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar astronomiczny zamontowany w
projektowanej szafce SO.

14. Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami
oraz okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymagania
ogolne" punkt 1.5,

15. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej
technologii, za materialy uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢
zrealizowanego zadania z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 KOD
CPV 45000000-7 .,Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2. Materialy.

Wymagania ogdlne

Na Wykonawey spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego (j. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnodci, aprobat
technicznych itp. wymagania ogélne dotyczace materiatéw wraz z ich
transportem 1 skiadowaniem zostaly opisane w ST-0 ,.Wymagania 0gllne”
pkt.1.5.

Wymagania szczegdlowe
Wykonawca zapewni aby materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami , zachowaly swoja jako$¢
i prawidtowe wlasciwosci.
Materialy wbudowane beda zgodne z dokumentacia i kosztorysem ofertowym.
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw zamiennych w trakcie budowy.
Atesty materialow , orzeczenia o jako$ci materialow , recepty robocze |
kontrolne wyniki badann Wykonawcy , beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot , winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Certyfikaty materiatow

Produkty przemyslowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Materialy posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

3. Sprzet .
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét . Sprzet
uzywany do rob6t powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robot w terenie
przewidzianym umowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 . Wymagania ogélne"
punkt 3.

4. Transport .
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Malterialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenic w czasie

transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
.» Wymagania ogdlne" punkt 4,

5. Wykonanie robét .
Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegolnych rodzaidw robot — w
zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jakosé robot.
Zwrdci¢ szezegblng uwage na prawidlowosé wykonanych zwiséw i naciagow
przewodu oswietleniowego.

6. Kontrola jakosci robét.
Wyszezegdlnienie odbioréw poszezegdlnych rodzajéw robdt, ze wskazaniem
zakresow badan kontrolnych. wymagan jakosci wykonania. dopuszczalnych
odchylen od wymagan, niezbednych dowodéw jakosci oraz warunkow
dokonania danego odbioru.

7. Obmiar robot.
Jednostki miary poszczegolnych rodzajéw robdt

wykopy — I
podsypka —m?
kable -m

stupy - szt.
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Wyszezegolnienie robdt, ktérveh wykonanie nalezy uwzelednié w kalkulacii

kosztorysowej, oprécz robot wykazanych w czedei techniczno-ilosciowe]j kosztorvsu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem BHP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

uporzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot

koszty prob, badan i odbiorow

8. Odbior robot.

8.1. Wymagania ogolne.

Odbiory robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom III Instalacje
elektryczne ” oraz stosownymi normami.

8.2.0dbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajacych wykonanie instalacji. W szezegdlnosci powinny im podlegaé
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie
definiowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.3. Odbiory cze¢sciowe

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych Odbidr
czgdciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) lecz bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeéciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy spisaé protokot potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot , zgodnos§¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
definiowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
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- W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4. Odbiory techniczne koncowe.

a) Sie¢ powinna by¢ zgloszona do odbioru koricowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:

Zakonczono wszystkie roboty na sieci

Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.

Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystapienia)

Dziennik budowy

Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,
warunkami pozwolenia na budowe i obowiazujacymi przepisami

Wyniki badari, prob i pomiaréw odbiorczych

Obmiary powykonawcze

Protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

Protokoly odbioréw technicznych czesciowych

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

Gwarancje wbudowanych urzadzen i materialow

Odbidr konicowy koniezy si¢ protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokot odbioru koicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace platnosci .

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan. Placi si¢ za wykonang i odebrang
instalacj¢ wraz z osprzgtem i zamontowanymi urzadzeniami wedhig kwoty
ryczaltowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota
ryczattowa wedhug pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej
specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

~ Robocizng bezposrednia wraz z narzutami
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- Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materiatow podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét
1 z kosztami zakupu

— Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie ogélne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Prace przygotowawcze

— Dostawy materiatow

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

— Montaz elementow

— Usunigcie ewentualnych usterek

— Uporzadkowanie miejsca pracy

— Wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

— uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot

— koszty odbioréw i dopuszezen przez wymagane stuzby zewnetrzne ( Zaklad
Energetyczny.)

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wykaz norm i przepiséw zwiazanych z poszcezegdlnymi rodzajami robét

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76 E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-88 E — 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanic i
budowa

PN-76 E- 02032 Oswietlenie drog publicznych

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. III
Instalacje elektryczne.”

Kazimierz/Augustyniak

Upr. Proj, UAIN,IV.8388/160/90

Spec. E@% Instal. elekiryczne
Upr. Budl. Nr 204/69
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