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uii dnia V|
dorgezenia niniejszego zgloszenia  mgr Aff?@gﬁ‘} trzak-Dziedzic
ZGLOSZENIE

zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1. Na podstawie art. 30 ust. ] ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.

poz. 290 zpézn.zm.)zglaszam zamiar budowy / wykonania robét budowlanych*
POICBRIACYER DAL ...ttt oo

NA TERENIE REKREACYINYM PATYKI, GMINA ZELOW

(podaé rodzaj obiektu budowlanego / robét budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 1-2 lub zgodnie z art. 30 ust. [)

2. Zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych:

BUDOWA OSWIETLENIA, ZASILANIA PUNKTOW USEUGOWYCH, ZASILANIA MO-
NITORINGU I KANALIZACJI KABLOWEJ NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,
GMINA ZELOW, DZ. NR 648, OBREB 0022 KOLONIA EOBUDZICE, GMINA ZELOW

(termin okreslic nie wezeshief niz na 21 dni od daty zlozenia zglos-enia )

4. Termin rozbiérki lub przeniesienia tymczasowego obiektu budowlanego: ...

(termin okreslié nie wezesnief niz na 21 dni od daty zlozenia zgloszenia i nie poznief niz
preed uplywem 120 dni od dnia rozpoczecia budowy okrestonego w zgloszeniu )

5. Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna (gmina / miaste*)... . .. gmina Zelow..........c...........

dziatka/i nr ewid. 648, obreb ewidencyjny ............. 0022 Kolonia Lobudzice............... ... miﬁe'scowos’é
. Dok Fontnbe wlemrivmwe]

...Kolonia Lobudzice.............nr POSES]H. oo ;\,—'«, \_.’a_:__,‘_rf AR zl
p“a{_a\f T
23, B WO T wGy

www. powiat-belchatowski. pl Wydzial Architektury i Budownicrwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie



A) Oswiadczam, ze tgczna liczha, wykonanych na podstawie art, 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy — Prawo budowlane obiektow _'

ha mojej dziatce nie przekroczy 2 na kazde 500 m? jef powierzchni,
B) Oswiadczam, ze jestem posiadaczem gospodarstwa rolnegooareale ........... ... ha *

C) Oswiadezam, ze planowana inwestycia nie spowoduje kolizji z istniejgeq infrastrukturq (nie dotyczy zglosze#
obejmujgcych infrastrukture lechniczng). *

D} Oswiadczam, ze planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami. *
BURMISTR?Z - il

-l 7 ; ey &
A emnnny

(czytelny podpis inwdséFa'5b 5&%!:{1/ Dok hidd powaznione )

Zalgczniki *:

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. Aktualna mapa d/c lokalizacyjnych z zaznaczeniem lokalizacji obiektu, ze wskazaniem odleglosci obiektu do
granic dziatek sasiednich (3 egz.).

3, Projekt zagospodarowania dziatki/terenu, wykonany przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane — dotyczy zgtoszenia budowy obiektow matej architektury w miejscach publicznych (3 egz.).

4. " Projekt zagospodarowania dzialki lub tereny na mapie do celéw projektowych wraz z opisem technicznym
instalacji (dotyczy przylgczy np: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych), wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z
uprawnieniami projektanta i zaswiadczeniem o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (3 egz.).

5. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane - w przypadku budowy instalacji gazowej (dotyczy
budowy instalacji zbiornikowych na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci do 7 m3, przeznaczonych do
zasilania  instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Jednorodzinnych). W/w projekt zagospodarowania
dzialki/terenu powinien by¢ uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.(3)

6. Zaswiadczenie gestora sieci o braku mozliwosci podiaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej (dotyczy
przydomowej oczyszczalni sciekow).
7. Wrazie potrzeby decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — Jezeli wskazuja na to przepisy
ustawy o planowaniu j zagospodarowaniy przestrzennym.
8. W zaleznosci od potrzeb uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami szezegotowymi (np.zarzadcy
drogi, konserwatora zabytkéw, whasciwej Jjednostki organizacyjnej, Z.U.D.P. | inne),
9. Odpowiednie szkice i rysunki obrazujace inwestycje (3 egz.).
10. Pelnomocnictwo udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora, oplacone zgodnie z ustawg o optacie
skarbowej (17 zt) - Jezeli zglaszajacy ustanowit petnomocnika,
11. Dokument potwierdzajacy sposdb reprezentacji inwestora (np. Wypis z dziatalnogci gosp., KRS)

Pouczenie:

1. Do wykonania robét mozna przystapi¢, jezeli w terminie 21 dnij od dnia doreczenia zgloszenia organ architektoniczno-
budowlany nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu w niniejszej sprawie.

2. Do robat budowlanych, mozna Przystapi¢ nie pézniej niz po uptywie 3 lat od terminy ich rozpoczgcia, okredlonego w
zgloszeniu.

3 W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastapic po dokonaniju ponownego zgloszenia.

4. Na podstawie art. 28 Prawa budowlanego rozpoczgcie budowy lub robat budowlanych przed ww. terminami albo bez zglo-
szenia, badZ pomimo wniesienia sprzeciwu przez wiasciwy organ, albo hez Wwymaganego pozwolenia, skutkuje samowolg budowlang
podlegajaca rygorom okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz pociaga za sobg odpowiedzialnogé karng ( art. 90 ww, ustawy).
4. Pozwolenia na budowe wymagajy przedsigwziecia, ktdre Wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko, oraz
przedsigwziecia wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art, 59 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

5. Obiekty budowlane po ich wybudowaniy - Wymagajg geodezyjne; inwentaryzacjj powykonawcze;.

* niepotrzebne skregli¢

www.powiat-belchatowski. pi Wydziat Architekiury i Budownictwa Starosiwa Powiatowego w Befchatowie
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TIM S.C.

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Betchatéw
/ kontakt ‘695 942 043, 601 893 355

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA ZELOW
INWESTOR: UL. ZEROMSKIEGO 23
97-425 ZELOW
BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ ZASILANIA PUNKTOW
INWESTYCJA: USLUGOWYCH NA TERENIE REKREACYJNYM PATYKI,
GMINA ZELOW
LOKALIZACJA: DZ.NR 648, OBREB 0022 KOLONIA LOBUDZICE, GMINA ZELOW
KAT. OBIEKTU XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
NR UPRAWNIEN
FUNKCJA J—
. IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
LOD/2066/PWOE/12 //
PROJEKTOWAE: mgr inz. Marcin Antoszczyk specjalnost instalacyjna w o
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych _ _//
LOD/2279/PWOE/13 ;-
SPRAWDZIE: mgr inz. Tomasz Kabzinski specjalnos instalacyjna w /
zakresie sieci, mstalaql 1 e
urzgdzen elektrycznych g J
Zatarcznile An zataszenia
budowy (randt todawlanych)
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Opis do projektu zagospodarowania dziathi.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia oraz zasilania punktow usfugowych na terenie rekreacyjnym
Patyki, gmina Zelow, dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia t.obudzice, gmina Zelow.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa przebiegaé bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
= Zmianie uktadu komunikacyjnego,

—  Zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoZarowym zaopatrzeniem w wode,

—  uksztattowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy

Dane informacyjne o dzialce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami
(Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody gomicze.

Ocena oddziatywania na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zZlego wplywu na $rodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pézn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do glebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepuja proste
warunki gruntowe kat. |. Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska,
osuwanie sig gruntu, skurcze i specznienia gruntu, Czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane
obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.
Podstawa prawna: [1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz.
463 z dnia 27 kwietnia 2012r). [2). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
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roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430).

Obszar oddziatywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujg sie na
trasie projektowane; elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych

i ochrony przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe."

- PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa”

£ przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie z obszarze
oddziatywania planowanego obiektu. Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w projektowanym pasie drogowym wzdtuz drogi w odleglosci ok. 0,5m od granicy
przyleglych dziatek, na gtebokosci 0,7m. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal  zaprojektowany (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r).
/
/ e
C P g
................................ Gartrernnaannns /L
mgr inz. Tomasz Kabzirski mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2279/PWOE/13 nr upr. LOD/2066/PWOQE/12
specjainosé instalacyjna w zakresie sieci, specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych instalacji i urzadzen elektrycznych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1409), o$wiadczam, ze

Projekt Budowlany pn.;

»Budowa o$wietlenia oraz zasilania punktéw ustugowych na terenie rekreacyjnym Patyki, gmina Zelow,."
(nazwa projektu budowlanego)

powiat belchatowski, wojewédztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia Lobudzice, gmina Zelow

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

08.2020r.

(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla;

Gmina Zelow, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zeléw

(nazwa Inwestora)

zostal  sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi  przepisami  techniczno - budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktremu ma stuzy¢ a wersja elektroniczna jest zgodna
Z wersjg papierowa,

W dokumentacii projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug znakéw towarowych,

nazw, producentow, patentow lub pochodzenia

Projektant: mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOE/12
v
................. NS S SNFRRREN, |- 1.0 1| || o
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgrinz. Tomasz Kabzinski

nr upr. LOD/2279/PWOE/13

(podpis) (data)
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BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ ZASILANIA PUNKTOW USLUGOWYCH NA
TERENIE REKREACYJNYM PATYKI, GMINA ZELOW, DZ. NR 648, OBREB

0022 KOLONIA £ OBUDZICE, GMINA ZELOW

PROJEKTANT:

MARCIN ANTOSZCZYK

UL. NEFRYTOWA 3/12

97-400 BELCHATOW
SPRAWDZAJACY:

TOMASZ KABZINSK]

UL. REYMONTA 1/23

97-400 BELCHATOW
PRZEDSIEWZIECIE:;
INWESTOR:

GMINA ZELOW

UL. ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zdn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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Zakres robot i kolejnosé ich realizacji:

Zakres robot obejmuje budowe o$wietlenia oraz zasilania punktow ustugowych na terenie rekreacyjnym Patyki, gmina

Zelow, dz. nr 648, obreb 0022 Kolonia tobudzice, gmina Zelow.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

Lo

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

sie¢ infrastruktury podziemnej,
linie komunikacyjne (drogowe).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

praca na wysokosci powyzej 5 metrow Zwigzana z montazem o$wietlenia ulicznego,

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materialow budowlanych
podczas catego procesu budowy,

zZagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie strefy robot i Je] bezposrednim sasiedztwie,
zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac,

zZagroZenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzenia prac,

zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacii elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie
kabli elektrycznych,

zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagajacych ciecia mechanicznego
elementow,

zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji
elektryczne),

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu Zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych,
zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegbinych grup robét w czasie prowadzenia tych robét,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu drogi o znacznym natezeniu ruchu,

hatas: w czasie pracy maszyn i narzgdzi mechanicznych,

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac,

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystapig zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia.

5.

Instruktaz pracownikéw

Przewiduje sie koniecznosé przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracownikéw. Osobg

odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu pracownikow bedzie kierownik budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji powinni posiadag:
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odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

niezbedne umiejetnosci bezpiecznego | Sprawnego wykonania pracy,

sprzetem ochronnym,

pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zostaé poddani instruktazowi stanowiskowemu,

kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do Sprawowania samodzieln

budownictwie,

operatorzy maszyn i urzadzer powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne ,

pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze,

wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profi ilaktycznych.

Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegoblnego

zagrozenia

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Whioski koncowe

mgr inz. Tomasz Kabziriski
nr upr. LOD/2279/PWOE/13

specjalnoéé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOQE/12

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

a takze postugiwania si¢ wymaganym

ych funkeji technicznych w
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POLSKOA
' I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Beichatéw

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numery weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiaéciwej Okregowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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~——& POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H52-8Q)-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betfchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze¢nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Podstawa opracowania

Zlecanie Inwestora,

projekt budowlany,

uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z projektantami branzowymi,
obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

zasilanie,

instalacja elektryczne zewnetrzne,
instalacja monitoringu,

ochrona od porazen,

ochrona przeciwprzepieciowa.
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1.1 Opis robét instalacji silnopradowych

111 Zasilanie i rozdzielnie
Projektowana obiekty na terenie dzialki zasilane bedg z nowego zlacza ZK-RGnN ktore bedzie zasilane
poprzez zlacze kablowo - pomiarowego ZKP wykonane przez PGE Dystrybucja S.A, wediug oddzielnego
opracowania. Zasilanie ZK-RGnN ze ziacza ZKP nalezy wykonac kablem typu YAKXS 4x70mmz. Wedtug warunkow
przylaczeniowych rozdziat przewodu ochronno - neutrainego PEN na PE i N nalezy zlokalizowa¢ poza ztgczem w
instalacji odbiorcy. Nalezy wykonaé uziemienia ztacza odbiorczego ZK-RGnN. Uziom nalezy wykonac jako pretowy
UT 2x6, przewiduje sig uzyskanie opomoéci min. 30Q).
Dla uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybuciji obwodow zaprojektowano nastepujace odbiory na terenie
obiektu:
—  Zlacza "event'-owe nr Z1 + Z3 - obwod nr 1,
—  szafka sterowania owietleniem SSO - obwéd nr 2,
—  zasilanie kamer na stupach - obwod nr 3,

—  zasilanie szafy RACK monitoringu — obwéd nr 4.

1.1.2  Instalacja o$wietleniowa zewnetrzna

Na instalacje o$wietlenia zewnetrznego skladajg sie oprawy o$wietieniowe montowane na stupach
rozmieszczonych na terenie dziatk. Instalacie oSwietleniowa zewnetrzng zasilic z projektowanej szafki SSO.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym realizowane bedzie poprzez Zegar astronomiczny zainstalowany w szafce
SSO.

Przewiduje sig zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x16mm?2 wyprowadzonego z projektowanej
szafki oéwietlenia ulicznego SSO. Projektowana szafka zasilana bedzie ze zlacza ZK-RGnN kablem YAKXS
9x35mm?. Szafke nalezy wykonac w formie zZigcza kablowego na fundamencie.

Parametry szafy SSO:

napiecie znamionowe: 230/400V AC,

napigcie znamionowe izolacji: 500V,

—  napigcie znamionowe udarowe wytrzymatoSciowe: 2,5kV,

—  prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18kA, 1 S,

= prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40KA,

- odpornos$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16kA, 0,1s.,

= prad znamionowy ciggty: do 400A,

—  prad znamionowy ciagly obwodow odptywowych: do 100A.

Obudowa:

- obudowa wykonana z niepalnego poliestru (wzmocnionego wioknem szklanym) formowanego pod cisnieniem na
gorgco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoka temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

— obudowa wykonana jako konstrukcja modutowa,
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— stopien szczelnosci: min IP 54,

- klasa odpomosci: I,

— stopien odpomosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,

= znaki i opisy wykonane w sposob trwaly umozliwiajacy czytelnosé w caty okresie eksploatacii,

- obudowa musi by¢ przystosowana do montazu wkladki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia kiodki,
— Wwewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji.

Wyposazenie czesci sterowniczo-odplywowej:

— rozigcznik glowny 3-fazowy 634,

Zegar astronomiczny + wylacznik zmierzchowy,

— zabezpieczenie zegara - wytacznik nadmiarowo-pradowy C2A,

— zabezpieczenia obwodow odejsciowych o$wietleniowych - wytaczniki nadmiarowopradowe 3-fazowe C16A,
—  przelacznik rodzaju pracy 10A, umozliwiajacy w razie awarii sterownika przetaczenie w tryb reczny,

= styczniki trojbiegunowe o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,

— zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,

—  koncowki przewodéw toru glownego zakoriczone tulejkami zaciskowymi,

—  oprzewodowanie toru glownego wykonane przewodem LgY min. 16mm?

—  oprzewodowanie obwodow sterownika przewodem LgY 1,5mm2,

Nalezy wykona¢ uziemienie szafy SSO. Uziom nalezy wykonat jako pretowy UT 2x6 przewiduje sie
uzyskanie opornos$ci min. 30Q.

Instalacje kablowe o$wietlenia zewngtrznego nalezy ukladaé na glebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniach z drogami i $ciezkami kabel ostonié rurami
ochronnymi N750 ¢75. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaé recznie ze szczegoing ostroznoscig, Przy
stupach oswietleniowych pozostawié Zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm. Po ulozeniu kabli i wykonaniy stosownych odbioréw robét zanikowych, kable nalezy zasypaé warstwg piasku
0 grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25¢m. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata uozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable ulozone w
ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3%
diugosci  wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnig terenu nalezy przywrocié do stanu pierwotnego. Glebokoéé ulozenia kabli w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gomej warstwy powinna wynosié co najmniej 70cm.

Projektowane o$wietlenie zrealizowa¢ za pomoca stupéw  stalowych obustronnie ocynkowanych
montowanych na fundamentach betonowych o wysokosci 10m z wysiegnikami 2 i 3 ramiennymi 1 metrowymi.
Oprawy o$wietleniowe LED o mocy 46,5W, strumien $wietiny oprawy: 6880Im, strumien $wietlny zrédia: 8000Im,
wspotezynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000K, rozsyt swiatta nawietlaczowy: DX10.
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Potaczenie miedzy oprawami a tabliczka bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2, Oprawy

o$wietleniowe wyposazone w Zintegrowany z oprawg zaczep montazowy o srednicy fi 42-60mm pozwalajacy na

zamocowanie oprawy bezposrednio na stupie.

Tabliczki bezpiecznikowe 2 i 3 obwodowe. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa

zabezpieczony masg asfaltowa uszczelniajgcq | zabezpieczajaca fundament przed dziataniem wody i wilgoci.

Przew6d ochronny podtaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa oSwietleniowego. Stupy oznaczone

na schemacie ideowym nalezy uziemic, wykonujac uziom pretowo — tasSmowy o rezystancji mniejszej niz 30Q).

Cato$¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

Wymogi donosnie opraw LED:

wydajno$¢ diod LED nie mniejsza niz 130im/W w temperaturze 85°C;

oprawy parkowe wykonane w technologii LED;

skutecznosc $wietina oprawy min. 100Im/W:

bryta fotometryczna opraw ksztattowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje taka samg
krzywa Swiatlosci a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek ;

zasilacz o pradzie znamionowym zasilania max 500mA:

oprawa wykonana w | klasie ochronnosci;

wykonanie obudowy oprawy z ciénieniowego odlewu aluminium;

szczelnos¢ komory optycznej IP66, komory osprzetu elektrycznego IP66;

klosz oprawy wykonany ze szklg hartowanego IK min 10:

zintegrowany uchwyt o $rednicy 60mm pozwalajacy na zamocowanie oprawy bezposrednio na stupie - oprawa
parkowa;

zrodio $wiatta stanowig diody LED emitujace $wiatlo biate o temperaturze barwowej 4000 + 4500K;
wspoiczynnik oddawania barw R, min 70;

trwatos¢ uzyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80 % strumienia poczatkowego przy temp.
otoczenia 25°C w wymienionym okresie eksploatacii);

odporno$¢ uktadu zasilane na przepiecia min. 1 OkV;

zakres temp, pracy oprawy -35 do +40°C:

oprawy wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukfadem
zasilajacym a optycznym);

Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu:

zasilacz zrodta $wiatla wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie,

statecznik w oprawie utrzymuije parametry sieciowe wymagane przez energetyke w catym zakresie sterowania:
dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z ktorej mozna dokonac importu do
programow komputerowych oraz wykona¢ obliczenia fotometryczne;

warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009;
oprawa posiada certyfikat ENEC;

raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzi¢, ze uktad oprawy spefnia wymagania normy
EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych".
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Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie DIALUX i dotaczono do projektu.

1.1.3 Zasilanie zlaczy ,.event”-owych

Projektowane zfacza ,event™-owe zasilane beda z rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie zlacza Z1 wykonaé kablem
ziemnym typu YAKXS 5x50mm2 z ZK-RGnN. Zasilanie ziacza 22 wykonac kablem ziemnym typu YAKXS 5x35mm?
ze ziacza Z1 a zlacza 73 kablem ziemnym typu YAKXS 5x35mm? ze ztacza Z2.

Nalezy wykona¢ uziemienia kazdego zigcza .event’-owgo. Uziomy nalezy wykonaé jako pretowe UT 2x8,
przewiduje si¢ uzyskanie opomosci min. 300Q.
Parametry zlgcza ZK-RGnN i zlaczy ,event’-owych:

napigcie znamionowe: 230/400V AC,

—  napigcie znamionowe izolacji: 500V,

- napigcie znamionowe udarowe wytrzymato$ciowe: 2,5kV,

= prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18KA, 1s.,

—  prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40kA,

~ odpornos¢ na dziatanie uku wewnetrznego: min. 16kA, 0,1s.,

=  prad znamionowy ciggly: do 4004,

= prad znamionowy ciagly obwodow odptywowych: do 100A.

Obudowa zlgcza ZK-RGnN i zlaczy ,event™-owych:

—  obudowa wykonana z niepalnego poliestru {(wzmocnionego wiéknem szklanym) formowanego pod ciénieniem na

gorgco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

— obudowa wykonana jako konstrukcja modutowa,

-  stopien szczelnosci: min IP 54,

— klasa odpomosci: Il

— stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,

= znakii opisy wykonane w sposob trwaly umozliwiajacy czytelnosé w caly okresie eksploatacii,

—  obudowa musi by¢ przystosowana do montazu wkiadki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia kiodki,

—  Wwewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacii.

Wyposazenie czesci sterowniczo-odplywowei ztacza ZK-RGnN:

—  rozigcznik glowny — rozigcznik bezpiecznikowe NHO0-160A,

— 2 odplywy - roztaczniki bezpiecznikowe NH00-1 60A,

— 2 odplywy - roztaczniki bezpiecznikowe DO2-63A,

— szyna PEiN, podziat przewodu PEN w zlgczu ZK-RGnN,

- zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,

—  koncowki przewodow toru gléwnego zakoriczone tulejkami zaciskowymi,
—  oprzewodowanie toru giéwnego wykonane przewodem LgY min. 50mm2.
Wyposazenie czesci sterowniczo-odplywowei Zigezy event'-owych:

= zasilanie i odplyw do nastepnego zigcza - rozigezniki bezpiecznikowe NH00-160A,
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— zabezpieczenie przedlicznikowe - rozlacznik bezpiecznikowy 3-fazowy DO-2 63A,

—  licznik energii elektrycznej bezposredni 100A z certyfikatem MID,

- rozigcznik gidwny 3-fazowy 160A,

— zabezpieczenia gniazd 3-fazowych 32A - wylacznik - roznicowopradowy 4p-40A/30mA-AC i wylacznik
nadmiarowopradowy 3-fazowy C32A (1 gniazdo dla Z21),

— zabezpieczenia gniazd 3-fazowych 16A - wylacznik - réznicowopradowy 4p-40A/30mA-AC i wylacznik
nadmiarowopradowy 3-fazowy B20A (1 gniazda dia Z1, 2 gniazda dla Z2 i Z3),

— zabezpieczenia gniazd 1-fazowych 16A - wylacznik roznicowopradowy 2p-25A/30mA-AC i wylacznik
nadmiarowopradowy 1-fazowy B16A,

—  gniazda 3f/32A/400V tablicowe IP67 (1 gniazdo dla 21),

—  gniazda 3f/16A/400V tablicowe IP67 (1 gniazda dla Z1, 2 gniazda dla 22 i Z3),

—  gniazda podwojne nt. 230V/16A IP54

—  zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm.

—  koncowki przewodow toru glownego zakoriczone tulejkami zaciskowymi,

—  oprzewodowanie toru glownego wykonane przewodem LgY min. 25mm?2

— oprzewodowanie gniazd zgodnie ze schematem.

1.1.4 Ochrona od porazeri

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrong przed dotykiem posrednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wylgczenia przez bezpiecznikéw i wytacznikow nadpradowych. Dla czesci obwodéw
wytaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA.

1.2 Kanalizacja kablowa

Projektuje sig kanalizacje kablowa wykonana z wykorzystaniem rur HDPE 40/3,7mm. Kanalizacja bedzie
stuzy¢ do zaciagniecia kabli monitoringu wizyjnego. Studzienki wykona¢ z gotowych prefabrykatow typu SK-1.
Uszczelnienia kanalizacji powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggow kanalizacji i rurociagéw wszelkich
zanieczyszczen statych i plynnych w normalnych warunkach budowy i eksploataciji. Miejsca wprowadzenia rur
kanalizacji pierwotnej w gardta studni nalezy uszczelni¢ w sposob trwaly przez obmurowanie.

Kanalizacje kablowa nalezy uklada¢ w terenie zachowujgc odleglosci poziome i pionowe zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Kanalizacje kablowa nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m na podsypce z
piasku i przysypa¢ rowniez warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15¢m, a nastepnie przykry¢ folig koloru pomaranczowego z tworzywa sztucznego i wykop wypetnié ziemia,
Podczas sypania kolejnych warstw nalezy je starannie zageszcza¢ do wymaganego poziomu. Roboty ziemne
wykonywac recznie iflub maszynowo, zachowujac odpowiednie przepisy BHP. Przed rozpoczeciem robot w
miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen Z istniejacy infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonaé
przekopy poprzeczne celem dokladnej lokalizacji istniejacych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

Ciagi przepustow dla kabli i przewodow pod napigciem 400/230V nalezy odsunaé o 20cm od przepustow

dla transmisji obrazu, aby uniknaé zakiocen.
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Wszelkie podiaczenia rur wykonaé jako szczelne, W razie potrzeby wykonaé polaczenia kielichowe z
uszczelkami gumowymi wypetni¢ klejem do PCV. Whprowadzenia do studni kablowych starannie uszczelnié zaprawg
betonowg i ewentualnie silikonem.

Dla wprowadzenia kabli, w trakcie uktadania przepustow, nalezy we wszystkich rurach pozostawi¢ linki
pilotujgce. llosci i $rednice przepustéw zostaly dobrane tak, aby zapewni¢ zapas miejsca, w przepustach z wigkszg
liczba kabli i przewodéw, lub z matymi promieniami giecia, aby podczas weiagania kabli unikng¢ zbednych naprezen,
nalezy stosowaé bezkwasowg wazeline techniczng,

Po uloZeniu kabli i wykonaniu pomiarow ciaglosci 2yti stanu izolacji. Wszystkie korice przepustow nalezy
starannie uszczelnié. Prace wykonat zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu.

1.3 Opis rob6t instalacji niskopradowych

1.3.1  Instalacja monitoringu

Glowng szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w terenie Zielonym zgodnie planem zagospodarowania
terenu. Zasilanie projektowanego monitoringu nalezy wykonac w postaci obwodu wyprowadzonego z projektowane
rozdzielni ZK-RGnN. Zasilanie kamer nalezy wykonat kablem YKYzo 3x4mm2 |

Okablowanie toru wizyjnego kamer nalezy wykona¢ kablem $wiattowodowym wielomodowym,
zewnetrznym. Przy miejscu montazu kamer nalezy umiescic konwerter, potaczenie od konwertera do kamery
wykona¢ za pomocy kabla krosowego FTP Kat.6A. Kabel od konwertera do szafy RACK ukfada¢ w rurociggach
kablowych wzdtuz torow zasilania lamp oswietleniowych w rurach ostonowych RHDPE.

System powinien zapewni¢ stalg obserwacje w newralgicznych punktach, umozliwié rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci
przerywania rejestracji.

Sygnaly ze wszystkich kamer przekazywane beda do rejestratora umozliwiajacego peing archiwizacje wizji.
Rejestrator umieszczony w szafie RACK. Nalezy zastosowac kamery charakteryzujace sie bardzo wysokg jakoscig
obrazu o rozdzielczosci co najmniej 5M pixels. Projektowane kamery charakteryzujg sie oprocz wysokiej
rozdzielczosci bardzo wysokg dynamika obrazu oraz rzeczywistym oddawaniem barw. Wszystkie kamery nalezy
wyposazy¢ w mechaniczny filtry podczerwieni. Kanaly wizyjne zabezpieczyé urzadzeniami  ochrony
przeciwprzepieciowej dla systemow CCTV.

Obraz bedzie zapisywany na rejestratorze cyfrowym na twardym dysku z mozliwo$cig zgrania informacji na
przenosne no$niki danych. Przewidziano montaz kamer statopozycyjnych pracujacych z i bez o$wietlenia. Kamery
nalezy wpia¢ w sie¢ za pomocg kabla Swiattowodowego i zasili¢ z zasilacza montowanego na szynie DIN w
specjalnej skrzynce montowanej pod kamerg na stupie o$wietlenia. Do zasilaczy nalezy doprowadzié przewod
zasilajgcy. Kamery montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajacej dostep osob niepowotanych. Kamery beda zasilane z
zasilaczy montowanych na szynie DIN w dedykowanych skrzynkach montowanych przy kamerach.

Rejestrator cyfrowy:
Zastosowany rejestrator powinien charakteryzowaé sig parametrami jak podane nizej, badz lepszymi:
— ochrona na poziomie RAID-5, rozwigzanie do zapisu przeznaczone dla maks. 16 kanatow,
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sieciowe rozwigzanie do zarzadzania sygnatem wizyjnym, wyposazone w dyski o pojemnosci 6 TB (3 x 2 TB),
natychmiastowy dostep do obrazu w czasie rzeczywistym,

szybkie wyszukiwanie zadanych informagji,

rejestrowanie, wys$wietlanie oraz zarzadzanie obrazami, przeznaczone dla systemow dozorowych liczacych do
128 kanalow

minimalna dostgpna przepustowo$¢ na poziomie 200 Mb/s,

port RJ45 1GbE,

wbudowana technologia dynamicznego transkodowania strumienia,

wySwietlanie wysokiej jakosci obrazow wideo HD nawet za posrednictwem potaczen o niskiej lub ograniczonej
przepustowosci

Technologia Dynamic Transcoding.

Kamera statopozycyjna:

kamera pracujaca w trybie dzien/noc z mechanicznym filtrem dla nocnych scen. Filtr przetaczany zdalnie lub
automatycznie dzigki sensorowi poziomu $wiatla lub sterowany sygnatem wejSciowym,

kamera w technologii Intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) do redukcji szybkosci danych i wymagan
pamigci przez usuwanie wplywu szumu,

przetwornik o rozdzielczosci 5SMP.,

minimalne natezenia owietlenia: kolor: 0.25 Ix, obraz monochromatyczny: 0.08 Ix,

standardy kompresji: H.264 MP (Profi gtowny), M-JPEG,

kamera dostepna przez przegladarke Web,

kamera powinna oferowa¢ trzy poziomy ochrony hastem.

zasilanie +12 VDC , 24 VAC lub Power over Ethernet,

maksymalny pobor mocy 10,8W.

kamera powinna pracowac w zakresie temperatur od -20°C do +55°C.

Dostep zewnetrzny - podglad na zywo:

|

urzadzenie do transmisji sygnatow — antena LTE z routerem 4G na karte SIM,
wsparcie sieci LTE kategorii 4 (pasma LTE 3, 7, 20, 31, 41n,42i43),
przepustowos¢ do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i 50 Mb/s przy wysytaniu,
2 sloty na karte miniSIM,

1 slot miniPCl-e,

diody LED informujace o zasiegu,

2 porty fast Ethemet (1 port z PoE OUT),

antena o zysku 10,5 dBi,

zasilanie PoE,

lub zgodne ze standardem 802.3 af/at,

dofaczony zasilacz 24V, 0,38A DC oraz PoE injector,

urzadzenie wyposazone w procesor o taktowaniu min. 650MHz i 64 MB pamieci RAM.
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Uwaga: Wykonawca ma obowigzek utrzymania facze o wymaganej przepustowosci i z odpowiednim limitem

transferu przez okres obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania robét.

UWAGI KONCOWE
Przy wykonaniu robot montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace urzgdzenia techniczne naziemne oraz
uwzglednic warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Wykonawstwo robot nalezy prowadzié w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, takze obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i
nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. W zakresie wykonawcy jest
dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja wszystkich systeméw nadzoru i sterownia wraz z kompletnym
oprogramowanie dla sterowania o$wietieniem, instalacjg PV, instalacjg naglo$nienia, instalacjg alarmowa, transmisjg
obrazu do telebimow i wyswietlaczy graficzno-tekstowych jak rowniez system wraz z oprogramowaniem do informagji
pasazerskiej zintegrowany z systemem naglosnienia i wizualizacji poprzez telebimy i wy$wietlacze graficzno-
tekstowe. Przestrzegac przepisy BHP.

KLAUZULA:

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegblowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologig, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

* Za kompletne opracowanie nalezy przyjac wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz
konieczne do prawidfowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu/instalacji

e W zakres obowigzkéw wykonawcy Jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy
wspofpracy z wykonawcami pozostalych czgsci instalacji. Do zakresu prac i materiatow nalezy réwniez
przewidziec utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego odbioru.

»  Wszystkie zastosowane materialy do wykonania instalacji powinny posiadac aktuaine atesty i dopuszczenia.

o Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzic przy zachowaniu obowigzujacych norm,
przepisow oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

» Wszelkie odstgpstwa od projektu w tym zastosowane materiay nalezy uzgodnic z projektantem.



1.4

© @ N> s W o

—_
-

12.

13.
14.
15.
16.
17

18.
19.
20.
21.
22.
23,
24.
23.
26.
2F:
28.

S a'lf2ar

Zestawienie materiatow

Kabel YAKXS 4x70mm?2 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x50mm? 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x35mm?2 0,6/1kV

Kabel YAKXS 5x16mm2 0,6/1kV

Kabel YKYZo 3x4mm? 0,6/1kV

Kabel FTP kat. 6e, zelowany ziemny

Kabel $wiattowodowy FO 2G 50/125 MM

Kabel $wiatlowodowy FO 4G 50/125 MM

Kabel swiatfowodowy FO 6G 50/125 MM

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

Rura ochronna sztywna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, gadkoscienne ze zlaczka kielichowa,
przeznaczone do przeciskow i przewiertow o dtugosci do 30m, érednica zewnetrzna ¢110mm,
srednica wewnetrzna ¢99mm, niebieska

Rura ochronna sztywna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, gtadkoscienne ze zlaczka kielichowsa,
przeznaczone do przeciskow i przewiertow o dugosci do 30m, rednica zewnetrzna ¢75mm,
$rednica wewnetrzna ¢66mm), niebieska

Stup stalowy obustronnie ocynkowany, h=10m

Wysiegnik dwuramienny, dtugosé ramion 1m

Wysiggnik trojramienny, diugosé ramion 1m

Fundament betonowy z elementami montazowymi do stupa h=10m

Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 46,5W, strumier Swietiny oprawy: 6880Im, strumien $wietiny
zrodta: 8000im, wspdiczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000K, rozsyt $wiatta
naswietlaczowy: DX10

Tabliczka stupowa 2 - bezpiecznikowa

Tabliczka stupowa 3 - bezpiecznikowa

Przewdd miedziany YDYzZo 3x1,5mm?

Uziom pretowy stupa oswietleniowego

Szafka SSO w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Zigcze ZK-RGnN w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Zigcze ,event'-owe Z1 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Ziacze ,event’-owe Z2 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Zigcze ,event’-owe Z3 w obudowie na fundamencie z wyposazaniem

Szafa RACK w obudowie na fundamencie

Uziom pretowy ztgczy, szafy RACK, szafki SSO

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

mb

mb

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

61
128
198

1014
693

61
265
187
509

60

21

244
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Rura HDPE gladka z wewnetrzng $cianka rowkowang wzdfuznie utatwiajaca zaciaganie kabli,
Srednica zewnetrzna ¢40mm grubosé scianki $3,7/mm

Studnia prefabrykowana SK1 kompletna

Kamera dziefi/noc, technologii IDNR, przetwomik o rozdzielczoéci SMP, minimalne natezenia
oswietlenia: kolor: 0.25 Ix, obraz monochromatyczny: 0.08 Ix, kompresja: H.264 MP (profil
glowny), M-JPEG, dostep przez przegladarke Web, zasilanie +12 VDC , 24 VAC lub Power over
Ethemnet., pobor mocy 10,8W zakres temperatur od -20°C do +55°C.

Obiektyw 1/2.5, 5SMP, 1.8-3mm, szeroki ka, DC.

Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzna, wentylatorem i ostong przeciwstoneczna, 230 VAC,
IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szklo, zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z
aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera + obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W).
Wysiegnik z przepustem kablowym 30 ¢cm, do obudéw

Szafka 300x300x180, szyna DIN diugosci 266, dfawnica metryczna M20 dla przewodow 8-13, IP
68, przeciwnakretka do dtawnic metrycznych, M20, montas - szyna DIN, 4 diawnice kablowe, 12
modutdw na szynie

Zasilacz DIN 12V/5A zasilacz na szyne DIN (Uzas = 90 + 264VAC, Uwy =12 + 15VDC, Imax =
SA, 1=3,5A, zabezpieczenia przeciwzwarciowe SCP, przepieciowe, przecigzeniowe OLP,
sygnalizacja optyczna LED, sprawno$c 85%)

Obudowa dla media konwerteréw, 19" 2U, na 12 mediakonwerterow

Urzadzenie PoE media konwerter ethemnet / fast ethemet z portem modufu SEP

Modut SFP dia FastEthernet, dwa widkna wielomodowe, ztgcze LC, odleglosé 2 km

Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 1m

Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 3m

Pigtail wielomodowy z zlaczem LC, 2m

Rejestrator CCTV, dysk 6x2TB, preinstalowany VMS, MAX 32 kanaly, licencja zawiera (16
kanaty, 50P, 1KBD, 1DVR, 1FS, 1Mobile), dostepne licencie rozszerzajace

Switch zarzadzany na warstwie drugiej. 26 portow gigabitowych (2 porty SFP), 56 Gbps przelot,
pobor mocy zgodny z 802.3az, protokoly IPv4 and IPv6, VLANs, QoS, TACACS+

Zasilacz UPS 2,2kVA, czas podtrzymania 30 minut

Zaslepka 19"/2U

Zaslepka 19"/1U

Potka ruchoma 19"/2U

Panel wentylacyjny 19"/1U

Panel zasilajacy 19"/1U

Panel sterowania wentylatorami 19"/1U

Ogrzewanie szafy - grzatka z termostatem

Uchwyt do mocowania rejestr. w szafie RACK

mb

kpl.

kpl.
kpl.

szt.

szt

kpl.

kpl.
szt
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt

szt.

1064

15

12
12

12
12

12

24
24
12
12
24
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54.  Konsola 19" 1U - monitor 19" LCD, klawiatura, touchpad ‘. szt. 1

95.  Patchcord S/FTP kat.6A RJ45 zalewany 1m szt. 1
56.  Antena LTE z routerem 4G na karte SIM z uchwytem na stup szt. 1

W' dokumentacji projektowej przykladowo podano nazwy niektorych materiatow, nalezy traktowaé je jako
przykiadowe w celu okreslenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych produktow rownowaznych.

1.5  Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspétrzedne punktow charakterystycznych projektowanych instalacji umozliwiajace wyniesienie

obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.
Uktad wspéirzednych ,,2000”

Numer punktu X Y Opis
o1 5703300.09 6587685.23 SSO
02 5703300.54 6587686.00
03 5703301.13 6587685.68
o4 5703305.78 6587688.16
05 5703310.78 6587685.48
06 5703315.12 6587683.92
o7 5703321.49 6587682.35
08 5703325.50 6587682.37
09 5703325.49 6587683.79 L1

010 5703328.27 6587682.39
011 5703332.77 6587683.96
012 5703337.66 6587674.92
013 5703349.70 6587650.38
014 5703352.39 6587627.60 L2
015 5703352.46 6587624.34
016 5703369.85 6587586.03
017 5703356.87 6587573.55
018 5703355.13 6587573.31 L3
019 5703351.07 6587572.73
020 5703347 .97 6587575.20
021 5703344 .83 6587571.97
022 5703340.28 6587569.16
023 5703336.08 6587567.12
024 5703331.91 6587565.48
025 5703327.72 6587563.46
026 5703323.21 6587560.65
027 5703320.89 6587558.91
028 5703318.11 6587556.49
029 5703312.25 6587550.64
030 5703310.41 6587549.59
031 5703307.58 6587549.61
032 5703305.17 6587551.52
033 5703296.66 6587550.75
034 5703292.71 6587547.52
035 5703288.73 6587546.38




036 5703284.18 6587545.65

037 5703270.67 6587544.78

038 9703264.58 6687539.77

039 9703222.72 6587533.82

040 9703221.13 6587545.29 L7
041 5703185.37 6587528.63

042 9703157.63 6587524.44

043 5703154.05 6587528.86

044 9703149.93 6587525.53

045 5703144.94 6587523.51

046 9703139.21 6587522.76

047 5703134.56 6587522.96

048 5703122.64 6587521.38

049 5703114.49 6587519.04

050 5703106.12 6587517.57

051 5703098.83 6587513.24

052 5703094.78 6687522.11 L9
053 9703112.92 6587520.89

054 5703112.85 6587522.91

055 5703114.40 6587527.91

056 5703115.18 6587530.95

057 5703115.79 6587534.33

058 5703116.15 6587537.93

059 9703116.22 6587542.51

060 5703116.43 6587555.26

061 5703117.38 6587561.89

062 5703118.36 6587565.10

063 5703119.22 6587567.31

064 5703120.49 6587570.04

065 5703124.07 6587577.18

066 5703129.25 6587586.29

067 5703131.24 6587587.62

068 9703160.07 6587533.92

069 9703154.95 6587540.00 L8
070 5703163.48 6587536.79

o71 5703167.06 658754047

072 9703173.02 6587547.60

073 5703176.62 6587552.57

074 5703179.13 6587556.52

075 5703181.76 6587561.16

076 0703182.73 6587564.04

o77 5703183.73 6587567.70

078 5703184.67 6587571.14

079 5703190.65 6587589.84

080 5703191.36 6587591.83

081 5703190.74 6587594.20 L10
082 5703292.96 6587560.70

083 2703283.60 6587557.23 L4
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084 9703283.16
9703282.03

|86 | srosarse0 |

_esrsgzio | ]
| oserogess |
| eserserer |
| esersesso | |

088 5703265.33 6587589.06 | |
089 5703262.65 656756895 | |
| o0 | 570325998 | 6oa75885 ]
5703258.05 6587597.78 L5
570325749 6587587.76
5703227 46 6587570.57
570321597 | 658756631
5703208.38 6587564.79
5703201.87 658756476 | |
m—
098 —
099 5703282.87 658758868 | |
0100 5703265.08 6587631.43
0101 5703261.55 6587639.05
6587652.90
5703252.95 6587657.82

658766969 | 15 |

5703344.28
9703314.65

el
e4 5703310.99
e5 9703308.02

e6 5703305.78 6587688.16
| e 5703301.13 6587685.68

e8 5703300.54 6587686.00

e9 5703299.73

e10 | 570331343

et1 5703316.72

e12 5703317.69 6587674.64

| el | 503435 | eserions | pop.ZkP |
2 6587698.57
6567687.29

658768840 | |
6587686.96

658767898 | |

9703318.69

658767192 | |

658766091 | |
658766862 | |

e16 5703316.55 6587667.78
el7 570332049 6587659.33
e18 570332146 656765899 | |
e19 | 570332342 658765044 | ]
620 | 570332488 | eoeresers | ]
621 5703325.98 6587657.32
622 5703328.37 6587649.71
€23 570333058 | eseres9er | |
e24 570333164 | Gseresteq | |
625 5703334.25 6587619.80
€26 5703339.10 658760178 [ ]
€27 | 5703341.00 656750684 | |
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| e8| 53343 | 656750183 T
| 29 | o034 | esarsancs
| 80 | 570334933 | es875834 T
| 81 | 5733067 | 65875800; T
| e | 5038027 | esa7srasg T
| 8 | 570334797 | 8757500 T
| e34 | 658757263 | |
| e | 5703344 83 6587571.97 —
| €% | 570334028 658756916 | |
e | 5703336.08 6587567.12 | |
| 570333191 | 656756548 .
% | s | 658756346 | |
| o0 | 570333321 | ess75606 T
| et | 570332089 | 65875801 ]
e | 50331811 | 658756040 T
| e8| 570331205 | ess7soes ]
e | 50331041 ] 658754950 | |
| o5 | 57030758 | esa7sanss ]
| et6 | ]
| e | 570330347 | 658758506 R
| e8| 570329523 | ess75750 T
| e49 | 570320010 658757776 | 72 |
| €50 | 570326063 | 656763724 | 73 |
| K[ 570330045 | 658768505 | RAck |
K| 50330133 | ese7esas Sk |
| K3 | 570330943 | 656768865 | oK1 |
| k& | 57081184 | esereessy | |
| 6 | s7om31532 | esereeee ]
-_m—
| W | 57033814 | ese7683 14 T
|| 570333169 | 658768438 | k1 |
| K9 | 570332548 | esresss) | |
K10 | 570333699 658767458 | |
| K11 | 570334897 658765026 | sk |
| K2 | 570335172 | esavepa | skt |
“mm-
| K4 | 57033894 | sea758620 | Sk
| K5 | sroame52 | esarsrass | skt |
| K6 | 57033643 | T
k17 | 570325550 | 658767250 | sk
k18 5703246.87 658767042 | sk |
K9 | 658766960 | |
5703289.49 656759041 | k1 |

| k0

| KT | 570328359 6587567.95 |  sk1 |
| k2 | 57038198 658756750 | |
| k2 | 570327608 658758831 | |
k4 | 570326948 658758920 | ]
|5 | 503655 | esersmery I
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[ k6 | 570326258 6587589.65
| k27 | 570326053 | 6587589.32
| k28 5703259.08 |  6587596.26
| k29 5703258.05 | 658759778
k30 570325721 | 658758840
K31 | 5703207.16 6587571.21
k32 | 570321578 6587566.98
k33 | 570320831 | 658756549
k34 | 5703201.89 | 658756545
k35 | 5703191.00 f 6587566.45
k36 5703183.12 6587568.60 SK-1
k37 570319043 | 658759145 SK-1
k38 570319074 | 658759420 |
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D5/UP/03396 o przylaczenie do siedi.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zeléw

Zelow
ul. Stefana Zeromskiego 23
97-425 Zeléw

Warunki przytaczenia nr 20-D5/WP/03396 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oérodek rekreacji Patyki
Lokalizacja: gmina Zeléw, miejscowoé¢ Kolonia tobudzice, nr dz. 648

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007, wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-09-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze/ stup nN w linii nN . Stacja zasilajgca 8-0674 tobudzice Kolonia 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 45 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przylacza: kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm2.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci twigzanych z przylaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spefniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poéiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+ZP1B nN w linii
ogrodzenia/granicy, dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoiredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systemodw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 80[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
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