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- 1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbudows
oswietlenia ulicznego polegajacego na podwieszeniu przewodu i montazu
opraw oswietleniowych. sodowych 70W z redukcja mocy na istniejacych
stupach linii napowietrznej nn. bedacej wiasnoscia ZE £.6dz teren S.A.
.Zasilanie projektowanego o$wietlenia z stupa nr 57 linii nn zlokalizowanego
na dzialce nr 269/1. Sterowanie i pomiar w stacji transformatorowej nr 8-1359
Podlesie. Przed rozpoczeciem wykonywania prace nalezy zglosi¢ pisemnie na
14 dni w Rejonie Energetycznym Belchatow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Roboty objete SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbidr robét zwiazanych z budowa o$wietlenia
ulicznego i dotyczy zakresu rob6t objetych projektem technicznym
i kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
- Podwieszenie przewodu o$wietleniowego ASXSn 2 x 25 mm?
- Montaz opraw o$wietleniowych sodowych 70W z redukcja mocy.

1.3.1. Zasilanie
Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane z szatki SO zamontowanej na stacji
transformatorowej nr 8-1359 Podlesie. Tablice sterujaca wyposazy¢ w zegar
sterujacy oswietleniem. Zgodnie z warunkami przylaczenia
nr 05-RM-001529-2019 z dn. 22.05.2019 wykonawca o terminie
rozpoczecia robot winien powiadomi¢ Rejon Energetyczny i po
zakonczeniu zglosi¢ do odbioru.

1.3.2. Rozbudowa odwietlenia ulicznego.
Oswietlenie wykona¢ jako przedtuzenia istniejacego obwodu
ze stacji transformatorowej nr 8-1359 od stupa 57 zlokalizowanego
na dz. nr 169/1. Oswietlenie zostalo zlokalizowane na dziatkach nr 269/1,
269/2, 270, 271. Projektowany przewod ASXSn 2 x 25 mm? podwiesié
na istniejgcych stupach linii nn. Do podwieszenia przewodéw izolowanych
zastosowac osprzet ocynkowany.
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Na stupach krancowym i odgateZnym zainstalowa¢ ochronniki przepiec
BOP 0,5/10, rezystancja uziomu ochronnikow R< 10Q.

Oprawe oswietleniowe o mocy 70W zamontowa¢ na wysiegniku WR1
z mocowaniem dla stupdw ZN. Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar
astronomiczny zamontowany w istniejacej szafce SO.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami
oraz okres$leniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymagania
og6lne" punkt 1.5.

15. Wymagania ogdlne dotvezace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymagane;j
technologii, za materiaty uzyte przy budowie oraz za zgodnogé
zrealizowanego zadania z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 KOD
CPV 45000000-7 .,Wymagania ogolne" punkt 1.5.

2. Materialy.

Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego tj. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych itp. wymagania ogolne dotyczace materialow wraz z ich
transportem 1 skladowaniem zostaly opisane w ST-0 ,,Wymagania og6lne”
pkt.1.5.

Wymagania szczegotowe
Wykonawca zapewni aby materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robé6t
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami , zachowaly swojq jakosé
1 prawidlowe wihasciwosci.
Materialy wbudowane beda zgodne z dokumentacja i kosztorysem ofertowym.
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw zamiennych w trakcie budowy.
Atesty materialéw , orzeczenia o jakosci materiatéw , recepty robocze ,
kontrolne wyniki badain Wykonawcy , bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét , winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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Certyfikaty materiatow )

Produkty przemyslowe be¢da posiadaé atesty wydane przez producenta , poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

3. Sprzet .
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet
uzywany do robdt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét w terenie
przewidzianym umowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresiec BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 3. '

4. Transport .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie

transportu. )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
.. Wymagania og6lne" punkt 4,

5. Wykonanie robot .
Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegdlnych rodzajow robot —w
zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jakosé robot.
Zwroci¢ szezegdlng uwagg na prawidlowo$é wykonanych zwiséw i naciggow
przewodu oéwietleniowego.

6. Kontrola jakosci robét.
Wyszczegolnienie odbioréw poszezegdlnych rodzajow robot, ze wskazaniem
zakresow badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania. dopuszczalnych
odchylen od wymagan, niezbednych dowodoéw jakosci oraz warunkow
dokonania danego odbioru.

7. Obmiar robot.
Jednostki miary poszczegdlnych rodzajow robot

wykopy -m’
podsypka 0"
kable -m

slupy - szt.



Strona 6

Wyszezegdlnienie robdt, ktorych wykonanie nalezy uwzglednié w kalkulacii

kosztorysowei, oprocz robot wykazanych w czesci techniczno-ilogciowe] kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

uporzadkowanie obiektu po zakonczeniu robét

koszty prob, badan i odbioréw

8. Odbiodr robat.

8.1. Wymagania ogolne.

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom III Instalacje
elektryczne ” oraz stosownymi normami.

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajacych wykonanie instalacji. W szczegdlnosci powinny im podlegac
prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
definiowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych Odbior
czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego
(technicznego) lecz bez oceny. prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w projekcie

- sprawdzié zgodno$é wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze

po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy spisac protokoét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot , zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
definiowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
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- W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokéle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgéciowego.

8.4. Odbiory techniczne koncowe.
a) Sie¢ powinna by¢ zgloszona do odbioru koricowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:

— Zakonczono wszystkie roboty na sieci

—  Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowe;j.

— Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym

b) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystgpienia)

— Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami

—  Wyniki badan, prob i pomiaréw odbiorczych

— Obmiary powykonawcze

— Protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

— Protokoly odbiorow technicznych czgsciowych

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

—  Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

— Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatow

Odbioér koncowy konezy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosci .
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.
Platno$é¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiardw i badan. Placi si¢ za wykonana i odebrang
instalacje¢ wraz z osprzetem i zamontowanymi urzadzeniami wedtug kwoty
ryczattowej wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota
ryczattowa wedhlug pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosei i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej
specyfikacji 1 Dokumentacji Projektowe;.
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:
— Robocizne bezpoérednig wraz z narzutami
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- Warto$¢ zuzytych i wbudowanych materialéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot
i z kosztami zakupu

— Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie ogolne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Prace przygotowawcze

— Dostawy materiatoéw

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

— Montaz elementdéw

— Usuniecie ewentualnych usterek

— Uporzadkowanie miejsca pracy

— Wykonanie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

— koszty odbiordéw i dopuszezen przez wymagane stuzby zewnetrzne ( Zaklad
Energetyczny.)

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wykaz norm i przepisow zwiazanych z poszezegolnymi rodzajami robaét

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76 E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-88 E - 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-76 E- 02032 Oswietlenie drog publicznych

,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. 111
Instalacje elektryczne.”
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